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PINTURA ACRÍLICA MULTIUSOS

VENTAJAS

- Tapón de seguridad.

- Válvula autolimpiable evitando la obstrucción.

- Alto poder de cubrición.

- Secado rápido.

- Uso profesional y doméstico.

- Disponible en varios colores RAL.

- Buena adherencia a la mayoría de superficies

metálicas (hierro, latón, bronce, aluminio), plásticos,

máquinas, marcos/perfiles, etc.

DESCRIPCIÓN

SUPERCOLOR es un spray de esmalte acrílico de

secado rápido. Tiene una elevada capacidad de

cubrición. Efecto duradero. No amarillea. Resistente a la

exposición solar. No contiene pigmentos de plomo ni

CFC. Admite repintado. Se puede utilizar fácilmente por

cualquier persona, incluso sin experiencia en pintar, lo

que permite obtener excelentes resultados. Todos los

envases están equipados con válvulas autolavables,

permitiendo la reutilización del envase sin que se

obstruya la válvula. Todos los envases contienen un

tapón de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base Pintura acrílica

Densidad a 20ºC 0,75 g/ml

Presión a 20ºC 4,0 ± 0,5 bar

Presión a 50ºC 8,0 ± 0,5 bar

Espesor 1 mano

Espesor 3 manos

11 µ

32 µ

Tiempo de secado

Resistente al polvo:

Secado al tacto:

Secado total

10 minutos

20 minutos

24 horas

Resistencia a la 

Temperatura
+100ºC (una vez curado)

Contenido en COV 640 g/l

Rendimiento 1,5- 2 m2 / envase 400ml
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos minutos. Aplicar la pintura

con el envase en posición vertical. Hacer breves

pulverizaciones en un área oculta antes de comenzar a

pintar. Aplicar a una distancia de aproximadamente 20-25

cm de la superficie a pintar. Aplicar en varias capas

ligeras, en sentido cruzado. Aplicar una primera capa en

sentido horizontal y después de 2-3 minutos, otra en

sentido vertical. La aplicación de la pintura en exceso

provoca su escurrimiento.

ALMACENAJE

24 meses después de la fecha de fabricación, en su

envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y

fresco, a una temperatura de entre + 5ºC y + 25ºC.

http://www.bostik.es/


BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

PRESENTACIÓN
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Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se

dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la

utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de

utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en:

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

http://www.bostik.es/
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

