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LIMPIADOR Y DECAPANTE MULTI-USOS

VENTAJAS

- Secado rápido

- Soldadura en frío

- Apto para redes de agua potable

- Apto para tuberías a presión

DESCRIPCIÓN

Limpiador y decapante multi-usos. Puede utilizarse en las

siguientes aplicaciones:

• Decapante para tuberías de PVC rígido.

• Dilución de los adhesivos de nitrilo y de poliuretano.

• Limpieza de herramientas y manchas de pegamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color Incoloro

Punto de inflamación -17ºC

Densidad 0,80

Temperatura de auto ignición +538ºC
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicar con un pincel o un paño limpio sobre toda la

superficie a decapar o limpiar.

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida

útil hasta 24 meses después de la fecha de producción,

almacenado en un lugar seco. Producto Inflamable.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO FORMATO CAJA EAN

30613825 Bote 1 litro – Transparente 6 3549212483449

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente

a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada,

asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes

de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en:

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

http://www.bostik.es/
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

