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VÅRT TEAM ÄR DITT TEAM
—
Varje byggnad är unik. Dess användningsområde, 
begränsningar och miljö ställer specifika krav som 
behöver mötas med specifika produkter. I den här 
guiden belyser vi Bostiks golvsystem och erbjuder en 
helhetslösning även för de mest tekniskt krävande 
projekten. Guiden består av sex olika kapitel som 
avhandlar varsitt marknadssegment med tillhörande 
byggnadstyper: SJUKVÅRD, UTBILDNING, HOTELL, 
ARBETSPLATS, BUTIKER och BOSTÄDER. I varje kapitel 
har vi identifierat olika typer av konstruktioner utifrån 
respektive marknadssegment och presenterar hur 
Bostik kan erbjuda lösningar. 

Den här guiden är tillägnad olika aktörer inom 
byggsektorn: entreprenörer, installatörer, arkitekter, 
projekteringsansvariga och alla övriga Bostik-partners. 
Guiden är ett digitalt verktyg som förutom de 74 
sidorna av tips och viktiga rekommendationer också 
länkar dig vidare till vår online-plattform där du finner 
allt från kundsupport till alla våra tekniska lösningar 
och övrig dokumentation. Allt detta för att göra oss på 
Bostik lättillgängliga både för dig och din slutkund. 

I bakgrunden arbetar våra högteknologiska globala 
team för att tillhandahålla nyckelresurser och 
speciallösningar när så krävs.

VI PÅ BOSTIK STÅR TILL DITT FÖRFOGANDE OCH FINNS 
VID DIN SIDA UNDER DINA BYGGPROJEKT. 

NYA PRODUKTER, NY 
DESIGN, NY TEKNOLOGI,
HÖGRE PRESTANDA, UTÖKADE 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
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Det ställs mycket specifika krav på skolbyggnader. 
För att säkerställa en trygg och säker miljö måste 
en mängd olika byggbestämmelser och riktlinjer 
efterföljas.

Bostik har alltid utvecklat högpresterande och 
långvariga lösningar som möter installationskraven 
för specifika utbildningsmiljöer: 

 �LINOLEUM OCH FTALATFRIA SYSTEM 

 SÄKRA GOLVINSTALLATIONER I TRAPPOR

 LÖSNINGAR FÖR SPORTLOKALER 

 FUKTRESISTENTA OCH HÖGPRESTERANDE 

UTBILDNING
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LINOLEUMBETONGGOLV GRIP A560 
CLASSIC

SL C800  
LEVEL+

STIX A510 
LINO

BELÄGGNING: LINOLEUM

OMRÅDE: KLASSRUM

LINOLEUM OCH FTALATFRIA SYSTEM 

För en säker och hälsosam skolmiljö för barn krävs mycket motståndskraftiga och miljöanpassade 
material. Linoleum är en extremt hållbar, ren, ftalatfri golvbeläggning tillverkad av naturliga råvaror 
som härdande linolja och tallharts. Bostik erbjuder ett högpresterande lim för linoleuminstallation 
med hög motståndskraft och lång hållbarhet. Bostik STIX A510 LINO är ett lösningsmedelsfritt, 
ftalatfritt lim med mycket låga VOC-emissioner (M1) för att bevara inomhusluftens kvalitet.

	OPTIMERAD FÖR LINOLEUM
	VATTENBURET OCH MILJÖKLASSAT
	UTMÄRKT LIMSTYRKA

	 STIX A510 LINO
Miljöanpassat linoleumlim med hög torrhalt 
och hög limstyrka

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30619395 10 ltr 1 44 7311020081041

GOLVFÖRBEREDELSE

12 h 3,5 m2/l

LIM FÖR MJUKA GOLV

2 31

	 GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag 
vid spackling inomhus

	SNABBTORKANDE
	BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
	VATTENBASERAD

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623600 1 ltr 10 360 7311020081476

30623599 5 ltr 1 72 7311020081477

30623492 15 ltr 1 24 7311020081478

30-60 min0,08 L/m2

	 SL C800 LEVEL+
Lättflytande golvavjämningsmassa optimerad 
för tunna skikt och snabb mattläggning

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622815 20 kg 1 40 7311020081416

	SKIKTTJOCKLEK 2-10 MM 
	OPTIMERAD FÖR TUNNA SKIKT 
	TIDIGT BELÄGGNINGSBAR

C30
F8 2-3 h 4,6 L

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR
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PVC-BEKLÄDNADRENO C610 
BUILD 10

TRAPPSTEG  
I BETONG

BOSTIK ROLL 
240

BELÄGGNING: PVC I TRAPPOR

OMRÅDE: TRAPPOR

SÄKRA GOLVINSTALLATIONER I TRAPPOR

För att säkerställa användarnas säkerhet i trappor i offentliga miljöer är det vanligt att använda 
speciella PVC-beklädnader med en halkfri trappnos. Bostik Roll 240 är perfekt anpassad till 
installation av denna typ av beläggning: ett snabbt, enkelt och hållbart system. Innan du monterar 
golvbeläggningen, se till att underlaget är rent, stabilt och torrt. 

	 BOSTIK ROLL 240
Förstärkt specialtejp för montering av alla 
typer av golvmaterial i trappor

PRODUKTINFORMATION

ART. NR STRL MÅTT FRP FRP/
PALL

EAN

30860697 240 240 mm 
x 25 m

1 rull./
kart.

96 7311020064051

	 RENO C610 BUILD 10
Snabbhärdande reparations-/handspackel 
med brett användningsområde

	SKIKTTJOCKLEK 1-50 MM
	BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE, 
	 UTMÄRKT FÖR VÄRMEGOLV 
	KLARAR TILLSKJUTANDE FUKT

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622646 15 kg 1 72 7311020081454

C35
F8 30-40 min 3,3 L

GOLVFÖRBEREDELSE TEJP

	FUNKAR MED PVC, GUMMI, NÅLFILT  
	 SAMT TEXTIL- OCH LINOLEUMMATTOR
	ÄVEN FÖRFORMADE TRAPPSTEG  
	 (PVC, GUMMI)
	INGEN VÄNTETID, OMEDELBAR MONTERING

21

1 — Blandning sker  
i lämplig hink eller i ett 
större fat (75-100 liter) 
med plats för 3-4 säckar. 
En säck på 15 kg pulver 
blandas med 3,3 liter  
rent vatten.   

2 — Blandningen 
utförs med vispförsedd 
borrmaskin eller turbin-
visp till en klumpfri 
och lättflytande massa 
(blandningstid ca 2 
minuter). 

VAR NOGA MED 
BLANDNINGSTIDEN

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR
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HETEROGEN PVC 
FÖR MULTISPORT

BETONGGOLV GRIP A560 
CLASSIC

SL C620  
FLEXI

STIX A800 
PREMIUM

BELÄGGNING: PVC SPORTGOLV

OMRÅDE: GYMNASTIKSAL

LÖSNINGAR FÖR SPORTLOKALER

Det finns många olika typer av golvmaterial ämnat för sportanläggningar. I det här fallet har 
vi valt heterogen PVC som tillgodoser de krav som ställs på en gymnastiksal. De tjockare 
golvmaterial som ofta används i sportanläggningar kräver ett starkt lim utan att kompromissa 
med produktens miljöegenskaper. STIX A800 PREMIUM uppfyller alla krav och ger ett hållbart 
system som klarar de mekaniska påfrestningar systemet kommer att utsättas för.

GOLVFÖRBEREDELSE LIM FÖR MJUKA GOLV

2 31

	 GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag 
vid spackling inomhus

	 SL C620 FLEXI
Optimerad för tunna skikt och beläggning av 
mattor

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622822 20 kg 1 48 7311020081409

	SKIKTTJOCKLEK 3-20 MM  
	SJÄLVTORKANDE
	KAN ANVÄNDAS SOM HANDSPACKEL

C30
F8 2-4 h 4,4 L

	 STIX A800 PREMIUM
Mångsidigt med kraftfull limförmåga 
- utmärkt till alla mjuka golv

	STARKT INITIALT KLIBB
	SNABB HÅLLFASTHETSTILLVÄXT 
	MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30620221 10 ltr 1 44 7311020081188

12 h 4 m2/l

	SNABBTORKANDE
	BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
	VATTENBASERAD

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623600 1 ltr 10 360 7311020081476

30623599 5 ltr 1 72 7311020081477

30623492 15 ltr 1 24 7311020081478

30-60 min0,08 L/m2

14 ONE FLOORING RANGE 15ONE FLOORING RANGE
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HOMOGEN 
PVC-MATTA

BETONGGOLV GRIP A560 
CLASSIC

SL C700 
FIBER QUICK+

STIX P956 
2K

BELÄGGNING: HOMOGEN PVC

OMRÅDE: STORKÖK

FUKTRESISTENTA  
OCH HÖGPRESTERANDE

Specifikationerna för kollektivkök måste respektera hygienregler och sanitära standarder 
(klassade som P4S). För det krävs ett tekniskt kunnande med specifika produkter. Bostik 
erbjuder ett mycket högpresterande system som kombinerar en avjämningsmassa godkänd  
för tillskjutande fukt och ett tvåkomponents polyuretanlim som är resistent mot höga 
mekaniska påfrestningar och fukt.

	SKIKTTJOCKLEK 4-50 MM
	TIDIGT BELÄGGNINGSBAR
	PUMPBAR

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622476 20 kg 1 48 7311020081393

	 SL C700 FIBER QUICK+
Fiberförstärkt för fall- och slätspackning  
- godkänd för tillskjutande fukt

	LÖSNINGSMEDELSFRITT
	HÖG HÅLLFASTHET, SKJUVSTYRKA  
	 OCH VATTENFASTHET
	FÖR KONSTGRÄS OCH MINIGOLFBANOR

	 STIX P956 2K
2-komponentslim för inom- och utomhus-
bruk med fukt- och värmetålighet

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30619434 8 kg 1 36 7311020081072

GOLVFÖRBEREDELSE

C30
F8 2-4 h 4 L

12 h 0,2-0,7 m2/l

LIM FÖR MJUKA GOLV

2 31

	 GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag 
vid spackling inomhus

	SNABBTORKANDE
	BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
	VATTENBASERAD

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄRLÄS MER HÄR

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623600 1 ltr 10 360 7311020081476

30623599 5 ltr 1 72 7311020081477

30623492 15 ltr 1 24 7311020081478

30-60 min0,08 L/m2

16 ONE FLOORING RANGE 17ONE FLOORING RANGE
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I sjukhusmiljöer måste ytorna vara starka, 
motståndskraftiga och hållbara. Samtidigt måste 
de vara lätta att rengöra och underhålla, särskilt 
i rum som operationssalar där höga krav ställs 
på hygien. Golvsystem ska alltid väljas utifrån 
den avsedda användningen och den önskade 
golvbeläggningen. Våra system möter de miljökrav 
som ställs på produkterna vilket bidrar till en god 
inomhusmiljö.

Bostik har alltid utvecklat högpresterande och 
hållbara lösningar som möter kvalitetskraven för 
specifika sjukvårdsmiljöer:

     

 HELTÄCKANDE GOLV MED UPPVIK OCH LISTER

 VINYLSYSTEM FÖR VÅTRUM 

 TRAPPNOSINSTALLATION 

 ANTISTAT- OCH ELAVLEDANDE MILJÖER 

 TUNGT BELASTADE GOLV 

 VÄGGSKYDDSPANELER 

SJUKVÅRD

18 ONE FLOORING RANGE 19ONE FLOORING RANGE
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MJUK  
GOLVMATTA

BETONGGOLV GRIP A560  
CLASSIC

SL C800  
LEVEL+

STIX A600  
EVOLUTION

BOSTIK ROLL 
25/50/85

BELÄGGNING: MJUK GOLVMATTA

OMRÅDE: SJUKHUSRUM

HELTÄCKANDE GOLV  
MED UPPVIK OCH LISTER

För att enkelt kunna möta de stränga hygienkrav som finns i sjukhusmiljöer är en heltäckande 
golvmatta med uppvik en bra lösning. Underlaget behöver vara perfekt jämnt och de produkter 
som används i systemet ska vara lågemitterande utan att göra avkall på kvalitén. BOSTIK 
ROLL-serien är den idealiska lösningen för limning av uppvik: snabbt, enkelt och rent.  
Dessa produkter är lösningsmedelsfria och ftalatfria.

	HÖG LIMSTYRKA
	LÄTT ATT BÄRA - LÄTT ATT SPRIDA 
	MINIMERAD MILJÖPÅVERKAN 

	 STIX A600 EVOLUTION
Miljöanpassat, högpresterande lättviktslim 
med hög sträckförmåga.

GOLVFÖRBEREDELSE

LIM FÖR MJUKA GOLV TEJP

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622815 20 kg 1 40 7311020081416

	 SL C800 LEVEL+
Lättflytande golvavjämningsmassa optimerad 
för tunna skikt och snabb mattläggning

	SKIKTTJOCKLEK 2-10 MM 
	OPTIMERAD FÖR TUNNA SKIKT 
	TIDIGT BELÄGGNINGSBAR

C30
F8 2-3 h 4,6 L

2 3 41

	 GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag 
vid spackling inomhus

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623600 1 ltr 10 360 7311020081476

30623599 5 ltr 1 72 7311020081477

30623492 15 ltr 1 24 7311020081478

ART. NR STRL MÅTT FRP FRP/
PALL

EAN

30860694 25 25 mm x 50 m 8 rull./kart. 480 7311020064020

30860695 50 50 mm x 50 m 5 rull./kart. 300 7311020064037

30860696 85 85 mm x 50 m 3 rull./kart. 180 7311020064044

	 BOSTIK ROLL 25/50/85
Förstärkt specialtejp för montering av lister 
och hörn

	FÖR ALLA TYPER AV GOLVLISTER
	INGEN VÄNTETID, OMEDELBAR MONTERING
	FÖRHINDRAR GLIDANDE GOLV OCH VECK

12 h 5 m2/l

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30619924 10 ltr 1 33 7311020081171

	SNABBTORKANDE
	BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
	VATTENBASERAD

LÄS MER HÄR

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR

LÄS MER HÄR

30-60 min0,08 L/m2
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BELÄGGNING VÄGG: MYCKET TUNN HETEROGEN PVC 
BELÄGGNING GOLV: KOMPAKT HALKFRI PVC

OMRÅDE: VÅTRUM I SJUKHUS

VINYLSYSTEM FÖR VÅTRUM

Vårt våtrumskoncept är särskilt designat för vård- och äldreomsorgsanläggningar och inkluderar 
både golv- och väggmaterial. Bostik erbjuder en komplett, skräddarsydd lösning vid implementering 
av detta specifika system.     

INSTALLATION 
LISTER  
OCH UPPVIK

5 — Rulla upp golvmattan.

3 —  Lägg på tryck och 
frigör tejpen.

4 — Montera listen på 
önskad position.

BOSTIK ROLL 25/50/85 
1 — Välj lämplig höjd på 
remsan baserat på typ  
av list. 

2 — Fäst tejpen - 
säkerställ rät linje.

	FÖR BÅDE VÄGG OCH GOLV
	MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE
	LÄTTAPPLICERAT PÅ STORA YTOR

	SKIKTTJOCKLEK 8-50 MM
	SJÄLVTORKANDE
	TIDIGT BELÄGGNINGSBAR

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30619630 10 ltr 1 44 7311020081034

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622483 20 kg 1 48 7311020081386

PRODUKTINFORMATION

ART. NR STRL MÅTT FRP FRP/
PALL

EAN

30860699 48 48 mm 
x 50 m

5 rull./
kart.

480 7311020064075

	 BOSTIK ROLL SD 50
Specialtejp för väggmattor (PVC) våtrum

	 STIX A500 COMBI
Vattenburet golvlim med brett användnings-
område

	 SL C655 FIBER MAXI
Fiberförstärkt, optimerad för badrum och 
fallspackling

C30
F8 2-3 h 4,25-4,75 L

PRODUKTINFORMATION

ART. NR STRL MÅTT FRP FRP/
PALL

EAN

30860694 25 25 mm 
x 50 m

8 rull./
kart.

480 7311020064020

30860695 50 50 mm 
x 50 m

5 rull./
kart.

300 7311020064037

30860696 85 85 mm
x 50 m

3 rull./
kart.

180 7311020064044

	 BOSTIK ROLL 25/50/85
Förstärkt specialtejp för montering av lister 
och hörn

	FÖR ALLA TYPER AV GOLVLISTER
	INGEN VÄNTETID, OMEDELBAR MONTERING
	FÖRHINDRAR GLIDANDE GOLV OCH VECK

	UPPVIK, SAMT INNER- OCH YTTERHÖRN
	INGEN VÄNTETID, OMEDELBAR MONTERING
	SYNS EJ GENOM VÄGGMATTA

4 m2/l 12 h

LIM FÖR MJUKA GOLV TEJP

	 GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag 
vid spackling inomhus

GOLVFÖRBEREDELSE

	SNABBTORKANDE
	BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
	VATTENBASERAD

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623600 1 ltr 10 360 7311020081476

30623599 5 ltr 1 72 7311020081477

30623492 15 ltr 1 24 7311020081478

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄRLÄS MER HÄR LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR

30-60 min0,08 L/m2
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MYCKET TUNN  
HETEROGEN PVC

HALKFRI PVCBOSTIK ROLL  
25/50/85

BOSTIK ROLL  
SD50

FUKTBESTÄNDIG  
GIPSSKIVA

BETONGGOLV GRIP A560 
CLASSIC

SL C655 
FIBER MAXI

STIX A500 
COMBI

STIX A500 
COMBI

3 354 21
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PVC-INTEGRERAT  
TRAPPSTEG

BETONGTRAPPOR STIX A800 
PREMIUM

BOSTIK ROLL 
MT35

BELÄGGNING: PVC-INTEGRERADE TRAPPSTEG

OMRÅDE: TRAPPOR I SJUKHUS

TRAPPNOSINSTALLATION

En korrekt trappnosintallation innebär en säkrare miljö. Bostik erbjuder två kompletterande 
produkter: den första för att installera golvbeläggningen och den andra för att montera 
trappnosarna. STIX A800 PREMIUM ger en mycket stark limfilm som håller över lång tid. 
BOSTIK ROLL MT35 är en dubbelsidigt, högpresterande skumtejp som är idealisk för att 
behålla trappnosens form.

3 — Applicera golv-
limmet och montera 
golvbeläggningen

INSTALLATION  
AV TRAPPNOSAR

2 — Fäst trappnosen på 
Bostik Roll MT35. Trapp-
nosen måste täcka över 
tejpen.

1 — BOSTIK ROLL MT35
Fäst tejpen på ovansidan 
av det plana trappsteget 
(ej på den vertikala ytan).

PRODUKTINFORMATION

ART. NR STRL MÅTT FRP FRP/
PALL

EAN

30860698 35 35 mm 
x 25 m

8 rull./
kart.

480 7311020064068

	 BOSTIK ROLL MT35
Dubbelsidig skumtejp med brett 
användningsområde

	 STIX A800 PREMIUM
Mångsidigt med kraftfull limförmåga 
- utmärkt till alla mjuka golv

	STARKT INITIALT KLIBB
	SNABB HÅLLFASTHETSTILLVÄXT 
	MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE

12 h 4 m2/l

LIM FÖR MJUKA GOLV

	TRAPPNOSAR, SPEGLAR, SNICKERIER M.M.
	INGEN VÄNTETID, OMEDELBAR MONTERING
	KOMPENSERAR FÖR OJÄMNHETER  
	 I UNDERLAGET

TEJP

21

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30620221 10 ltr 1 44 7311020081188

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR
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ANTISTAT- OCH 
ELAVLEDANDE GOLV

BETONGGOLV GRIP A560 
CLASSIC

SL C620 
FLEXI

BOSTIK ROLL 
25/50/85

STIX A970 
ELECTRO

BELÄGGNING: ANTISTAT- OCH ELAVLEDANDE GOLV

OMRÅDE: OPERATIONSSAL

ANTISTAT- OCH ELAVLEDANDE MILJÖER

Operationsrum kräver oftast ett specifikt system för att minimera elektrostatiska laddningar som kan 
skada högelektronisk utrustning. En lämplig avledande golvbeläggning bör användas. Bostik erbjuder 
ett kompletterande system som inkluderar det ledande limmet STIX A970 ELECTRO, speciellt 
framtaget med kolfiber för att säkerställa ledningsförmåga som hjälper till att eliminera  
elektrostatisk elektricitet.

2-4 h 4,4 L

	 STIX A970 ELECTRO
Elavledande dispersionslim. Lämpad för 
elavledande mattor av PVC, textil, linoleum 
och gummigolv.

	STARKT INITIALT KLIBB
	PERFEKT ELEKTRISK LEDNINGSFÖRMÅGA 
	LÅGEMITTERANDE

24 h 400-550 g/m2

2 3 41

GOLVFÖRBEREDELSE

LIM FÖR MJUKA GOLV TEJP

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622822 20 kg 1 48 7311020081409

C30
F8

	 GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag 
vid spackling inomhus

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623600 1 ltr 10 360 7311020081476

30623599 5 ltr 1 72 7311020081477

30623492 15 ltr 1 24 7311020081478

ART. NR STRL MÅTT FRP FRP/
PALL

EAN

30860694 25 25 mm x 50 m 8 rull./kart. 480 7311020064020

30860695 50 50 mm x 50 m 5 rull./kart. 300 7311020064037

30860696 85 85 mm x 50 m 3 rull./kart. 180 7311020064044

	 BOSTIK ROLL 25/50/85
Förstärkt specialtejp för montering av lister 
och hörn

	FÖR ALLA TYPER AV GOLVLISTER
	INGEN VÄNTETID, OMEDELBAR MONTERING
	FÖRHINDRAR GLIDANDE GOLV OCH VECK

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL GENCOD

30615775 12 kg 1 33 4008373130634

	 SL C620 FLEXI
Optimerad för tunna skikt och beläggning av 
mattor

	SKIKTTJOCKLEK 3-20 MM  
	SJÄLVTORKANDE
	KAN ANVÄNDAS SOM HANDSPACKEL

	SNABBTORKANDE
	BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
	VATTENBASERAD

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR

LÄS MER HÄR

30-60 min0,08 L/m2

30 ONE FLOORING RANGE 31ONE FLOORING RANGE
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HOMOGEN 
PVC-MATTA

BETONGGOLV HYTEC A370  
RAPID

SL C900 
INDUSTRY HEAVY

STIX A800 
PREMIUM

BELÄGGNING: HOMOGEN PVC

OMRÅDE: ENTREMILJÖ

TUNGT BELASTADE GOLV

Sjukhusytor som utsätts för mycket höga mekaniska belastningar (klassade P4), t.ex. entréer och 
hallar, kräver system lämpade för hårt slitage. Bostik erbjuder ett mycket högpresterande system 
som kombinerar en mycket slitstark avjämningsmassa med ett kraftfullt golvlim som är resistent 
mot höga mekaniska påfrestningar och fukt. För att förkorta byggtiden rekommenderas fuktspärren  
HYTEC A370 RAPID som också fungerar som en primer.

LIM FÖR MJUKA GOLV

	 SL C900 INDUSTRY HEAVY
Krympfri golvavjämningsmassa för ytor med 
hårt slitage inomhus

	SKIKTTJOCKLEK 3-30 MM
	TÅL HÅRT SLITAGE 
	FÄRDIG YTA, KAN STÅ ÖPPEN

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622809 20 kg 1 48 7311020081423

GOLVFÖRBEREDELSE

C30
F8 2-3 h 4 L

2 31

	 STIX A800 PREMIUM
Mångsidigt med kraftfull limförmåga 
- utmärkt till alla mjuka golv

	STARKT INITIALT KLIBB
	SNABB HÅLLFASTHETSTILLVÄXT 
	MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30620221 10 ltr 1 44 7311020081188

12 h 4 m2/l

	 HYTEC A370 RAPID
Vattenbaserad fuktspärr avsedd för att 
spärra restfukt 

	FUKTSPÄRR UPP TILL 95% RF
	VATTENBASERAD
	2 I 1 - PRIMER OCH FUKTSPÄRR

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623584 12 kg 1 50 7311020081508

300 g/m2

För 1000 kg storsäck och bulk - kontakta Bostik.

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR
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http://qr.bostik.se/P1030
http://qr.bostik.se/P1019
http://qr.bostik.se/P1004


SKYDDANDE  
PANELER

SKYDDANDE  
PANELER

MÅLADE  
GIPSSKIVOR

STIX A500 
COMBI

H785 
HIGH TACK

BOSTIK ROLL 
25/50/85

BELÄGGNING: SKYDDANDE PANELER

OMRÅDE: SJUKHUSKORRIDOR

SKYDDANDE VÄGGPANELER

För att skydda väggar och hörn i utsatta miljöer finns flera lösningar; väggpaneler, hörnelement  
och gavlar. Bostik erbjuder flera lösningar beroende på typ av material och kvalitet på underlaget:  
STIX A500 COMBI golvlim för mjuka golv, BOSTIK ROLL 25/50/85 för montering av väggplattor  
eller H785 HIGH TACK högpresterande monteringslim för hörninstallation.

LIM FÖR MJUKA GOLV TEJP

PRODUKTINFORMATION

ART. NR FÄRG VOLYM ST/
FRP

ST/
PALL

EAN

30617831 Vit 0,29 ltr 12 1248 7311020080570

	 BOSTIK ROLL 25/50/85
Förstärkt specialtejp för montering av lister 
och hörn

	FÖR ALLA TYPER AV GOLVLISTER
	INGEN VÄNTETID, OMEDELBAR MONTERING
	FÖRHINDRAR GLIDANDE GOLV OCH VECK

	 H785 HIGH TACK
Superstarkt lim med 
extremt högt direkthugg

	HÖGPRESTERANDE HYBRIDLIM
	HÖG HÅLLFASTHET
	FRITT FRÅN ISOCYANATER  
	 OCH LÖSNINGSMEDEL

MONTERINGSLIM

2 31

	FÖR BÅDE VÄGG OCH GOLV
	MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE
	LÄTTAPPLICERAT PÅ STORA YTOR

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30619630 10 ltr 1 44 7311020081034

	 STIX A500 COMBI
Vattenburet golvlim med brett användnings-
område

4 m2/l 12 h

PRODUKTINFORMATION

ART. NR STRL MÅTT FRP FRP/
PALL

EAN

30860694 25 25 mm 
x 50 m

8 rull./
kart.

480 7311020064020

30860695 50 50 mm 
x 50 m

5 rull./
kart.

300 7311020064037

30860696 85 85 mm
x 50 m

3 rull./
kart.

180 7311020064044

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR
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Det är inte alltid på förhand klart hur den 
slutgiltiga layouten på en arbetsplats kommer att 
se ut. Något som är säkert är dock att arbets-
platsen måste vara flexibel och anpassningsbar 
beroende på aktivitet, antal anställda eller andra 
skäl som kan påverka hur kontoren organiseras. 
Genom att kontinuerligt optimera arbetsplatsen 
förbättras också livskvalitén för de som jobbar där.   

Anställdas välmående har blivit mer och mer 
viktigt för företag som vill vara produktiva och en 
attraktiv arbetsgivare. Bostik erbjuder system som 
är anpassade efter olika typer av golvmaterial på 
marknaden. Våra flexibla system gör det möjligt att 
enkelt renovera och förbättra arbetsplatsen. 

Bostik erbjuder lösningar för ett stort antal 
områden, de inkluderar (men är inte  
begränsade till):  

 LÖSTAGBARA GOLVMATTOR

 LÖSTAGBARA PVC-PLATTOR

 RENOVERING MED LVT

ARBETSPLATS

36 ONE FLOORING RANGE 37ONE FLOORING RANGE



ARBETSPLATS 
LÖSNINGAR FÖR  
GOLVSYSTEM

VÅRA FLEXIBLA SYSTEM
 �40

RENOVERING MED LVT
 �42
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BELÄGGNING: LÖSTAGBARA MATTPLATTOR / HETEROGENENA PVC-PLATTOR

OMRÅDE: KONTORSGOLV

VÅRA FLEXIBLA SYSTEM

Arbetsplatser är ofta utrustade med upphöjda golv, vilket ger snabb och enkel åtkomst till 
undergolv och elkablar. Bostik erbjuder olika kvaliteter av häftlimmer för montering av mattor 
och PVC-plattor. Dessa häftlimmer underlättar borttagning och utbyte av mattplattor på 
upphöjda trägolv.

MATTPLATTOR HETEROGENA 
 PVC-PLATTOR

UPPHÖJT GOLV UPPHÖJT GOLVFIX A570 
MULTI TACK

FIX A760 
TECH

	 FIX A570 MULTI TACK
Vattenbaserat fixeringslim av hög kvalitet 
lämpat för de flesta typer av golvplattor

	GER EN TEJPEFFEKT
	APPLICERBART MED ROLLER
	ENKLARE BYTE OCH ÅTERVINNING AV GOLV

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30620217 10 ltr 1 44 7311020081102

	SMIDIGT BYTE AV GOLVPLATTOR
	PERMANENT KLIBB
	LÅNG MONTERINGSTID

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30619614 5 ltr 1 80 7311020081119

	 FIX A760 TECH
Mycket kraftfullt fixeringslim också godkänt 
för vissa typer typer av dimensionsstabila 
designgolv (LVT)*

FIXERINGSLIM

12 h 12 h6-12 m2/l 5-10 m2/l

FIXERINGSLIM FÖR EXTRA STABILITET

21

*Kontakta Bostik för rådgivning innan du startar ditt LVT-projekt.

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR
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BELÄGGNING: LVT

OMRÅDE: CAFETERIA

RENOVERING MED LVT

Som ett motståndskraftigt alternativ till trägolv erbuder LVT-plank ett stort dekorativt urval 
beroende på aktuell trend. LVT-plank är ofta lätta att installera men kräver ett högpresterande lim 
som gör att golvet snabbt kan fixeras. Applicering av en snabb avjämningsmassa rekommenderas 
för att spara tid vid förberedelserna. Bostik erbjuder ett mycket högpresterande lim för installation 
av LVT. STIX A800 PREMIUM har högt initialt klibb och en snabb styrketillväxt som förhindrar 
golvmaterialets rörelser och dimensionsvariationer på grund av temperaturändringar mm. För vissa 
dimensionsstabila LVT-material finns också alternativet att använda fixeringslimmet FIX A760 TECH.

LVTBEFINTLIGT 
KLINKERUNDERLAG  

- ICKE SUGANDE

GRIP A936 
XPRESS

SL C800 
LEVEL+

STIX A800 PREMIUM
ELLER

FIX A760 TECH

2 3 4

GOLVFÖRBEREDELSE

LIM FÖR MJUKA GOLV

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622815 20 kg 1 40 7311020081416

	 SL C800 LEVEL+
Lättflytande golvavjämningsmassa optimerad 
för tunna skikt och snabb mattläggning

	SKIKTTJOCKLEK 2-10 MM 
	OPTIMERAD FÖR TUNNA SKIKT 
	TIDIGT BELÄGGNINGSBAR

C30
F8 2-3 h 4,6 L

	 GRIP A936 XPRESS
Primer för grundbehandling av icke-sugande 
ytor

	MED KVARTSSAND FÖR BÄTTRE VIDHÄFTNING
	RENGÖRS MED VATTEN
	LÅGEMITTERANDE

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623633 5 kg 1 51 7311020081485

5-10 m2/l

	SMIDIGT BYTE AV GOLVPLATTOR
	PERMANENT KLIBB
	LÅNG MONTERINGSTID

	 FIX A760 TECH
Mycket kraftfullt fixeringslim för vissa typer 
av dimensionsstabila designgolv (LVT)*

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30619614 5 ltr 1 80 7311020081119

4 m2/l

	STARKT INITIALT KLIBB
	SNABB HÅLLFASTHETSTILLVÄXT 
	MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE

	 STIX A800 PREMIUM
Mångsidigt med kraftfull limförmåga 
- utmärkt till alla mjuka golv

12 h

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30620221 10 ltr 1 44 7311020081188

*Kontakta Bostik för rådgivning innan du startar ditt LVT-projekt.

100 g/m2 30-180 min

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR
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Som en del av en bra kundupplevelse är det 
för många hotell viktigt att följa de senaste 
trenderna avseende design, golvmaterial och andra 
nyckelområden. Hotellmiljöer ska också kunna 
hantera särskilda utmaningar såsom frekvent 
rengöring, krav på ljudisolering och hårt belastade 
våtrum.

Bostiks lösningar är utvecklade för att kunna svara 
mot dessa varierande behov. Vi optimerar den 
tekniska prestandan och styrkan i våra produkter, 
samtidigt som vi med god marginal möter 
branschens mål för hälsa och miljö. 

Bostik erbjuder lösningar för ett stort antal 
områden. De inkluderar (men är inte  
begränsade till):

 TEXTILMATTOR

 EXKLUSIVA VINYLGOLV  

 �GUMMIGOLV FÖR TUNG UTRUSTNING

HOTELL

44 ONE FLOORING RANGE 45ONE FLOORING RANGE



EXKLUSIVA  
VINYLGOLV

 �50TEXTILMATTOR
 �48

GUMMIGOLV FÖR  
TUNG UTRUSTNING

 �52
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HOTELL  
LÖSNINGAR FÖR  
GOLVSYSTEM
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TEXTILMATTABETONGGOLV GRIP A560 
CLASSIC

SL C620  
FLEXI

STIX A800 
PREMIUM

BELÄGGNING: MATTA

OMRÅDE: KORRIDOR

TEXTILMATTOR

I miljöer där många människor rör sig är det viktigt att skapa en god ljudmiljö. Textilmattor är 
bra alternativ eftersom de dämpar ljud samtidigt som de ger hög komfort. Med en textilmatta 
finns det stora möjligheter att förändra inredningen genom att variera färger, mönster och 
textur. Bostik erbjuder ett system med ett golvlim utmärkt för textilmattor; lätt att applicera 
och en kraftfull limförmåga.

GOLVFÖRBEREDELSE LIM FÖR MJUKA GOLV

321

	 GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag 
vid spackling inomhus

	 SL C620 FLEXI
Optimerad för tunna skikt och beläggning av 
mattor

	SKIKTTJOCKLEK 3-20 MM  
	SJÄLVTORKANDE
	KAN ANVÄNDAS SOM HANDSPACKEL

C30
F8 2-4 h 4,4 L

	 STIX A800 PREMIUM
Mångsidigt med kraftfull limförmåga 
- utmärkt till alla mjuka golv

	STARKT INITIALT KLIBB
	SNABB HÅLLFASTHETSTILLVÄXT 
	MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30620221 10 ltr 1 44 7311020081188

12 h 4 m2/l

	SNABBTORKANDE
	BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
	VATTENBASERAD

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623600 1 ltr 10 360 7311020081476

30623599 5 ltr 1 72 7311020081477

30623492 15 ltr 1 24 7311020081478

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622822 20 kg 1 48 7311020081409

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR

30-60 min0,08 L/m2

48 ONE FLOORING RANGE 49ONE FLOORING RANGE
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LVT - PERMANENT-
LIMMAD

BETONGGOLV GRIP A560 
CLASSIC

SL C800  
LEVEL+

STIX A800 
PREMIUM

BELÄGGNING: LVT

OMRÅDE: HOTELLRUM

EXKLUSIVA VINYLGOLV

För hotell  spelar inredning och design en allt större roll i kundupplevelsen. LVT ger stor 
flexibilitet när det gäller inredning, oavett om man önskar ett verklighetstroget alternativ 
till trägolv eller ett trendigt mönsteranpassat golv. Bostik erbjuder ett högpresterande 
lim för installation av alla typer av LVT tack vare dess höga initiala klibb och den slutliga 
bindningsstyrkan. 

GOLVFÖRBEREDELSE LIM FÖR MJUKA GOLV

321

	 GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag 
vid spackling inomhus

	 STIX A800 PREMIUM
Mångsidigt med kraftfull limförmåga 
- utmärkt till alla mjuka golv

	STARKT INITIALT KLIBB
	SNABB HÅLLFASTHETSTILLVÄXT 
	MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30620221 10 ltr 1 44 7311020081188

12 h 4 m2/l

	 SL C800 LEVEL+
Lättflytande golvavjämningsmassa optimerad 
för tunna skikt och snabb mattläggning

	SKIKTTJOCKLEK 2-10 MM 
	OPTIMERAD FÖR TUNNA SKIKT 
	TIDIGT BELÄGGNINGSBAR

C30
F8 2-3 h 4,6 L

	SNABBTORKANDE
	BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
	VATTENBASERAD

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623600 1 ltr 10 360 7311020081476

30623599 5 ltr 1 72 7311020081477

30623492 15 ltr 1 24 7311020081478

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622815 20 kg 1 40 7311020081416

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR

30-60 min0,08 L/m2
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GOLVMATTA  
UPP TILL 4 MM

BETONGUNDERLAG GRIP A560 
CLASSIC

SL C900 
INDUSTRY HEAVY

STIX A800 
PREMIUM

BELÄGGNING: GUMMIGOLV

OMRÅDE: FITNESSRUM

GUMMIGOLV FÖR TUNG UTRUSTNING

Fitnessrum är utsatta för frekvent och hög mekanisk belastning, vilket kräver en beläggning med 
hög motståndskraft som limmats med ett starkt lim. Det underliggande golvet behöver också vara 
extra tåligt för att systemet ska vara hållbart. SL C900 INDUSTRY HEAVY är en avjämningsmassa för 
ytor med hårt slitage som tillsammans med STIX A800 PREMIUM ger de bästa förutsättningarna för 
en perfekt installation och långvarig prestanda.

GOLVFÖRBEREDELSE LIM FÖR MJUKA GOLV

321

	 GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag 
vid spackling inomhus

	 STIX A800 PREMIUM
Mångsidigt med kraftfull limförmåga 
- utmärkt till alla mjuka golv

	STARKT INITIALT KLIBB
	SNABB HÅLLFASTHETSTILLVÄXT 
	MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30620221 10 ltr 1 44 7311020081188

12 h 4 m2/l

	 SL C900 INDUSTRY HEAVY
Krympfri golvavjämningsmassa för ytor med 
hårt slitage inomhus

	SKIKTTJOCKLEK 3-30 MM
	TÅL HÅRT SLITAGE 
	FÄRDIG YTA, KAN STÅ ÖPPEN

C30
F8 2-3 h 4 L

1000 kg och bulk, beställs separat via Bostik.

	SNABBTORKANDE
	BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
	VATTENBASERAD

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623600 1 ltr 10 360 7311020081476

30623599 5 ltr 1 72 7311020081477

30623492 15 ltr 1 24 7311020081478

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622809 20 kg 1 48 7311020081423

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR

30-60 min0,08 L/m2

52 ONE FLOORING RANGE 53ONE FLOORING RANGE
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En av de största utmaningarna i butiker, gallerior 
och lager är den högtrafikerade miljön. Detta 
leder till att det kan bli svårt att renovera eller 
på något sätt förändra utformningen av en butik 
utan att stänga den helt. I dessa fall är Bostiks 
roll att hjälpa dig att reducera påverkan på din 
affärsverksamheten. Därför erbjuder vi tidigt 
beläggningsbara och mycket motståndskraftiga 
produkter särskilt anpassade för miljöer som 
utsätts för hög och frekvent belastning.

Bostik erbjuder lösningar för ett stort antal 
områden. De inkluderar (men är inte begränsade 
till):  

 �SNABB INSTALLATION

 TUNGT BELASTADE GOLV

BUTIKER
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DIMENSIONSSTABIL 
LVT  

KERAMISKA  
PLATTOR

GRIP A936 
XPRESS

RENO C710 
FINE+

FIX A760 
TECH

BELÄGGNING: PVC-/VINYLGOLV

OMRÅDE: KLÄDBUTIK

SNABB INSTALLATION

Att installera eller renovera ett system med PVC-/vinylplattor innebär en minimal påverkan på den 
pågående verksamheten. Bostik erbjuder ett högpresterande tejplim med en permanent klibbig film 
som låser plattorna i position, samtidigt som det är möjligt att avlägsna plattorna vid behov. Genom 
en tunn skrapspackling med ett tidigt beläggningsbart handspackel skapas ett perfekt underlag som 
bygger minimalt skikt. Ytan kan sedan beläggas inom en kort tid.

	 RENO C710 FINE+
Universalhandspackel för fin slutfinish  
- tidigt beläggningsbar

	SKIKTTJOCKLEK 1-10 MM
	LÄTTARBETAD 
	LÅGEMITTERANDE

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623137 15 kg 1 72 7311020081447

	MED KVARTSSAND FÖR BÄTTRE VIDHÄFTNING
	RENGÖRS MED VATTEN
	LÅGEMITTERANDE

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623633 5 kg 1 51 7311020081485

	 GRIP A936 XPRESS
Primer för grundbehandling av icke- 
sugande ytor

	SMIDIGT BYTE AV GOLVPLATTOR
	PERMANENT KLIBB
	LÅNG MONTERINGSTID

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30619614 5 ltr 1 80 7311020081119

	 FIX A760 TECH
Mycket kraftfullt fixeringslim för vissa typer 
av dimensionsstabila designgolv (LVT)

0,3 L/m25-10 m2/l

FIXERINGSLIM

100 g/m2 30-180 min

GOLVFÖRBEREDELSE

C25
F7 30-180 min 4,5 L

321
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EPOXY-/ 
POLYURETANFÄRG

BETONGGOLV GRIP A560 
CLASSIC

SL C900 
INDUSTRY HEAVY

BELÄGGNING: EPOXY-/POLYURETANFÄRG

OMRÅDE: LAGERLOKAL

TUNGT BELASTADE GOLV

Lagerlokaler utsätt för stora belastningar och har ofta en verksamhet som är igång stora delar 
av dygnet. Installationen behöver gå snabbt och den färdiga ytan måste ha en hög mekanisk 
moståndskraft mot slitage och höga punktbelastningar. Bostik erbjuder SL 900 INDUSTRY 
HEAVY, en mycket stark självnivellerande avjämningsmassa som även kan lämnas öppen utan 
ytterligare ytbehandling för de mindre utsatta miljöerna. Primning med den snabbtorkande 
GRIP A560 CLASSIC minimerar väntetiden för installationen.

GOLVFÖRBEREDELSE

21

	 GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag 
vid spackling inomhus

	 SL C900 INDUSTRY HEAVY
Krympfri golvavjämningsmassa för ytor med 
hårt slitage inomhus

	SKIKTTJOCKLEK 3-30 MM
	TÅL HÅRT SLITAGE 
	FÄRDIG YTA, KAN STÅ ÖPPEN

C30
F8 2-3 h 4 L

1000 kg och bulk, beställs separat via Bostik.

	SNABBTORKANDE
	BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
	VATTENBASERAD

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623600 1 ltr 10 360 7311020081476

30623599 5 ltr 1 72 7311020081477

30623492 15 ltr 1 24 7311020081478

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622809 20 kg 1 48 7311020081423

1 — Blandning sker  
i lämplig hink eller i ett 
större fat (75-100 liter) 
med plats för 3-4 säckar. 
En säck på 20 kg pulver 
blandas med 4,0 liter  
rent vatten. 

2 — Blandningen 
utförs med vispförsedd 
borrmaskin eller turbin-
visp till en klumpfri 
och lättflytande massa 
(blandningstid ca 2 
minuter). 

VAR NOGA MED 
BLANDNINGSTIDEN

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR

30-60 min0,08 L/m2
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Att renovera sin bostad kan vara ett av de 
viktigaste projekten man kan ta sig an. Oavsett 
om man väljer att lägga ett helt nytt golv eller att 
renovera det gamla har Bostik lösningar för ett 
perfekt resultat. Våra tekniska produkter har tagits 
fram för professionella hantverkare och erbjuder 
hög prestanda och långvariga resultat. 

Bostik erbjuder lösningar för ett stort antal 
områden. De inkluderar (men är inte begränsade 
till):  

 �BELÄGGNING AV KERAMISKA PLATTOR

 MASSIVA/SOLIDA TRÄGOLV

BOSTÄDER
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HETEROGEN  
PVC-MATTA

KERAMISKA PLATTOR GRIP A936 
XPRESS

SL C500 
FIBER QUICK

STIX A500 
COMBI

BELÄGGNING: HETEROGEN PVC-MATTA

OMRÅDE: ENTRÉ

BELÄGGNING AV KERMISKA PLATTOR

Vid beläggning av befintliga klinkermaterial är det viktigt att säkerställa en god vidhäftning till 
underlaget. Bostik erbjuder GRIP A936 som grundbehandling för icke-sugande underlag innan 
ett tunt skikt lättflytande avjämningsmassa appliceras för en perfekt finish. SL C500 FIBER 
QUICK ger möjligheten att bygga ett tjockare skikt och är tidigt beläggningsbar. SL C500 FIBER 
QUICK fungerar utmärkt i system tillsammans med det lågemitterande golvlimmet  
STIX A500 COMBI.

GOLVFÖRBEREDELSE LIM FÖR MJUKA GOLV

321

	 SL C500 FIBER QUICK
Lättflytande golvavjämningsmassa optimerad 
för tunna skikt och snabb mattläggning

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622532 20 kg 1 48 7311020081379

	SKIKTTJOCKLEK 4-40 MM
	TIDIGT BELÄGGNINGSBAR
	PUMPBAR

C30
F8 2-4 h 5 L

	MED KVARTSSAND FÖR BÄTTRE VIDHÄFTNING
	RENGÖRS MED VATTEN
	LÅGEMITTERANDE

	 GRIP A936 XPRESS
Primer för grundbehandling av icke-
sugande ytor

100 g/m2 30-180 min

	FÖR BÅDE VÄGG OCH GOLV
	MILJÖANPASSAT OCH LÅGEMITTERANDE
	LÄTTAPPLICERAT PÅ STORA YTOR

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30619630 10 ltr 1 44 7311020081034

	 STIX A500 COMBI
Vattenburet golvlim med brett användnings-
område

4 m2/l 12 h

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623633 5 kg 1 51 7311020081485

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR
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MASSIVA TRÄGOLV 
> 200 MM

BETONG GRIP A560 
CLASSIC

SL C800  
LEVEL+

WOOD H500 
MAXI BOND

BELÄGGNING: MASSIVA TRÄGOLV > 200 MM

OMRÅDE: VARDAGSRUM

MASSIVA/SOLIDA TRÄGOLV

Massiva trägolv är naturliga och hållbara beläggningar. Ett vackert, modernt golv med varm 
design är ett populärt val för vardagsrum. Genom att använda ett flexibelt lim speciellt 
anpassat för trägolv undviker man risken att plankorna slår sig och ökar de ljuddämpande 
egenskaperna. WOOD H500 MAXI BOND levereras i påsar vilket gör förpackningen lätt att 
öppna och återförsluta för en längre hållbarhet.

	 WOOD H500 MAXI BOND
Ljuddämpande och miljösmart lim för 
de flesta typer av trägolv

	UTMÄRKT FÖR SOLIDA TRÄGOLV
	LJUDÄMPANDE UPP TILL 12 DB 
	LÅGEMITTERANDE FÖR GOD MILJÖ

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30620400 8 ltr 1 33 7311020081089

GOLVFÖRBEREDELSE

24 h 1 m2/l

PARKETTLIM

2 31

	 GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag 
vid spackling inomhus

	 SL C800 LEVEL+
Lättflytande golvavjämningsmassa optimerad 
för tunna skikt och snabb mattläggning

	SKIKTTJOCKLEK 2-10 MM 
	OPTIMERAD FÖR TUNNA SKIKT 
	TIDIGT BELÄGGNINGSBAR

C30
F8 2-3 h 4,6 L

	SNABBTORKANDE
	BINDER DAMM OCH LÖSA PARTIKLAR
	VATTENBASERAD

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30623600 1 ltr 10 360 7311020081476

30623599 5 ltr 1 72 7311020081477

30623492 15 ltr 1 24 7311020081478

PRODUKTINFORMATION

ART. NR VOLYM ST/FRP ST/PALL EAN

30622815 20 kg 1 40 7311020081416

LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR LÄS MER HÄR

30-60 min0,08 L/m2
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LIM FÖR MJUKA GOLV FIXERINGSLIM PARKETTLIM TEJP

PVC GOLV

Polyesterbaksida      o

Homogena      o

Heterogena kompakta      o

Högfylld PVC o o    o

LINOLEUM

Baksida av jute eller kork  o o

Baksida av skumplast      o

GUMMI

Gummi upp till 3,5 mm o o o o  o

Gummi över 3,5 mm o 

TEXTILA GOLV

Baksida av jute, vävd textil eller nålfilt  o o o

Baksida av latex o  o o  o o

ÖVRIGT

PVC-fria golv o o    o

LVT plank o o  o

PVC vägg/våtrum     

Syntetiskt gräsmaterial utomhus 

GOLVPLATTOR

PVC/vinyl o o o o   

Textilplattor o  

LVT plattor o o  

TRÄGOLV

Behandlade parkettgolv 

Obehandlade parkettgolv  

Laminatgolv 

TRAPPNOSAR, LISTER MM 

MILJÖMÄRKNING EC1 PLUS, 
M1 M1 M1 EC1 PLUS, 

M1
EC1 PLUS, 

M1
EC1 PLUS, 

M1 EC1 PLUS EC1 PLUS, 
M1 EC1 PLUS EC1 PLUS, 

M1 EC1 EC1 PLUS

	Bästa rekommendation

o 	 Godkänt användningsområde
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	LIM FÖR MJUKA GOLV
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	FUKTSPÄRR
	PRIMER
	HANDSPACKEL
	SLIPSATS

GOLV ÖVRIGT
	FLYTSPACKEL
	TUNNFLYT
	INDUSTRI

GOLVSPACKEL

FUKTSPÄRR PRIMER HANDSPACKEL SLIPSATS

EGENSKAPER

Fuktspärr upp till 95% RF x

Dammbindare x x

Alkaliebeständig x x x x

Inomhus x x x x x x x x

Utomhus x x

Täta underlag x

Vattenbaserad x x x x

Cementbaserad x x x x

Klarar tillskjutande fukt x x x x x

Lättbetong x x x x x x

Gipsskivor/anpassade våtrums- & golvskivor x x x x x

Klinker/sten x x x x x

Trä-/golvspånplattor x x x x x

Inspacklade värmeslingor x x

Värmeslingor i betong x x x x x

TEKNISK DATA

Tryckhållfasthet C25 C35 C30 C35

Böjdraghållfasthet F7 F7 F8 F3

Skikttjocklek mm 0-10 1-50 1-50 10-150

Torktid/beläggningsbar 1-2 h 30-60 min  2 h 30-180 min 1-3 h 1-3 h 1-2 h 24 h

FLYTSPACKEL TUNNFLYT INDUSTRI

EGENSKAPER

Självtorkande x x x x x x x

Normaltorkande x x

Cementbaserad x x x x x x x x x

Fiberförstärkt x x x x

Lättbetong x x x

Gipsskivor/anpassade våtrums- & golvskivor x x x x x x x

Klinker/sten x x x x x x x x x

Trä-/golvspånplattor x x x x x x x

Inspacklade värmeslingor x x x x

Värmslingor i betong x x x x x x x x x

Flytande konstruktioner x x x x x x x

Svaga underlag x

Krympfri x

TEKNISK DATA

Pumpbar x x x x x x x x x

Klarar tillskjutande fukt x x

Tryckhållfasthet C25 C25 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30

Böjdraghållfasthet F5 F6 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8

Skikttjocklek mm 8-50 6-30 6-60 4-40 6-50 4-50 3-20 2-10 3-30
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Strandbadsvägen 22, 
251 09, Helsingborg, Sweden 
An Arkema Company
www.bostik.se


	Knapp 2: 
	Knapp 5: 
	Knapp 3: 
	Knapp 4: 
	Knapp 6: 
	Knapp 7: 
	Knapp 8: 
	Knapp 9: 
	Knapp 10: 
	Knapp 11: 
	Knapp 12: 
	Knapp 13: 
	Knapp 14: 
	Knapp 15: 
	Knapp 16: 
	Knapp 17: 
	Knapp 18: 
	Knapp 19: 
	Knapp 20: 
	Knapp 21: 
	Knapp 22: 
	Knapp 23: 
	Knapp 24: 
	Knapp 25: 
	Knapp 26: 
	Knapp 27: 
	Knapp 28: 
	Knapp 29: 
	Knapp 30: 
	Knapp 31: 
	Knapp 32: 
	Knapp 33: 
	Knapp 34: 
	Knapp 35: 
	Knapp 36: 
	Knapp 37: 
	Knapp 38: 
	Knapp 39: 
	Knapp 40: 
	Knapp 41: 
	Knapp 42: 
	Knapp 43: 
	Knapp 44: 
	Knapp 45: 
	Knapp 46: 
	Knapp 47: 
	Knapp 48: 
	Knapp 49: 
	Knapp 50: 
	Knapp 51: 
	Knapp 52: 
	Knapp 53: 
	Knapp 54: 
	Knapp 55: 
	Knapp 56: 
	Knapp 57: 
	Knapp 58: 
	Knapp 59: 
	Knapp 60: 
	Knapp 61: 
	Knapp 62: 
	Knapp 63: 
	Knapp 64: 
	Knapp 65: 
	Knapp 66: 
	Knapp 67: 
	Knapp 68: 
	Knapp 69: 
	Knapp 70: 
	Knapp 71: 
	Knapp 72: 
	Knapp 73: 
	Knapp 74: 
	Knapp 75: 
	Knapp 76: 
	Knapp 77: 
	Knapp 78: 
	Knapp 79: 
	Knapp 80: 
	Knapp 81: 
	Knapp 82: 
	Knapp 83: 
	Knapp 84: 
	Knapp 85: 
	Knapp 86: 
	Knapp 87: 
	Knapp 88: 
	Knapp 89: 
	Knapp 90: 
	Knapp 91: 
	Knapp 92: 
	Knapp 93: 
	Knapp 94: 
	Knapp 95: 
	Knapp 96: 
	Knapp 97: 
	Knapp 98: 
	Knapp 99: 
	Knapp 100: 
	Knapp 101: 
	Knapp 102: 
	Knapp 103: 
	Knapp 104: 
	Knapp 105: 
	Knapp 106: 
	Knapp 107: 
	Knapp 108: 
	Knapp 109: 
	Knapp 110: 
	Knapp 111: 
	Knapp 112: 
	Knapp 113: 
	Knapp 114: 
	Knapp 115: 
	Knapp 116: 
	Knapp 117: 
	Knapp 118: 
	Knapp 119: 
	Knapp 120: 
	Knapp 121: 
	Knapp 122: 
	Knapp 123: 
	Knapp 124: 
	Knapp 125: 
	Knapp 126: 
	Knapp 127: 
	Knapp 128: 
	Knapp 129: 
	Knapp 130: 
	Knapp 131: 
	Knapp 132: 
	Knapp 133: 
	Knapp 134: 
	Knapp 135: 
	Knapp 136: 
	Knapp 137: 
	Knapp 138: 
	Knapp 139: 
	Knapp 140: 
	Knapp 141: 
	Knapp 142: 
	Knapp 143: 
	Knapp 144: 
	Knapp 145: 
	Knapp 146: 
	Knapp 147: 
	Knapp 148: 
	Knapp 149: 


