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Limguide 
 

Beläggning Limtyper Limningsmetod 
Lim-

mängd   Sugande 
underlag 

Svagt sugande 
underlag 

DLW Linoleum Compact 

Baksida med jute            

 

STIX A510 LINO 

 

Våtlimning Rekommenderas ej 3-3,5 m2/ltr 

DLW Linoleum Acoustic 

Baksida med jute 

 

STIX A510 LINO 

 

Våtlimning Rekommenderas ej 3-3,5 m2/ltr 

DLW Linoleum Acousticplus 

Skumbaksida                                         

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Våtlimning 

 

Rekommenderas ej 

 

3,5-4 m2/ltr 

PVC mattor - homogena  

 
Mipolam-  Affinity, Planet, Esprit, 
Accord, Troplan, Classic 
                          

STIX A500 COMBI 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Våtlimning Sen våtlimning 4-5 m2/ltr 

PVC mattor – homogena 

Mipolam Symbioz 
(biomjukgörare) 
 

 

STIX A800 PREMIUM Våtlimning Sen våtlimning 4-5 m2/ltr 

PVC mattor – heterogena 
akustik/komfort 

Taralay – Premium, Impression 

STIX A500 COMBI 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Våtlimning Sen våtlimning 4-5 m2/ltr 

PVC mattor för vägg          
 

Mural Calypso 

STIX A500 COMBI 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Våtlimning Får ej utföras 4-5 m2/ltr 

Plastgolv utan PVC 

Mipolam EVO 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Våtlimning Sen våtlimning 4-5 m2/ltr 
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LVT- plattor  

Creation, Virtuo                     

STIX A555 ULTRA 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

 

FIX A760 TECH* 

Våtlimning 

 

 

Häftlimning 

Rekommenderas ej 

 

 

Häftlimning 

4-5 m2/ltr 

 

5-8 m2/ltr 

LVT – plattor 

Creation Looselay, Saga2 

 

FIX A760 TECH* Häftlimning Häftlimning 5-8 m2/ltr 

 
 

 
*FIX A760 TECH – endast dimensionstabila LVT-material på fasta underlag  

 

Underlagsmattor för linoleum 
 

Corkment 

 

STIX A510 LINO 
 Våtlimning Sen våtlimning 3-4 m2/ltr 

Elledande PVC mattor 

Mipolam – Affinity EL7, Elegance EL5 
STIX A970 ELECTRO Våtlimning Rekommenderas ej 3-4 m2/ltr 

PVC sportgolv – kompakta 

Taraflex Surface  

STIX A500 COMBI 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM  

Våtlimning Sen våtlimning 4-5 m2/ltr 

PVC sportgolv – med skumbaksida 

Teraflex – Evolution, Performance, 
Comfort 

Multiuse  

STIX A500 COMBI 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Våtlimning Sen våtlimning 4-5 m2/ltr 

LVT click 

 

STIX A555 ULTRA 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 
Våtlimning Sen våtlimning 4-5 m2/ltr 

Textilplattor 
 
Gradus – Brickworks, Cityscene, 
Streetwise, Urban myth, Lafite 
connect, Emphasis, Stratus 

 

FIX A570 MULTI TACK 

FIX A760 TECH 

 

 

Häftlimning 
 
 
 

 

Häftlimning 
 
 
 

 

5-10 m2/ltr 
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