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LK Vatrumskassett SAFE V3 preseal

LK VATRUMSKASSETT SAFE V3 PRESEAL
OCH BOSTIK PRO FOLIETATSKIKT

FORBEREDELSER

Forarbete och appliceringen av BOSTIK Pro Folietatskikt sker enligt
BOSTIK monteringsanvisning for valt system se bostik.se, med tillagg for
anslutning mot LK Vatrumskassett SAFE V3 preseal som ska appliceras en-
ligt nedan.

Montering av LK Vatrumskassett SAFE V3 preseal ska utforas enligt

LK monteringsanvisning.

Obs! Vatrumskassett metallfans ska slipas latt med fin smargelduk/slippap-
per och tvattas noga med Roédsprit (T-R6d), 1at torka.

Tatskikt ska anslutas till kassettens flans och sockel med Bostik Foil Seal Grab.

Applicera Bostik Foil Seal Grab pa kassettensflans och sockel, sprid sedan
ut limmet med en fintandad limspackel sa limmet tacker hela ytan.

PRODUKTER

Bostik Folie PRO
1,0 x 30 m=30m?

BOSTIK Foil Seal Grab
290 ml
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Bostik Foilseal A+B
Part A
PartB

BOSTIK Foiltac 1C

s BOSTIK Membrane

1C
wu=

Materialdtgéng: Foil Seal Grab ca. 10 Ipm (en 5 mm stréng)
Ovriga Folielimmer: Ska appliceras i méngder om 0,5-0,6 kg/m” beroende
pa produktval (se gallande monteringsanvisning)

Ovriga vaggytor appliceras enligt monteringsanvisningen fér BOSTIK Pro
Folietatskikt med Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal A+B eller Bostik Mem-
brane. Fér mer information se géllande monteringsanvisning for Bostik Pro
Folietatskikt se www.bostik.se

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim efter det att skarvar, rérge-
nomfdringar osv. har applicerats och forseglats.

Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tatskiktet ar klart

eller 3 dygn efter fogning.
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Applicera Bostik Foil Seal Grab pa kasset-
tens flans och sockel,

Montera medféljande remsa i golvvin-
keln mot golvsockeln.
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Applicera Bostik Folien i det fuktiga
limmet, folien bearbetas fast med
plastspackel.

Var noggrann med att pressa ut veck,
luftblasor och kontrollera att ingen kanal
bildas i golv och vagg vinkeln.
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Sprid sedan ut limmet med en fintandad

limspackel s& limmet tacker hela ytan.

Montera medféljande remsa mot kasset-
tens flans och vagg.

Forslut skarven mellan véggfolien och
remsan samt skarven mellan remsan och
platflansen med Bostik Foil Seal Grab,
sldta ut med en plastspackel.
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Applicera Bostik Foil Seal Grab pa

golv- och vaggytor som medféljande
LK-forseglingsmaterial ska tacka.

Sprid sedan ut limmet med en fintandad-
limspackel s& limmet tacker hela ytan.

Montera medféljande innerh6rn samt
ytterhorn mot kassettens sockelplat
och flans.

Stryk ut remsan noga och sékerstéll att inga
veck eller luftblésor uppstar.

Applicera Bostik Foil Seal Grab pa remsan
och Bostik Foiltac 1C/Membrane pa évrig
vaggyta.

Montera Bostik Pro Folietétskikt, dverlappa
remsan med minst 5 cm.

TANK PA

- Vdgg och golvvinkeln ska forseglas med BOSTIK forseglings material eller att vaggfolien
viks ut pa golvet.

- Ovriga vdgg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen for valt
system.

- Fo6r merinformation gallande montering av Bostik Folietatskikt Pro, se www.bostik.se

OBS! Vagg- samt golvmaterial skall
uppfylla gallande branschregler.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com

www.bostik.se
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