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PRESTANDADEKLARATION 

Nr Fix Universal Flex - P0901

1. Produkttypens unika identifikationskod: Fix Universal Flex - P0901

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av 

byggprodukter i enlighet med artikel 11.4;

Bostik Fix Universal Flex. Batchnummer på förpackningen.

3, Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade 

tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: 

Cementbaserad fästmassa för plattsättning inomhus.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som 

kravs i artikel 11.5;

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09  Helsingborg

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som 

anges i artikel 12.2:

Ej relevant

6. Systemet eller systemen for bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: 

System 4

System CWT  för brandklass

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad

standard:

EN 12004

Anmält organ: -

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en europeisk teknisk bedömning har 

utfardats:

Ej relevant

9. Angiven prestanda

Noter till tabellen; 

l, Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade 

tekniska specifikationerna for avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan. 

2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och i överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska

kolumn 2 innehålla den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i 
förhållande till motsvarande väsentliga egenskaper. NPD (No Performance Determined, ingen prestanda 
fastställd) ska anges nar ingen prestanda har angivits.

3, För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla 

a) en daterad referens till motsvarande harmoniserade tekniska standard och, i förekommande fall,

referensnumret for den specifika eller lämpliga dokumentation som används,

eller 

b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall, och

referensnummer for den europeiska tekniska bedömning som används.
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När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka 

produkten överensstämmer; 

Ej relevant 

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i

punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av: 

Thomas Heldgaard, Managing Director; Nordics,  Bostik AB ...................................................................... 

(namn och befattning) 

Helsingborg, 2024-09-05 ...............................  ................................................................................. 

(plats och dag för utfärdande) (namnteckning) 

Väsentliga egenskaper/  

Vœsentlige egenskaper/ 

Vesentlige egenskaper/  

Perusominaisuudet/ 

Essential characteristics 

Prestanda/ 

Ydeevne/ 

Ytelse/ 

Suoritustaso/ 

Performance 

Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Paloluokka/Reaction to fire (EN 13501-1) Euroclass F

Vidhäftningsförmåga/Vedhæftningsevne/Vedheft/Tuorelujuus/

Tensile adhesion strength (EN 1348)
≥1,0 N/mm

Vidhäftningsförmåga efter vattenlagring/Vedhæftningsevne efter 

vandlagring/Vedheft etter vannlagring/Tarttumiskyky vesirasituksen jälkeen/ 

Tensile adhesion strength after water immersion (EN 1348)

≥1,0 N/mm2

Vidhäftningsförmåga efter värmelagring/Vedhæftningsevne efter 

varmelagring/Vedheft etter varmelagring/Tarttumiskyky lämminvarastoinnin 

jälkeen/ Tensile adhesion strength after heat ageing (EN 1348)

≥1,0 N/mm2

Vidhäftningsstyrka efter frost/tö /Vedhæftningsevne efter frost/tø /Vedheft etter 

frost/tining/Tarttumiskyky jäätymis-/sulatusrasituksen jälkeen/ Tensile adhesion 

strength after freeze-thaw cycles (EN 1348)

≥1,0 N/mm2

Farliga Ämnen/Farlige stoffer/vaarallisia aineita/ Dangerous substances 

NPD

Data Sheet

Tidig vidhäftningsförmåga/Tidlig vedhæftningsevne/Hurtig Vedheft/

Tuorelujuus/ Initial tensile adhesion strength (EN 1348)
NPD, see Safety 




