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Presetandadeklaration
(DECLARATION OF PERFORMANCE)
enligt Annex IIl Regulation (EU) No 305/2011
(Construction Product Regulation

DoP _ [SE] _ 001_No 55001146-1503

1. Produkttypens unika identifikationskod:

BOSTIK H760 SEAL’N’FLEX PRO SEAL

2. Typ- parti- eller serienummer eller ndgon annan beteckning som méjliggér identifiering av
byggprodukten i enlighet med Artikel 11 nr 4:

Batchnumber: se forpackningen

3. Byggproduktens avsedda anvindning eller anvdndningar i enlighet med den tillampliga,
harmoniserade tekniska specifikationen sasom férutsett av tillverkaren:

Fogmassa for fasad anvandning inomhus och utomhus
Fogmassa for rorelsefogar i gangtrafikerade ytor fér anvindning inomhus och utomhus
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM

4. Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn eller registrerade varumérke samt kontaktadress
enligt vad som kravs i artikel 11 nr. 5:

BOSTIK BENELUX B.V. B DENARIUSSTRAAT 11 B NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. I tillampliga fall namn och kontaktadress fér tillverkarens representant vars mandat omfattar de
uppgifter som anges i artikel 12 nr. 2: ej relevant

6. Systemet eller systemen fér beddmning av fortlépande kontroll av byggproduktens prestanda enligt
bilaga V:
System 3
System 3 for bradtekniska tester

7. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad
standard:

Anmilt testorgan SKZ Tecona GmbH, identifikationsnummer 1213, utférde enligt EN 15651-1 / EN 15651-4
typtest och test av brandtekniska egenskaper och utfirdade testrapport och klassificerings rapport.

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31(0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com

Bostik, an Arkema company A R KE M A

INNGVATIVE CHEMISTRY




(. BOSTIK

Y
(4 4
o

8. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt fér vilken en europeisk teknisk
beddmning har utfardats: ej relevant (se punkt 7)

9. Angiven prestanda:

Bearbetning: Metod B (enligt ISO 8340)
Underlag: Anodiserad aluminium (utan primer)
" . Harmoniserad tekisk
Vasentlige egenskaper Prestanda specifikation
Brandklass Klass E

Utsldpp av miljo och hilsofarliga kemikalier | Ingen prestanda
deklarerad (*)

Vatten- och lufttithet

Flédesmotstand <3 mm
Volymfoérlust =10 %
Hallfasthetsegenskaper i expanderat laget NF EN 15651-1:2012

vid nersankning i vatten (elastisk)
Hallfasthetsegenskaper (sekant modul) fér | 1,0 MPa
anvandning i kallt klimat (-30°C)
Hallfasthetsegenskaper fér icke barande NF
fog och tatningsmaterial for anvandning i
kallt klimat (-30°C)

Hallbarhet Godkiind
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Underlag: Murbruk M1 (med Bostik primer P03)

Harmoniserad tekniksk

expanderat lage efter 28 dagar i vatten

sekant modul: = 50
%

Vidhaftnings-/kohesionsegenskaper i NF
expanderat ladge efter 28 dagar i saltvatten
Hallfasthetsegenskaper (sekant modul) fér | 1.0 MPa
anvandning i kallt klimat (-30°C)

Hallfasthet for fogmassor som anvands i NF

kallt klimat (-30 °C)

Hallbarhet Godkiind

Viasentlige egenskaper Prestanda specification
Brandklass Klass E
Utslapp av miljo och hilsofarliga kemikalier | Ingen prestanda
deklarerad(*)
Vatten- och lufttiathet
Draghallfasthet i expanderat lige NF
Volymfoérlust £10%
Rivhéallfasthet NF
Vidhaftnings-/kohesionsegenskaper i NF/andring av

EN 15651-4:2012

(*) Se Sakerhetsdatablad

NF=No failure, inget misslyckande enligt ISO 11600

D& den specifika tekniska dokumentationen anvinds i enlighet med artikel 37 och 38, kraven som

produkten uppfyller: ej relevant

10. Prestandan fér den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstimmer med den prestanda
som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som

anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren av:
1 )

N —

Vincent Imbos |
Managing Director \ s s
Oosterhout, 12/2018
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