Bostik

» smart adhesives

HERNIA PVP EXTRA

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT
Dispersionslim p8 PVAc-bas med hég torrhalt och vidhaftning.

ANVANDNINGSOMRADE

For uppsattning av glasfibervav och akrylstrukturtapeter med baksida av papper, vinyltapeter med baksida av papper, polyester,
glasfiber och textil i torra lokaler. Underlagen kan vara sugande som spanskivor, gipsskivor etc eller tita som exempelvis mélade
ytor.

ARBETSBESKRIVNING

Férbehandling Gips-, span- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhal, slipa och férlimma de spacklade ytorna. Betong
eller puts: Spackla, slipa och férlimma. Papperstapeter: Ta bort I8st sittande tapeter och skér upp i hérnen. Hal, skarvar och
ojamnheter spacklas, slipas och férlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. For évrigt samma som for pap-
perstapeter. Malade underlag: Slipa och tvatta med mélartvitt och skélj med vatten. Ojamnheter spacklas, slipas och férlimmas.
Grundmalade ytor slipas. Férlimning: spddd med 1 till 2 delar vatten. Uppséattning Glasfiber- och jutevav: Rolla limmet i ett
jamnt skikt p8 underlaget. Applicera lim fér 1-2 vader. Goér uppsattningen medan limmet fortfarande klibbar. Pressa fast tapeten
noggrant med plast eller stalspackel. Dar materialet skall skiras, gérs fastpressningen sa sent som méjligt. Overmé&lning kan ske
tidigast 24 timmar efter uppsattningen. Textiltapeter och vinyltapeter med pappersbaksida: Rolla limmet i ett jamnt skikt pa ta-
petens baksida. Vik ihop vaden och 18t den ligga ndgra minuter. Pressa noggrant fast tapeten med plast- eller stdlspackel. Vid upp-
sattning av vinyltapeter med pappersbaksida kan limmet spadas med 10% vatten. Limflickar pa tapetens framsida tvattas nogg-
rant bort med en fuktig svamp innan limmet torkat. Overlappslimma vinyltapeter med Hernia KP4. Félj materialtillverkarens
anvisningar.

MILJO & HALSA
Produktens innehdll &r, enligt gallande lagstiftning, ej klassat som hélso- eller miljéfarligt. Fér ytterligare information se
sakerhetsdatablad..
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TEKNISK DATA

Limtyp Enkellim
Bindemedel Starkelse polymer
Lésningsmedel Vatten

Konsistens Tixotrop

Farg Vit
Appliceringshjdlpmedel Roller

Arbetstemperatur

Ej under +18°C

Rengoéringsmedel

Verktyg rengérs med ljummet
vatten. Limflackar avldgsnas
med en fuktig svamp innan
limmet torkat

Densitet

1,06 g/cm3

Torrhalt

20% = 2 vikts%

Limatgang

3-5 m2/liter beroende pa ma-
terial och appliceringsmetod

Fértunningsmedel

Vatten. Limmet bor ej fortun-
nas

Brandfarlig

Nej

Lagring

12 ménader vid +10 till
+20°C i obruten férpackning
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