
BESKRIVNING AV PRODUKT
Vägglim på PVAc/stärkelsebas. Fäster bra mot de flesta underlag. Om underlaget är vinyltapet måste vinylskiktet avlägsnas innan 
tapetsering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
I torra utrymmen för glasfiberväv och akrylstrukturtapeter med baksida av papper. Vinyltapeter med baksida av papper, polyester, 
glasfiber och textil. Underlagen kan vara sugande som spånskivor, gipsskivor etc eller täta som exempelvis målade ytor

ARBETSBESKRIVNING
1. Läs materialtillverkarens monteringsanvisningar. Ev löst sittande tapeter och färg avlägsnas. Ojämnheter spacklas och slipas. 
Starkt sugande underlag förstryks med en blandning av 1 del lim och 3 delar vatten. Målade ytor tvättas med Målartvätt eller liknan-
de. Skölj väl. 2. Limning Glasfiberväv (utan pappersbaksida): Rolla limmet på väggen i ett jämnt och rikligt skikt. Montera medan 
limmet klibbar. Undvik genomträngning av lim i väven. Målning kan ske tidigast efter 1 dygn eller då väven är helt torr. Vinyl- och 
akrylstrukturtapeter, vinyltapeter med pappersbaksida: Om ej annat föreskrivs, rolla limmet på tapetens baksida. Låt våden ligga 
hopvikt några minuter. Är tapeten renskuren - montera kant i kant. Vinyltapeter med baksida av polyester, glasfiber eller textil: 
Rolla limmet på väggen. Är tapeten renskuren - montera kant i kant. Överlappningslimningar av vinyltapeter görs med Bostik Wet 
Room. 3. Pressa ut alla luftblåsor noggrant med plast eller stålspackel. Arbeta från mitten mot kanterna. Var noga med att tillräck-
ligt med lim finns i alla skarvar.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se 
säkerhetsdatablad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

Version: 2017-06-19

PRODUKTDATABLAD
WALL FABRIC 70



TEKNISK DATA

Limtyp Enkellim

Bindemedel PVAc och stärkelse

Lösningsmedel Vatten

Konsistens Tixotrop

Färg Vit

Densitet 1,05 g/cm3

Torrhalt 19 ± 1 vikt-%

Limåtgång 3-6 m2/liter beroende på ma-
terial och appliceringssätt

Förtunningsmedel Vatten. Limmet bör ej förtun-
nas

Brandfarlig Nej

Lagring 12 mån. vid +10 till 20°C i 
oöppnad förpackning. Skyd-
das mot frost.

Appliceringshjälpmedel Roller eller pensel

Arbetstemperatur Ej under +18°C

Rengöringsmedel Vatten
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