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BESKRIVNING AV PRODUKT
Flexibel och krympfri SMP-baserad tatnings-och fugemassa for inne/utemiljo som ger en permanent elastisk fog.
Overmaliningsbar.

ANVANDNINGSOMRADE

Anvénd for rérelsefogar mellan olika byggnadsdelar eller tatningar som kraver en véderbestandig fog. Overmaliningsbar med de
flesta fargtyper utan risk for sprickbildning eller otillracklig vidhaftning av fargen. Rérelsefogar kraver att vald farg har samma ro-
relseupptagande férmaga som fogmassan. Petsaker och besténdig mot kyla, solljus och fukt med hég vidhaftning mot det flesta
typer av byggmaterial utan primer (ej feta/fede plaster PP/PE/PTFE, bitumen). Klarar fogrorelser upp till 25%. Rorelsefogar kraver
bottning med bottningslist och att fogdjupet minst &r halva fogbredden. Smala fogar(5-10 mm) kraver fugdjup=fugebredd (1:1).
Anvénd Primer 5075 vid fogning av rérelsefogar i fasad. Torktiden for alkydbaserad firg kan férlangas nar den méalas pa fogen -
genomfor test.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara rena och fria frén fett. Faster dven pa fuktiga ytor. Kontrollera om vidhé&ftnings primer &r nédvandigt om ytorna
ar porodsa eller behévs dambindas.

Bérja med att dppna patronen med lampligt skarverktyg/kniv. Skruva pa munstycket och skar av toppen i en 45 graders vinkel.
Anpassa 6ppningen till fogdppningens bredd.

Applicera fogmassan p8 underlaget i en takt s8 att du kan kontrollera att vidhaftningen mot underlaget blir bra. Fogmassan ska fyl-
la ut hela fogéppningen och fista mot fogsidorna. Detta ar extra viktigt nar fogmassan anvands pd vertikala ytor eller i tak/
vagg-vinkeln.

Jamna av fogen med ett lampligt verktyg s& att ytan blir slat (fukta verktyget). Avjamningen &r viktig for att sikerstélla korrekt
vidhaftning under fogmassans livslangd (extra viktigt i utemiljé). P&bérja avjamningen senast inom 10-15 minuter.

MILJO & HALSA
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 7
vara anvisningaor och roekommendationer ér; saﬂmt—
Bostik AB, Strandbadsvagen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg TIf: +46 liga baserade pa en mangfald férsék och pa var erfarenhet. De Eroavsedda att
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se hjélpa fi)'rbgukaren att finna deon lampligaste arbetsmetooden och fa basta mt’)ojliga
resultat. Da férbrukarens forhallanden ligger utanfor var kontroll kan vi ej pataga
o0ss n&got ansvar for de resultat som denne erhéller vid produktens anvandning.



TEKNISK DATA

Materialtyp Flexibel massa av SMP-typ

Hardsystem Hardar genom fukt i luften

Densitet 1,45 kg/I

Farg Vit (ndrmaste fargmatchning
S0500-n)

Lagringstemperatur Min +5°C, men under an-

vandningstiden &r den ej
frostkanslig aven vid lagre

temperaturer.
Egenskap efter applicering
Anvandningstemperatur +5°C till +40°C
Temperaturresistens -40°C till +90°C
Skinbildningstid 25-30 minuter
Overmalningsbar efter Efter 24 timmar
Genomtorr fog 2-3 mm fogdjup per dygn
Hardhet 29 Shore A
Rérelseupptagande formaga +25% av ursprunglig fog-
bredd
Overmalningsbar Med Vattenbased disper-

sionsfarg och en rad évriga
fargtyper. Overmalning med
alkydoljebaseradfarg kan
resultera i fordrojd torkning
av fargen. Genomfor test.
R&8dgor med Bostiks Malnings-
guide fér malningsfogar innan
arbete p&bérijas.
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