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AKILLI AVANTAJLAR 

• Mekanik sabitleme olmadan hemen yapıştırır. 

• Neredeyse tüm malzemelere ve yüzeylere yapışır. 

• İç ve dış alan kullanımı için uygundur. 
• Nihai mukavemeti yüksektir. 

 
 

ÜRÜN TANIMI 

MAMUT GLUE, neme maruz kaldığında kalıcı olarak elastik bir 

kütleye dönüşen, SMP Hibrit Teknolojisine dayanan, son derece 

yüksek ilk tutunma performansı olan, son derece yüksek yük 

taşıma kapasitesi ve çok yüksek nihai mukavemete sahip 

yüksek kaliteli esnek bir montaj yapıştırıcısıdır. Ağır 

malzemeleri bile mekanik sabitleme olmadan hemen tutar. 

 

MAMUT GLUE, taş, beton, cam, alçı levha, PU, PVC, sert 

plastikler, sırlı yüzeyler, seramik, bakır, kurşun, çinko, kalay, 

alüminyum, metaller, alaşımlar, paslanmaz çelik, HPL ve 

çimento elyaf levhalar gibi hemen hemen tüm yapı 

malzemelerinin yanı sıra, renk değişimine dayanıklı doğal 

taşların yapıştırılması için anında montaj yapıştırıcısı olarak 

uygundur. MAMUT GLUE aynaların yapıştırılması için de 

uygundur. 

 

KISITLAMALAR 

•  PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren, mermer 

ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir. 

•  Klorürlerle kombinasyonu (havuzlar) uygun değildir. 

 

AMBALAJ 

290 ml kartuş, kolide 12 adet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK VERİLER 

Teknoloji Hibrit 

Renk Beyaz 

Yoğunluk (ISO 1183-1) 1,57 g/ml 

Shore A Sertliği (EN ISO 868) 55 

Kopmada Uzama  
(DIN 53504 S2) 

%335 

Uygulama Oranı  20 g/dk 

%100 Modülüs 1,39 N/mm² 

Çekme Mukavemeti  
(DIN 53504 S2) 2,2 N/mm² 

Kabuk Oluşumu 15 dk 

Sıcaklık Dayanımı -20°C ile +75°C 

Çalışma Sıcaklığı +5°C ile +40°C arası 

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi 
oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UYARI  

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu 

tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem 

koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar 

gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik 

gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna 

(GBF) başvurulmalıdır. 
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UYGULAMA 

 
HAZIRLIK 
Yapıştırma yüzeyleri sağlam, sabit, temiz, kuru ve yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır. Nemli yüzeylerde de kullanılabilir 
(nihai mukavemet sınırlaması). Tüm yüzeyler MAMUT GLUE ile 
uyumlu; bitüm veya katran içermemelidir. Yapışma ve 
plastiklerle uyumluluk nesneye özel olarak test edilmelidir. 
Kaplanmış yüzeylerde kullanıldığında, bir ön uyumluluk testi 
yapılmalıdır. Plastifiyan migrasyonu nedeniyle akrilik içeren 
kaplama malzemeleri ile yapışma kaybı mümkündür. 
 
UYGULAMA 

MAMUT GLUE'yu birlikte verilen V-nozul ile şeritler arasında  

10- 20 cm mesafe olacak şekilde, dikey şeritler halinde 

uygulayın. Kartuşu 90° açıyla uygulayın. Malzemeleri yerleştirin 

ve yapıştırıcı malzeme ile yüzey arasında en az 2-3 mm 

kalınlığında olacak şekilde sıkıca bastırın.  

 

Yapıştırıcıyı noktalar halinde uygulamayın! Özellikle yüksek ilk 

yapışma nedeniyle, yapıştırılan elemanların kürleme işlemi 

sırasında genellikle desteklenmesi veya sabitlenmesi gerekmez. 

Yoğuşmanın oluşmasını önlemek için ayna yapıştırma için 

sadece dikey yapıştırıcı şeritleri kullanın. 

 
UYGULAMA SONRASI TEMİZLİK 

Ekipmanlar kullanıldıktan sonra su ile eller su ve sabunla 

temizlenebilir. Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece 

mekanik olarak temizlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOLAMA 

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki 

sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza 

edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 

kaydıyla depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. 

 

SERTİFİKALAR 

• EC1 Plus 

• ISEGA 

• M1 

• A+ French VOC Regulation 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uygulama önerileri kullanım standartlarına göre 

tanımlanır.  Kullanılacak önlemler için güvenlik 

veri sayfalarımıza bakın. 


