AKILLI AVANTAJLAR

- Dusakabin, banyo mutfaklar icin ideal,
- Sararma yapmaz
- Uzun omurlu

URUN TANIMI

BOSTIK S730 SILICONE PREMIUM A, polisiloksan esasli, tek
bilesenli, hava ile sertlesen asetik karakterde, uzun sureli
rengini koruyan, sararmayan, jel veya ¢ozulicl icermeyen
100% saf silikon 6zellikte, kullanima hazir 6zel uzun dSmurlu
silikondur.

KULLANILDIGI YERLER

- Kiivet / duvar, lavabo/duvar, evye/tezgah birlesim
yerlerinde,

- Banyo, WC gibi islak hacimlerde,

- Su deposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birlesim
yerlerinde,

OZELLIKLER

- Uzun slreli rengini muhafaza eder

- Sararma yapmaz

- Solvent icermez.

-100% silikondur.

- Catlamaz, hacim kaybina ugramaz.

- Elastikiyetini stirekli korur.

- Yaslanmaya hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.
- Asinmaya dayaniklidir.

- Uygulamadan (+20°C’'de) yaklasik 1 saat sonra hava
sartlarindan etkilenmez.

- Kuruyan ylzeylere baska malzemeler yapismaz.

- Uzeri boya tutmaz.

- Sertlesmenin tamamlanmasi ile elde edilen elastik
malzeme -40°C ile +180°C arasindaki isi1 farkliliklarindan
etkilenmez.

- EN 15651-3’e gore mikroorganizma gelisim performansi
XS2 sinifindadir.

UYGULAMA ONCESIi HAZIRLIK

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve
tozdan arindirilmis olmalidir.

- Dolgunun dlzglin olmasi icin her iki kenara bant cekilebilir.

UYGULAMA

- Kartus kullanilmadan 6nce agzi kesilip, plastik ug takilir.
- Ucun agzi uygulama ylzeyin genisligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk
kalmadan doldurulmasi gerekir.

- Derzlere Silikon sikildiktan sonra, ylizeyi hemen spatula
ile bastirilarak dizeltilir.- Daha sonra yapiskan bant
cikarilmalidir.

- Acilmis ambalajlar mimkuin oldugunca ¢cabuk
tuketilmelidir.

- Uygulamanin, +5°C’nin lzerinde ve +40°C’nin altindaki
sicakliklarda yapilmasi tavsiye edilir.

- Yagisli havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMIZLiK

- Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

- Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak
temizlenir.

TEKNIK VERILER

Renk Seffaf, beyaz
Kopma kuvveti Mpa =220
EOser OO 2500
%100 uzamada Mpa (DIN 53504) 20,35

Shore A sertligi (DIN 53505) ~30
Yogunluk (gr / cm3) (Seffaf) 1,00 = 0,01
Fugadaki genlesme orani (%) Max. 25
Yuzey kuruma (dakika) 10 -15
Sertlesme siresi (mm / gun) 2

Kirlesme slresi (20°C 50 Rh) 14 gln

Isi dayanimi

-40°C ile +180°C arasi

Teknik bilgiler + 23°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava
nemi oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

SARFIiYAT
Kullanim miktari fuga boyutlarina gore dedisir.
Fuga Genisligi Fuga Derinligi Derz uzunlugu (m)
(mm) (mm) 310 ml kartus
5 5 ~12
10 6 ~5
20 10 ~1,5
GUVENLIK

Asetik Asit icermesi nedeniyle sertlesmeden once, goze

bulastiginda bol su ile yikanmalidir.

AMBALAJ

310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmaldir.
- Ahsap paletler lGizerinde serin ve kuru halde muhafaza

edilmelidir.

- Ambalaji acilmis uUrinler derhal tiketilmelidir.
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- Ust Uiste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi
kaydiyla depolama 6mru maksimum 1,5 yildir.

GUVENLIK ONLEMLERI

Genelinsaat yapim kurallari ve gluvenlik onlemleri geregince,
uygulama esnasinda, Guvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanimli
Risk (H) ve Onlem (P) kurallarina dikkat edilmelidir.

BOSTiK MUSTERIi HATTI

“Smart” yardim:

444 10 99

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.
Mecidiyekdy Mh. Oguz Sk. Biz Plaza N: 4A/7
Zemin Kat 34381 Sisli, Istanbul

E-mail: info.tr@bostik.com

an Arkema company

www.bostik.com

Uyari: BOSTIK sadece Urlinun kalitesinden sorumlu olup; Griinin nerede ve/veya nasil kullanilacagina iliskin 6neriler disinda ve/veya hatali kullanilmasi durumunda sorumlu tutulamaz. Minferit haller icin islem
sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanim olasiliklarinin ¢oklugu ve Urlnlerin kontrolimuz altinda olmayan depolama ve islem kosullari nedeniyle mimkin degildir. Gerekli hallerde kullanici kendi testlerini
yapmalidir. Yerel diizenlemeler nedeniyle Uriin performanslari Ulkeden Ulkeye farkliliklar g&sterebilir. isbu teknik bilten, yenisi olusturulana kadar gegerlidir. Yenisinin yayinlanmasiyla bundan dnceki teknik
bultenlerin gecerliligi sona erer. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda Uriinlerde degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Uriinlerin glivenligiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri iceren Uriline ait malzeme giivenlik
bilgi formuna (GBF) basvurulmalidir.

2/2

Tarih: 03.01.2023 - Rev:000



