
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECHNICKÝ LIST 

 
VÝHODY 
- Neutrálny sytém vytvrdzovania 
- Bez obsahu MEKO 
- Trvalo pružný a nízkomodulový 
- Veľmi dobrá priľnavosť bez základného náteru na 
väčšinu stavebných podkladov, napr. sklo, 
lakované drevo, keramiku, glazované dlaždice, 
terakotu, kameninu, eloxovaný hliník, 
nehrdzavejúcu oceľ a podobné kovy a na vybrané 
plasty (prosím otestujte) 
- Nekorozívne pre kovy 
- Odolný voči vlhkosti, UV žiareniu a 
poveternostným vplyvom 
- Odolný voči hubám a plesniam (vhodný aj na 
sanitárne použitie) 
- Neobsahuje rozpúšťadlá 
- Minimálne zmršťovanie (nespôsobuje škodlivé 
pnutie) 
- Ľahko sa tvaruje a vyhladzuje 
- Nesteká (polotuhá konzistencia) 
- Nízke emisie (trieda EMICODE EC1 Plus) 
- Spĺňa špecifikácie BREEM pre kvalitu vzduchu v 
interiéri, pokiaľ ide o úrovne emisií prchavých 
organických zlúčenín 
- Na tesnenie fasád, zasklievanie a sanitárne 
tesnenia v súlade s: 
- PN-EN 15651-1 (F-EXT-INT-CC 25LM) 
- PN-EN 15651-2 (G-CC 25LM) 
- PN-EN 15651-3 (S XS1) 
 

 
POPIS VÝROBKU 
GLASS'N'SEAL SILICONE N S740 je trvalo elastický, 
jednozložkový silikónový tesniaci tmel s neutrálnym 
systémom vytvrdzovania typu pentanoxím, určený na 
zasklievanie okien a dverí. 

 
POUŽITIE 

• Drevené stolárske výrobky (zasklievanie okien a 
dverí) 

• Zasklievanie a všeobecné stavebné tesnenia v 
kombinácii s lakovaným, impregnovaným 
drevom, oceľou, eloxovaným hliníkom, PVC 

 

 
 

• Zasklievanie jednotiek s jednoduchým a dvojitým 
zasklením 

• Tesnenie prefabrikovaných prvkov 
 

TYPY POVRCHU 
Veľmi dobrá priľnavosť k väčšine stavebných materiálov, 
napr. k impregnovanému alebo lakovanému drevu (v 
prípade lakovaných výrobkov vykonajte test 
kompatibility), MDF, HDF, korku, preglejke, 
drevotrieskovým doskám, sklu, betónu, omietke, 
sanitárnej keramike, stavebnej keramike, oceli, 
eloxovanému alebo práškovo lakovanému hliníku, PVC, 
obkladačkám, terakote, kamenine. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Báza 

neutrálny silikón 
s pentanoxímovým 
vytvrdzovacím systémom 

Teplota pri aplikácii +5°C do +40°C 

 
Hustota 

1,02 g/ml (bezfarebný) 
1,22 g/ml (bieły) 
podľa ISO 1183-1 

Vytvorenie šupky ≈ 8 minút 
pri +23°C a RV 50% 

Čas vytvrdenia 2-3 mm/24 h 
pri +23°C a RV 50% 

Maximálna 
pevnosť v ťahu 

1,2 N/mm2 (bezfarebný) 
1,3 N/mm2 (bieły) 
podľa DIN 53504 S2 

 
100% Modul 

0,25 N/mm2 (bezfarebný) 
0,35 N/mm2 (bieły) 
podľa DIN 53504 S2 

Max. predĺženie pri 
pretrhnutí 

≈ 500 % (bezfarebný) 
≈ 550 % (bieły) podľa 
DIN 53504 S2 

Tvrdosť A podľa Shorea 
≈ 15 (bezfarebný) 
≈ 19 (bieły) 
podľa DIN 53505 

Prípustná deformačná 
kapacita +/- 25% 

Tepelná odolnosť 
po vytvrdnutí -50°C do +120°C 

 
PRÍPRAVA POVRCHU 
Podklad musí byť suchý, čistý a odmastený. Odstráňte 
nečistoty, prach, staré alebo odlupujúce sa laky alebo 
nátery. Pred použitím na plastových podkladoch alebo 
náteroch sa odporúča vykonať skúšku priľnavosti. Hladké 
povrchy (sklo a 
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sklenené, smaltované, glazované povrchy), odmastite 
prostriedkom na báze alkoholu, extrakčným liehom alebo 
podobným rozpúšťadlom. Zhrdzavené oceľové povrchy by 
sa mali najprv očistiť drôtenou kefou, zoxidované kovy 
(napr. meď, olovo) by sa mali obrúsiť a potom ošetriť, aby 
sa zabránilo korózii. Na vysoko porézne alebo vysoko 
nasiakavé povrchy použite vhodný základný náter. Po 
nanesení základného náteru počkajte min. 15 minút (max. 
4 h) pred nanesením silikónu. V závislosti od potrieb, 
podmienok a oblasti použitia najprv vyplňte škáry PE 
povrazcom. Ten umiestnite do škáry do požadovanej hĺbky 
opatrne, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri plytkých 
škárach, kde nie je miesto pre povrazec, zakryte spodnú 
stranu škáry PE páskou, aby ste zabránili trojstrannému 
kontaktu. Okraje škáry možno zabezpečiť maskovacou 
páskou, aby sa zabránilo znečisteniu. Páska by sa mala 
strhnúť hneď po nanesení škárovacej hmoty a vytvarovaní 
povrchu. Na vyhladenie povrchu škáry použite Bostik 
Perfect Seal Dokončovací Sprej. Škárovacia hmota by 
mala byť tvarovaná tak, aby po nej mohla voľne stekať 
voda. 

 
SPÔSOB POUŽITIA 
Silikón nanášajte pomaly a opatrne vyplňte celý úsek 
škáry, aby sa v nej nezachytával vzduch. Povrch 
vyprofilujte špachtľou a vyhlaďte do 8 minút od aplikácie. 
Na vyhladenie škár použite špeciálne prípravky určené na 
mokré vyhladzovanie pružných škár alebo podobné, 
chemicky neutrálne prípravky. Rýchlosť vytvrdzovania 
výrobku závisí od okolitej teploty a vlhkosti vzduchu. So 
zvyšujúcou sa teplotou je proces polymerizácie rýchlejší. 
Okrem toho čas vytvrdzovania závisí od prierezu škáry. 
Zabezpečte účinné vetranie až do úplného vytvrdnutia 
spoja. 

 
ROZMERY ŠKÁRY 
Škára so správnymi rozmermi je schopná absorbovať 
pohyby medzi stavebnými materiálmi. Hĺbka škáry by 
mala byť vždy v správnom pomere k šírke škáry. 
Všeobecným pravidlom je pomer hĺbky škáry k šírke škáry 
pri šírke škáry do 10 mm 1:1, pričom minimálna šírka a 
hĺbka škáry je 5 mm. Pri škárach širších ako 10 mm 
zodpovedá hĺbka šírke delenej 3 plus 6 mm. 

 
NÁRADIE 
Ručná alebo vzduchová pištoľ 

 
 

ČISTENIE 
Nástroje sa musia po použití očistiť vodou. Ruky si môžete 
očistiť použitím výrobku Bostik Perfect Seal Univerzálne 
utierky a/alebo vodou a mydlom. Vyvrdnutý materiál je 
možné odstrániť iba mechanicky. 

 
POZNÁMKA 
Prečítajte si informácie na etikete a v bezpečnostnej karte 
výrobku. Nepoužívajte na akváriá alebo spoje vystavené 
trvalému ponoreniu do vody, PE, PP, PC, PMMA, PTFE a tzv. 
mäkké plasty, neoprén, bitúmenové alebo voskované 
podklady, prírodný kameň, zrkadlá, vrstvené sklo a 
štrukturálne zasklenie. 

Nepoužívajte ako sekundárny tmel pri výrobe izolačných 
skiel. V prípade práškovo lakovaných podkladov, lakov na 
drevo vykonajte skúšku priľnavosti a posúďte vhodnosť 
výrobku na zamýšľané použitie. Farba silikónu môže 
časom mierne zožltnúť. V tmavých priestoroch alebo pri 
pôsobení chemikálií môže dôjsť k zmene farby spoja. 

 
SKLADOVATEĽNOSŤ 
18 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte v pôvodnom 
uzavretom obale na suchom a chladnom mieste pri teplote 
od +5 °C do +25 °C. Odolné pri preprave do -15 °C. 

 
BALENIE 

FARBA   OBJEM / BALENIE 

biela   600 ml / hliníková fólia 

bezfarebná   600 ml / hliníková fólia 

 

 

 
 

 
 
 
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých tlačených a 
digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. 
Spoločnosť Bostik nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti, 
ktoré sú dôsledkom zmien v technológii alebo výskume, ku ktorým došlo medzi 
dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom zakúpenia výrobku.  
Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zložení výrobkov. 
Pred aplikáciou by sa mal užívateľ zoznámiť s obsahom tohto dokumentu a 
súvisiacich dokumentov. Okrem toho by mal užívateľ vykonať skúšku a posúdiť 
vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky pri 
skladovaní alebo preprave výrobku sú mimo nášho vedomia a kontroly, a preto 
za ne spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť. Všetky objednávky sú 
vykonávané v súlade s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. 
Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste výrobku sú uvedené v 
dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce. 
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