
BLOCK B733 TOP FILL
Vulmiddel op basis van bitumen

MUUR 

BESCHRIJVING 

Kleur Zwart

Compositie
Poriënvuller en reparatiekit 
op basis van bitumen

Droogtijd Afhankelijk van temperatuur

Verwerkingste
mperatuur 

+5°C tot +30°C (vermijd 
directe blootstelling aan 
zonnestraling). Breng dit 
product nooit aan als het 
vriest. 

Reinigen 
Met water, onmiddellijk na 
gebruik 

Verbruik Ongeveer 1,4 kg/m² per mm 
laag

Houdbaarheid 24 maanden

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

WATERPROOFING SOLUTIONS

Oplosmiddelvrij 
Voor horizontale en verticale 
oppervlakken
Voor het repareren van gaten, 
scheuren en barsten

BLOCK B733 TOP FILL

TOEPASSINGSGEBIEDEN

1

1,4 kg
/m²

BLOCK B733 TOP FILL is een hoogwaardige,
met polymeren verrijkte poriënvulstof en
reparatiekit op basis van bitumen, die zowel
op horizontale als verticale oppervlakken kan
worden gebruikt.

TOEPASSING 

BLOCK B733 TOP FILL is geschikt voor buiten,
voor het repareren van bitumenplaten, blaren,
gaten, scheuren en breuken enz.
Geschikt voor ondergronden zoals
asfaltplaten, coatings, beton, pleisterwerk,
metselwerk, dekvloeren, metaal, enz.

Snijd eerst de blaren of barsten weg en maak
de aangetaste gebieden schoon. Breng
BLOCK B733 TOP FILL aan met een spatel of
troffel om het beschadigde gedeelte op te
vullen. Strijk de randen glad. Voor diepe of
grote oppervlakken kan het nodig zijn om
verstevigingsgaas aan te brengen in het nog
natte vulmiddel.

Overlap het gerepareerde gebied met 300
mm om een goede verbinding te garanderen.



SMART CONTACT

+XX (X) XXX X XXX XXX

De hierin verstrekte informatie en aanbevelingen zijn uitsluitend
gebaseerd op het onderzoek van Bostik en zijn niet gegarandeerd
accuraat. De prestaties, houdbaarheid en toepassingskenmerken van het
product zijn afhankelijk van veel variabelen, waaronder het soort
materiaal waarop het product wordt aangebracht, de omgeving waarin
het product wordt opgeslagen of aangebracht en het gereedschap dat
voor de toepassing worden gebruikt. Elke wijziging in een van deze
variabelen kan de prestaties van het product beïnvloeden. De koper is
verplicht om, alvorens het product te gebruiken, de geschiktheid van het
product voor het beoogd gebruik te testen. Bostik biedt geen garantie
voor de geschiktheid van de producten voor welke toepassing dan ook.
Het product wordt verkocht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van
Bostik die bijgevoegd zijn bij het product op het moment van verkoop.

Niets in dit document mag zodanig worden geïnterpreteerd dat het
bestaan van relevante octrooien impliciet wordt ontkend, of als
toestemming, aansporing of aanbeveling om een ​​uitvinding waarop een
octrooi rust, toe te passen zonder toestemming van de eigenaar van het
octrooi.

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande versies

Uitgegeven: 02-23

Bostik GmbH

Adres toevoegen

Telefoon en fax toevoegen

E-mailadres toevoegen

VEILIGHEID

Zie voor meer informatie het
veiligheidsinformatieblad (SDS) op:

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
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OPSLAG

LEVERING 

CODE UC PCB GEN
COD 

30621644 4008373136063 1 kg 360 st

30621649 4008373136223 4 kg 96 st

30621650 4008373136209 7 kg 72 st

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 

MUUR 

1-1,5l
/m²

BLOCK B733 TOP FILL

De te behandelen ondergrond moet droog
zijn, schoon en vrij van oliën, vetten en
loszittende stukjes. Roest moet worden

verwijderd.
Sterk zuigende ondergronden
voorbehandelen met GRIP B501 BITUMEN.

Bewaar BLOCK B733 TOP FILL koel, droog
en vorstvrij, bij voorkeur tussen de 15 and

25°C.
Op de juiste manier bewaard en in de
gesloten originele verpakking kan BLOCK
B733 TOP FILL minstens 24 maanden
bewaard worden.
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