
VOORDELEN

- Vrij van oplosmiddelen en isocyanaat
- Hoge eindsterkte
- Duurzaam elastisch
- Snelle en eenvoudige installatie
- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos

PRODUCT
Bostik H770 Paneltack Interior is een vochtuithardende, zeer 
elastische lijm met een hoge eindsterkte.

TOEPASSINGEN
BOSTIK H770 PANELTACK INTERIOR is speciaal ontwikkeld voor 
het verlijmen van HPL gevelpanelen in binnentoepassingen.
BOSTIK H770 PANELTACK INTERIOR is ook zeer geschikt voor het 
duurzaam elastisch afdichten van aansluitvoegen in
constructies. Geschikt voor gebruik op natuursteen.

EIGENSCHAPPEN
-	Oplosmiddel-, siliconen- en isocyanaatvrij.
- Hoge eindsterkte.
- Blijvend elastisch.
- Uitstekende mechanische sterkte.
- Geschikt voor natuursteen.
-	 Perfecte hechting zonder primer op de meeste

ondergronden.
- Goede vocht- en weerbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle bevestiging.
- Overschilderbaar met de meeste alkyd- en dispersieverven.
- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos.

VERWERKING 
Er is een grote verscheidenheid aan gevelbekledingssystemen 
(voor binnen en buiten) op de markt, elk met hun eigen individuele 
eigenschappen. Bostik werkt daarom nauw samen met grote 
fabrikanten van gevelpanelen om het lijmsysteem af te stemmen 
op de specifieke gevelbekledingspanelen. Voor een aantal 
gevelpanelen is een specifieke, gedetailleerde montagehandleiding 
beschikbaar, met specifieke informatie voor het betreffende 
gevelpaneel.  

CERTIFICERING
- Emicode EC1PLUS
- A+ Franse VOC Regulering
- ISEGA
- M1 Certificering
- Brandgedrag: klasse B-s1,d0

BEPERKINGEN
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PFTE, zachte kunststoffen,

neopreen en bitumineuze ondergronden
- Niet geschikt in combinatie met chloriden (zwembaden)

VERPAKKING
Kokers van 290 ml, 12 stuks in een doos

OPSLAG EN STABILITEIT
Koel (tussen +5 en +25 °C) en droog bewaren. Ten minste 24 
maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie de code aan 
de bovenkant van de koker: B(est) B(efore) mm/jj.

MEER INFORMATIE
- Het material safety data sheet (SDS) is verkrijgbaar op
bostiksds.thewercs.com.

TECHNISCHE DATA

     H770 PANELTACK INTERIOR
ZEER ELASTISCHE LIJM VOOR INTERIEURPANELEN



H770 PANELTACK INTERIOR

Basisgrondstof Hybride

Component 1

Type Elastisch

Consistentie Gladde, homogene pasta

Brandgedrag B-s1, d0

Shore A 60 (DIN 53505 3 sec.)

Dichtheid 1.5 g/ml (ISO 1183-1)

Materiaalstroom <2 mm (ISO 7390)

Huidvorming (begin) 10 min. (bij +23 °C/50% RH)

Temperatuurbestendigheid -40 tot +100 °C

Verwerkingstemperatuur +5 tot +40 °C

Uithardingstijd 2-3mm/24uur (bij +23 °C/50% RH)

Treksterkte 4.10 N/mm2 (DIN 53504 S2)

100 % modulus 2.00 N/mm2 (DIN 53504 S2)

Rek bij breuk 450% (DIN 53504 S2)

Voegbeweging 20%

Max. toelaatbare verplaatsing 5,3 mm

Vorstbestendigheid
tijdens transport

Tot -15°C

Kleur Wit

Artikelcode koker 30623317

EAN koker 8711595224338

Verpakt per 12

Pallet 1152 kokers

Inhoud Koker 290 ml

BOSTIK SMART SUPPORT

Disclaimer:

Alle adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsinstructies zijn gebaseerd op grondig onderzoek en de huidige stand van onze ervaring en zijn niet bindend. Hoewel de documentatie met de grootste 

zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. We behouden ons het recht voor om het product te wijzigen wanneer we dit 

nodig achten. Aangezien het ontwerp en de omstandigheden van de ondergrond en de omstandigheden waaronder de toepassing plaatsvindt buiten onze controle vallen, kan op basis van deze documentatie geen 

verantwoordelijkheid worden aanvaard met betrekking tot de uitgevoerde werken. Daarom adviseren wij u om ter plaatse zelf een test uit te voeren. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze algemene 

verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout,
The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com
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Smart help digital:	 Bostik.com
Smart help	  + 31 (0) 162 491 000




