
Aquablocker Vlies
POLYESTER WAPENINGSVLIES

EIGENSCHAPPEN

- Wapent en versterkt

- Scheur- en trekvast

- Eenvoudig verwerkbaar

- Wapent en versterkt

- Scheur- en trekvast

- Eenvoudig verwerkbaar

PRODUCT

Aquablocker Vlies is een polyester wapeningsdoek voor de

versterking van BLOCK H777 AQUABLOCKER en BLOCK H778

AQUABLOCKER LIQUUID. 

TOEPASSING

Bij toepassing van BLOCK H777 AQUABLOCKER en BLOCK

H778 AQUABLOCKER LIQUUID in zones met niet drukkend

water, dient het vlies in de kim en binnen- en buitenhoeken

toegepast te worden.  In zones  met drukkend water dient

het vlies volvlaks, in de eerste nog natte laag te worden

ingebed.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast

te zijn en vlak te zijn en vrij van vuil, scheuren en

scheidingsmiddelen. 

Voorbehandeling

Raadpleeg voor toepassing van de BLOCK H777

AQUABLOCKER en BLOCK H778 AQUABLOCKER LIQUUID, het

desbetreffende TDS.

Metselwerk moet vlak zijn en hoeken en kimnaden moeten

een minimale radius van 10 mm  hebben. Oneffen

metselwerk en uitstekende delen, holle ruimtes en en

ontbrekende delen moet vooraf worden uitgevlakt en

gerepareerd met BLOCK C583 TERRA LOCK. 

Verwerking

- Knip Aqua Blocker Vlies op de benodigde lengte en

breedte.

- Bij hoeken, randen en uitstekende delen moet een

overlap van 30 tot 50 cm worden aangehouden,

afhankelijk van de belasting.

- Bij volvlakse toepassing moet de overlap minimaal 10 cm 

bedragen.
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VLOERVERWARMING

Aquablocker Vlies is geschikt voor toepassing op vloer- en

wandverwarming. Breng de mat echter nooit aan op

vloeren of wanden met in werking zijnde verwarming.

Schakel deze 72 uur voor applicatie geheel uit tot een

neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is. Start de

verwarming pas 3 dagen na volledige afwerking weer op.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Mits droog en vorstvrij en in originele verpakking

opgeslagen, kent Aquablocker Vlies in principe geen

houdbaarheidstermijn.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden

op de desbetreffende productpagina als op bostiksds.

thewercs.com.

Product Artikelnummer EAN
Rol à 50 m² 30604029 4026923604688

SPECIFICATIES

Product polyester vliesdoek

Vorm rol

Dikte ca. 1,12 mm

Gewicht ca. 110 g/m²

Scheursterkte, lengte > 180N / 5 cm

Scheursterkte, breedte > 230N / 5 cm

Rek, lengte max. 100%

Rek, breedte max. 100%

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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