
BLOCK B591 TOP SEAL
BITUMEN KIT

EIGENSCHAPPEN

- Universeel toepasbaar

- Vezel versterkt

- Oplosmiddel vrij

- Universeel toepasbaar

- Vezel versterkt

- Oplosmiddel vrij

PRODUCT

BLOCK B591 TOP SEAL is een oplosmiddelvrije

vezelversterkte bitumen afdichtingskit die hecht op vrijwel

alle ondergronden. 

Het kan eenvoudig met een kitspuit worden  aangebracht

en makkelijk verder worden afgewerkt. Voor het reparaeren

e vullen van scheuren, voegen, aansluitingen etc. Ook

geschikt voor scheuren en openingen in dakbedekking en

voor het afdichten van aansluitingen tussen schoorsteen en

metselwerk.

 

TOEPASSING

BLOCK B591 TOP SEAL hecht op alle  gangbare

ondergronden zoals metaal, hout, glas, steen en andere

minerale ondergronden.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast

te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren. Het

oppervlak mag licht (mat) vochtig zijn.

Poreuse ondergronden dienen eerst geprimerd te worden

met GRIP B501 BITUMEN.

Applicatie

Breng BLOCK B591 TOP SEAL aan met een kitpistool. Snij het

uiteinde van de koker tot het schroefdraad af en draai de

tuit op de koker.  Snij de tuit af voor de gewenste diameter

en spuit de vereiste hoeveelheid product in de af te dichten

voegen en openingen.
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REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met terpentine worden

gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch

worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

BLOCK B591 TOP SEAL is houdbaar tot 24 maanden na

productiedatum, mits rechtop, droog en vorstvrij en in

originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden

op de desbetreffende productpagina als op bostiksds.

thewercs.com.

Verpakking Artikelnummer EAN-code
koker à 300ml 30621628 4008373135608

SPECIFICATIES

Product bitumen dispersie

Vorm kit

Kleur zwart

Verbruik afhankelijk van voegafmeting

Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor

specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde

toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist

gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)162 491 000
 +32 (0)9 255 17 17


