
BLOCK N531 MULTI FIBER
VEZELVERSTERKTE RUBBER AFDICHTINGSPASTA

EIGENSCHAPPEN

Vezelversterkt en zeer flexibel

Directe waterdichting

UV-bestendig

PRODUCT

BLOCK N531 MULTI FIBER is duurzaam bestand tegen UV-

straling, overbrugt scheuren tot 10 mm, bevat geen 

bitumen, teer of asbest en heeft een goede hechting, zelfs 

op vochtige/natte oppervlakken. De pasta is versterkt met 

dralon- en koolstofvezels en vormt direct na het 

aanbrengen een waterdichte afdichting die zelfs uithardt bij 

temperaturen tot -5 °C. 

TOEPASSING

BLOCK N531 MULTIFIBER is geschikt voor nagenoeg iedere 

ondergrond. Het biedt een perfecte hechting op:

- Bitumen em kunststof

- Vezelcement

- Metaal zoals alu, koper en zink

- Steen en tegels

- Beton en hout

Niet geschikt voor toepassing op EPS en PE.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast

te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren. Het

oppervlak mag licht (mat) vochtig zijn.

Applicatie

Voor een 100% waterdicht resultaat, moet BLOCK N531 MULTI

FIBER over het gehele oppervlak ononderbroken worden

aangebracht. Druk de laag goed aan en strijk deze glad om een

optimale hechting te garanderen. Vanwege de excellente

flexibele verwerkbaarheid, is BLOCK N531 MULTI FIBER ook op

oneffen vlakken en rondom details aan te brengen, zelfs op

vochtige ondergronden. Grotere gaten en holtes kunnen

vooraf gerepareerd worden met BLOCK C583 TERRA LOCK. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het oppervlak

na 8 - 12 uur worden behandeld en geverfd met bijvoorbeeld

verf op acryl- of oplosmiddelbasis. Test vooraf de

verdraagzaamheid van de gekozen verf.
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REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met terpentine worden

gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch

worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

BLOCK N531 MULTI FIBER is houdbaar tot 24 maanden na

productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele

verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden

op de desbetreffende productpagina als op bostiksds.

thewercs.com.

Verpakking Artikelnummer EAN-code
koker à 310 ml 30623915 4008373137152
blik à 500 ml 30622944 4008373138296
blik à 4 liter 30622521 4008373137190

SPECIFICATIES

Product vezelversterkte pasta

Vorm pasteus

Kleur grijs

Verbruik ca. 2 liter per m²

Verwerkingstemperatuur tussen-5°C en +35°C

Huidvorming na ca. 1 uur

Beloopbaar na ca. 8 uur

Verder af te werken na ca. 12 uur

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)162 491 000
 +32 (0)9 255 17 17


