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Installétie—instructies
H770 PANELTACK INTERIOR

- Eén lijmoplossing voor wand en vloer
- Lijmen en afdichten in één
- Eenvoudige verwerking

- Getest systeem

- Snel belastbaar

PRODUCT

Bostik H770 PANELTACK INTERIOR is een speciaal
ontwikkelde lijm voor het bevestigen van de Holland 2050
prefab tegelpanelen van Mosa.

Mosa Panel is een renovatietegelsysteem waarmee met
behoud van vertrouwde kwaliteit en uiterlijk, het tegelwerk
van badkamer, keuken en toilet zonder overlast gerenoveerd
kan worden.

TOEPASSINGEN
Bostik H770 PANELTACK INTERIOR is geschikt voor het
verlijmen van de Holland 2050 prefab tegelpanelen van Mosa

en zorgt tevens voor de waterkerende afdichting tussen de
panelen onderling. Bostik H770 PANELTACK INTERIOR heeft

een zeer goede hechting op de meest voorkomende Voorbereiding bestaande ondergronden:
bouwmaterialen, wat het product uitermate geschikt maakt e Bestaand tegelwerk: Glass & Ceramics Cleaner
voor deze toepassing. e Zuigende ondergronden: Porous Surface Primer

e Niet zuigende ondergronden, zoals kunststof of metal

EIGENSCHAPPEN stud: Non Porous Surface Primer
- Perfecte hechting

- Zeer hoge eindsterkte Bij twijfel neemt u contact op met Bostik.

Blijvend elastisch

Hoge aanvangshechting Stap 2

- Oplosmiddel-, siliconen- en isocyanaatvrij Om de panelen op de juiste maat maken, raadpleegt u de

- Goede vochtbestendigheid

verwerkingsvoorschriften van Mosa. In het geval dat er
- Eenvoudige en snelle bevestiging

) - leidingen over het tegelwerk lopen kan men, als de ruimte
- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos aanwezig is, zover uitvullen dat de leidingen achter de

panelen komen. Wanneer het bestaande tegelwerk niet tot
VERWERKING PANELEN

Stap 1
Controleren of de bestaande wanden geschikt zijn voor het

boven doorloopt, kan het dikteverschil opgevuld worden met
de lijm of met verlijmde stroken bouwplaat.

aanbrengen van de panelen. De ondergrond dient schoon,

Op te vullen Product Spuitstuk
droog, vast, vetvrij en ook vlak te =zijn. Besteed extra dikteverschil
aandacht aan loszittend tegelwerk. Dit kan een indicatie zijn 0-3 mm Lijm Spreader
dat de gehele wand los zit. Loszittend tegelwerk ter plaatse 0-6 mm Lijm V-tuit

> 6 mm Lijmn met stroken Spreader

van de lijm vooraf verwijderen. Let op dat het gat niet te
groot wordt; er mogen ter plaatse van de lijmril niet meer
dan 30 cm aansluitende tegels ontbreken en in totaal niet
meer dan 10% per paneel.



Indien gebruik gemaakt wordt van bouwplaat stroken kan er
gevarieerd worden met verschillende diktes, bij de naden
dienen de stroken tenminste 10 cm breed en tussenin
eveneens 10 cm breed te zijn. Daar waar bijvoorbeeld een
wastafel of een andere zware belasting is, extra stroken
plaatsen. Deze stroken kunnen worden verlijmd door het
aanbrengen van een lijmbaan Bostik H770 PANELTACK
INTERIOR met de speciale Bostik Spreader. Op de 10 cm
strook één lijmbaan aanbrengen. De strook tot de juiste dikte
aandrukken. Max. lijmdikte 3 mm.

Stap 3

Op de wand

Breng op de bestaande wand een duidelijke aftekening aan
van de verdeling van de panelen. Lijm aanbrengen op de
ondergrond, zorg dat de lijm op ca. 5 cm afstand van de
randen en in het midden met de speciale Bostik Spreader of
de V-tuit verticaal een lijmbaan Bostik H770 PANELTACK
INTERIOR aan over de volledige hoogte van het paneel en 5
cm van de onderrand één lijmbaan over de volledige breedte
van het paneel. Verbruik van Bostik H770 PANELTACK
INTERIOR per m1, afhankelijk van ondergrond.

Opbrengst met worst 600 ml

V-tuit: 8 strekkende meter

Spreader: 9,5 strekkende meter

Voor het aanbrengen van het paneel eerst tegen de zijkant
van het vorige paneel over de volle hoogte een voldoende
dikke platte lijmril Bostik H770 PANELTACK INTERIOR (met de
standaard tuit) aanbrengen. Dit is nodig om een waterdichte
afdichting tussen de panelen te verkrijgen, hierbij dient met
de lijm enkel de bouwplaat volledig afgedekt te worden.
Binnen 10 min. het paneel op de juiste plaats tegen de
ondergrond drukken tot een lijmdikte van max. 5 mm.

Het te lijmen paneel tegen de ondergrond drukken en
schuivend tegen het voorgaande paneel, zodanig dat de hier
aangebrachte lijmril de naad dicht welt. Controleer bij het
aanbrengen van het paneel dat dit te lood staat en vlak komt
met het voorgaande paneel. Waar lijm uit de naad welt, dit
verwijderen met behulp van Universal & Residue Cleaner
(Wipes) of na uitharding uitsnijden. Voor het optimaal vlak
monteren van de wandelementen adviseren we het Bostik
Leveling System toe te passen.

VERWERKING VLOERELEMENTEN

Stap 1

Controleer of de bestaande vloer geschikt is voor het
aanbrengen van de panelen. Controleer daarbij zorgvuldig
het afschot naar de doucheplug. De ondergrond dient
schoon, droog, vast en vetvrij te zijn. Oude tegelvloeren
kunnen worden gereinigd en ontvet met Glass & Ceramics
Cleaner. Indien de vloer nog geégaliseerd dient te worden
adviseert Bostik het gebruik van SL C990 SPRINTER. Deze
dient aangebracht te worden volgens de voorschriften, is na
1,5 uur begaanbaar en na 4 uur beplakbaar.

De panelen op de juiste maat maken, in de breedte bij
voorkeur niet smaller dan de helft van het paneel. Gebruik
bij voorkeur diamantzagen en -boren.




Stap 2

Breng op de bestaande vloer een duidelijke aftekening aan
van de verdeling van de elementen. Breng met de
meegeleverde Bostik Spreader niet meer lijm aan dan binnen
10 min. kan worden gelijmd. Breng met de Bostik Spreader
een lijmbaan aan op het hart van de aftekening en
daartussen verdeeld ca. 12 cm. h.o.h. hetgeen neerkomt op
nog 4 banen, totaal dus 5 banen bij een paneelbreedte van
60 cm. Breng tegen de wand of/en het vorige element een
voldoende dikke lijmril aan met de standaard tuit. Het
element weinig schuivend in de lijm drukken tot een
lijmdikte van ca. 2 mm. Door de aangebrachte lijmril wordt
de naad zodanig gevuld dat lekkage is uitgesloten.

In geval van geen of tegenafschot kan met behulp van
bouwplaat stroken extra afschot worden gemaakt. De lijm
kan tot max. 4 mm. dikte overbruggen. Lijm met behulp van
de Spreader langs de wanden een voldoende dikke strook
bouwplaat voor voldoende afschot. Vul zonodig met extra
bouwplaat stroken het afschot op met max. 4 mm.
dikteverschil onderling. Op de bouwplaat stroken kunnen de
vloerelementen worden gelijmd.

Stap 3

Afdichten:

Gebruik voor het afdichten van de inwendige hoeken en voor
het afdichting van het sanitair de BOSTIK S765 SILICONE
PREMIUM N.

Gebruik voor het fixeren en afdichten van doucheput en
drains de BOSTIK DRAINSEAL FAST. Neem bij de verwerking
van deze producten de verwerkingsvoorschriften in acht,
zoals beschreven in de technische databladen van deze
producten.

Onderhoud:

Controleer regelmatig de kwaliteit van de voegen, dit is
tevens belangrijk voor de waterdichting van je systeem.
Voorkom gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen en
zorg voor voldoende ventilatie om schimmelvorming te
voorkomen.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan worden gereinigd met
Universal & Residue Cleaner (Wipes). Uitgehard
materiaal is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
Houdbaar tot 18 maanden na productiedatum, mits droog
en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11 4903 RC
Oosterhout Nederland

www.bostik.com

Technische kenmerken

Basisgrondstof Silyl Modified Polymer (SMP)
Soortelijke massa ca. 1,5 g/ml

Shore A ca. 55

Treksterkte ca. 2,9 MPa (ISO 37)

Rek bij breuk ca. 200% (I1SO 37)
Huidvorming (begin) ca. 10 min. (bij +20°C/RV 50%)
Beloopbaar na 4 uur

Opbrengst met worst V-tuit: 8 m'’

600 ml Spreader: 9,5 m1

Max. toelaatbare 20% (1o%+ en 10%_)

vervorming

Verwerkingstemperatuur vanaf +5°C (geldt voor lijm,

ondergrond en materiaal)

Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +100°C,

(uitgehard) tijdelijk +180°C
Vochtbestendigheid goed

Artikelnummer 30623317 (koker), 30628531 (worst)
Kleur Wit

Verpakking 290 ml koker, 600 ml worst

Verpakt per doos a 12 stuks

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiéne in acht
en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en
het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden

op de desbetreffende productpagina als op bostiksds.
thewercs.com.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000

+32 (0)9 255 17 17

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
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documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het
betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op
grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn
van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.



