KARTA BEZPECNOSTNYCH
UDAJOV

Tato karta bezpecnostnych udajov bola vytvorena v sulade s poziadavkami: Nariadenie
(ES) €. 1907/2006 a nariadenie (ES) ¢. 1272/2008

, BOSTIK

BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC
Nahradzuje datum: 09-11-2020

Datum revizvie 13-11-2020
Cislo revizie 3

IODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Nazov vyrobku BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC

Cista latka/zmes Zmes

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Odporuc¢ané pouzitie Tmel
Neodporucané pouzitie Nepouzivat pri vyrobe hraciek alebo predmetov urenych na starostlivost o deti

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Nazov spolo¢nosti
Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands

Tel: + 31 162 491 000
E-mailovéa adresa SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Nudzové telefonne Cislo

Eurdpa 112

Bulharsko National Poison centre

N. I. Pirogov Multi-Profile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine
Emergency telephone +359 (0)2 9154 233

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg

Chorvatsko Toxikologické centrum : +385 (0)1 23-48-342

Cyprus 1401

Ceska republika Toxicological Information Centre, Prague

Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

information only for health risks - acute human and animal poisoning
Toxikologické centrum :16662

(+372) 7943 794 (International)

Grécko Toxikologické centrum :Aglaia Kyriakou Children’s Hospital : +30 210 779 3777

Estonsko

Mad'arsko Health Toxicological Information Service (HTIS) : +36 (06) 80 201-199 (24 hours)
36 1476 6464 (0-24 hours, standard fee — also from abroad)

LotySsko State Fire and Rescue Service, phone number: 112
State Toxicology Center, Poisoning and Drug Information Center, Hipokrata 2, Riga,
Latvia, LV-1079, phone number +371 67042473

Polsko Bostik: +48 61 663 88 86

Rumunsko Toxikologické centrum : +40 (0)21 318 36 06 (8.00-15.00 hr)

Slovenska republika Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC): +421 2 5477 4166

Slovinsko 112

UKrajina +74956773658

IODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

- SK

Strana 1/15




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC
Nahradzuje datum: 09-11-2020

Datum revizvie 13-11-2020
Cislo revizie 3

Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008

Tato zmes je klasifikovana ako nie nebezpec¢na podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

2.2. Prvky oznadovania

Tato zmes je klasifikovana ako nie nebezpecna podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Vystrazné upozornenia
Tato zmes je klasifikovana ako nie nebezpeéna podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Vystrazné upozornenia $pecifické pre EU
EUH208 - Obsahuje reakéna zmes zloZzena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n  a 2-metyl-4-izotiazolin-3-6n (3:1)
[C(M)IT/MIT] & 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n [BIT]. Mbze vyvolat alergicku reakciu
EUH210 - Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov

2.3. Ina nebezpeénost’

Nie su k dispozicii Zziadne informacie.

PBT & vPvB

Tato zmes neobsahuje Ziadnu latku povaZzovanu za perzistentnu, bioakumulativnu alebo toxicku (PBT). Tato zmes neobsahuje
Ziadnu latku povazovanu za velmi perzistentnu alebo velmi bioakumulativnu (vPvB).

IODDIEL 3: Zlozenielinformacie o zlozkach

3.1 Létky

Nevztahuje sa

3.2 Zmesi
Chemicky nazov EC No. CAS No. Klasifikacia podla Specificky M-faktor | Faktor M| Registracné
nariadenia (ES) €. | koncentragny limit (dlhodob | ¢islo REACH
1272/2008 [CLP] (SCL) y)
Etylénglykol 203-473-3 | 107-21-1 STOT RE 2 (H373) - - - 01-2119456816-
0.1-<1% Acute Tox. 4 (H302) 28-XXXX
Oxid titanicity 236-675-5 | 13463-67-7 [C] - - - 01-2119489379-
0.1-<1% 17-XXXX
1,2-benzizotiazol-3(2H)- | 220-120-9 | 2634-33-5 Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1 : 1 - 01-2120761540-
6n [BIT] Skin Irrit. 2 (H315) C>=0.05% 60-XXXX
0.0015 - <0.01 % Eye Dam. 1 (H318)
Skin Sens. 1 (H317)
Aquatic Acute 1 (H400)
Acute Tox. 2 (H330)
Aguatic Chronic 2 (H411)
reakéna zmes zlozena z| 611-341-5 | 55965-84-9 Acute Tox. 3 (H301) Eye Dam. 1 : 100 100 01-2120764691-

tychto latok:
5-chlér-2-metyl-4-izotiaz
olin-3-6n a
2-metyl-4-izotiazolin-3-6n
(3:1) [C(M)IT/MIT]
<0.0015 %

Acute Tox. 2 (H310)
Acute Tox. 2 (H330)
Skin Corr. 1C (H314)
Eye Dam. 1 (H318)
Skin Sens. 1A (H317)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

C>=0.6% Eye Irrit. 2 ::
0.06%<=C<0.6%
Skin Corr. 1C ::
C>=0.6%

Skin Irrit. 2 ::
0.06%<=C<0.6%
Skin Sens. 1 ::
C>=0.0015%

48-XXXX

Uplny text H-viet a EUH-viet: pozrite éast’ 16
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC Datum revizie 13-11-2020
Nahradzuje datum: 09-11-2020 Cislo revizie 3

Klasifikacia podla nariadenia (ES) &. 1272/2008 [CLP] - Poznamky
[C]- Zlozky so smernymi najvy$simi pripustnymi hodnotami vystavenia pri praci alebo s biologickymi smernymi najvyssimi
pripustnymi hodnotami vystavenia pri praci vyZadujice sledovanie

Odhad akutnej toxicity

Ak udaje LD50/LC50 nie su k dispozicii alebo nezodpovedaju klasifikacnej kategérii, potom sa na vypocet odhadu akutnej
toxicity (ATEmix) na klasifikaciu zmesi na zaklade jej klasifikacie pouzije prislusna hodnota konverzie z Tabulky 3.1.2. Prilohy |
nariadenia CLP, na zaklade jej komponentov

Chemicky nazov EC No CAS No Orélna LD50 | Dermalna Inhala¢na Inhala¢na Inhalaéna
mg/kg LD50 mg/kg LC50 -4 LC50-4 LC50 -4
hodiny -  |hodiny - pary -|hodiny - plyn -
prach/hmla - mgl/l ppm
mg/|
Etylénglykol 203-473-3 107-21-1 500 - - - -
Oxid titanicity 236-675-5 13463-67-7 - - - - -
1,2-benzizotiazol-3(2H)| 220-120-9 2634-33-5 670 - 0.25 - -
-6n [BIT]
reakéna zmes zlozena z[ 611-341-5 55965-84-9 100 87.12 0.33 - -
tychto latok:
5-chlér-2-metyl-4-izotia
zolin-3-6n a
2-metyl-4-izotiazolin-3-
6n (3:1) [C(M)IT/MIT]

Tento vyrobok neobsahuje kandidatske latky vzbudzujuce velmi velké obavy v koncentracii >=0,1% (nariadenie (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), ¢lanok 59)

Poznamky
DalSie informacie najdete v oddiele 16

Chemicky nazov Poznamky
Oxid titanicity - 13463-67-7 V,W,10
reakéna zmes zloZena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a B
2-metyl-4-izotiazolin-3-6n (3:1) [C(M)IT/MIT] - 55965-84-9

IODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné odporucania Ukazte tato kartu bezpec€nostnych udajov oSetrujucemu lekarovi. Ak je potrebna lekarska
pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

Inhaléacia Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
Premiestnite postihnutého na Cerstvy vzduch.

Kontakt s o¢ami Dokladne vyplachujte dostatoénym mnozZstvom vody po€as najmenej 15 minut, pricom
odtiahnete dolné aj horné viecka. Poradte sa s lekarom.

Kontakt s pokozkou V pripade podrazdenia pokozky alebo alergickych reakcii vyhladajte lekarske oSetrenie.
Pokozku umyte mydlom a vodou.

Pozitie Vyplachnite Usta vodou. Nevyvolavajte zvracanie. Vypite 1 alebo 2 pohéare vody. Osobe
v bezvedomi nikdy ni€¢ nepodavajte cez usta.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC Datum revizie 13-11-2020
Nahradzuje datum: 09-11-2020 Cislo revizie 3

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptomy Nie su k dispozicii Zziadne informacie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Poznamka pre lekarov LieCte symptomaticky.

|0DDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky Pri haseni pouzite opatrenia, ktoré su vhodné do miestnych podmienok a okolitého
prostredia.
Nevhodné hasiace prostriedky Nie su k dispozicii Zziadne informacie.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Konkrétne ohrozenia vyplyvajlice Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
z chemickej latky

Nebezpeéné produkty horenia Oxid uhofnaty. Oxid uhlicity (CO2).

5.3. Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné pomécky Hasici by mali pouzivat samostatny dychaci pristroj a zasahovy oblek. PouZivajte
a bezpec¢nostné oparenia pre osobné ochranné pomdocky.
hasi¢ov

|ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné bezpe¢nostné opatrenia Zabezpecte dostatocné vetranie.

Pre osoby zasahujlce v nadzovychPouZite osobnu ochranu odporu¢anu v Casti 8.
situaciach

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Bezpecénostné opatrenia pre Dalsie ekologické informéacie najdete v &asti 12.
zivotné prostredie

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie

Sposoby zamedzenia Sirenia Nerozptylujte uniknuty material praidom tlakovej vody.

SpoOsoby sanécie Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodnych nadob na likvidaciu.

Prevencia sekundarnych Dokladne vycistite kontaminované objekty a plochy a dodrzujte pritom predpisy tykajuce
nebezpecenstiev sa zivotného prostredia.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkaz nainé oddiely Dalsie informéacie najdete v oddiele 8. Dal$ie informéacie najdete v oddiele 13.

IODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC
Nahradzuje datum: 09-11-2020

Datum revizie 13-11-2020

Cislo revizie 3

Rady tykajuce sa bezpeéného
zaobchadzania

Zabezpecte dostatocné vetranie.

VSeobecné opatrenia tykajice sa S produktom zaobchadzajte v sulade s osved&enymi zasadami priemyselnej hygieny
hygieny a bezpecnosti.

7.2. Podmienky bezpecéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Podmienky skladovania Zabrante zamrznutiu.
Odporucana teplota pri skladovani Nezmrazujte. Uchovavajte pri teplote od 5 do 35 °C.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Specifické pouzitie
Tmel.

Opatrenia manazmentu rizik (RMM) Potrebné informacie su uvedené v tejto karte bezpecnostnych udajov.

Iné informéacie DodrZiavajte pokyny uvedené v technickom liste.

IODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Limity expozicie Tento vyrobok obsahuje oxid titaniCity v nerespirabilnej forme. Vdychovanie oxidu

titani€itého v désledku expozicie voci tomuto vyrobku je nepravdepodobné

Chemicky nazov Eurépska Unia Bulharsko Chorvatsko Cyprus Ceska republika Estédnsko
Dolomit - TWA: 1.0 fiber/cm3 - - TWA: 10.0 mg/m?3 -
16389-88-1 TWA: 6.0 mg/m3
Etylénglykol TWA: 20 ppm STEL: 40 ppm GVI: 20 ppm STEL: 40ppm TWA: 50 mg/m3 TWA: 20 ppm
107-21-1 TWA: 52 mg/m3 | STEL: 104 mg/m3| GVI: 52 mg/m3 | STEL: 104mg/m?3 |Ceiling: 100 mg/m3[ TWA: 52 mg/m?3
STEL: 40 ppm TWA: 52 mg/m? KGVI: 40 ppm TWA: 20ppm S* STEL: 40 ppm
STEL: 104 mg/m3| TWA: 20 ppm | KGVI: 104 mg/m3 | TWA: 52mg/m3 STEL: 104 mg/m?3
* S* koza Skin-potential for S*
cutaneous
absorption
Oxid titanicity - TWA: 10.0 mg/m3| GVI: 10 mg/m3 - - TWA: 5 mg/m?3
13463-67-7 TWA: 1.0 mg/m3 GVI: 4 mg/m3
Chemicky nazov Grécko LotySsko Litva Mad'arsko Rumunsko
Dolomit - TWA: 6 mg/m? - - -
16389-88-1
Etylénglykol STEL: 50ppm TWA: 20 ppm TWA: 10ppm [IPRD] [ STEL: 104 mg/m3 TWA: 20 ppm
107-21-1 STEL: 125mg/m3 TWA: 52 mg/m3  |TWA: 25mg/m3 [IPRD][ TWA: 52 mg/m3 TWA: 52 mg/m3
TWA: 50ppm STEL: 40 ppm STEL: 20 ppm [TPRD] Skin STEL: 40 ppm
TWA: 125mg/m3 STEL: 104 mg/m?3 STEL: 50 mg/m3 STEL: 104 mg/m?3
S* [TPRD] Skin
S*
Oxid titanicity TWA: 10mg/m? TWA: 10 mg/mé | TWA: 5mg/m?3 [IPRD] - TWA: 10 mg/m?3
13463-67-7 TWA: 5mg/m?3 STEL: 15 mg/m3
Chemicky nazov Pol'sko Srbsko Slovenska republika Slovinsko Ukrajina
Dolomit TWA: 10 mg/m?3 - TWA: 10 mg/m? - -
16389-88-1
Etylénglykol STEL: 50 mg/m3 TWA: 20ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm -
107-21-1 TWA: 15 mg/m3 TWA: 52mg/m? TWA: 52 mg/m? TWA: 52 mg/m?3
STEL: 40ppm Skin STEL: STEL ppm
STEL: 104mg/m3 STEL: STEL mg/m3
Skin notation Skin
Oxid titanicity STEL: 30 mg/m? - TWA: 5 mg/m3 - -
13463-67-7 TWA: 10 mg/m3
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC
Nahradzuje datum: 09-11-2020

Datum revizvie 13-11-2020
Cislo revizie 3

Odvodena hladina, pri ktorej
nedochadza k ziadnym u€inkom

Nie su k dispozicii Ziadne informacie

(DNEL)

Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnym uc¢inkom (DNEL)

Etylénglykol (107-21-1)

Systémové ucinky na zdravie

Typ Cesta expozicie Odvodend hladina, pri ktorej |Bezpecnostny faktor
nedochadza k ziadnym
ucinkom (DNEL)

pracovnik Dermélna 106 mg/kg tel. hmot./den

Dlhodoba

Systémoveé ucinky na zdravie

pracovnik Inhal4cia 35 mg/m3

Dlhodoba

Oxid titanigity (13463-67-7)

Lokalne ucinky na zdravie

Typ Cesta expozicie Odvodend hladina, pri ktorej |Bezpecnostny faktor
nedochadza k Zziadnym
ucinkom (DNEL)

pracovnik Inhal4cia 10 mg/m3

Dlhodoba

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n [BIT] (2634-33-5)

Systémové ucinky na zdravie

Typ Cesta expozicie Odvodena hladina, pri ktorej |Bezpecnostny faktor
nedochadza k Ziadnym
ucinkom (DNEL)

pracovnik Inhalacia 6.81 mg/m3

Dlhodoba

Systémové ucinky na zdravie

pracovnik Dermalna 0.966 mg/kg tel. hmot./def

Dlhodoba

Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnym uc¢inkom (DNEL)

Etylénglykol (107-21-1)

Lokalne ucinky na zdravie

Typ Cesta expozicie Odvodend hladina, pri ktorej |Bezpecnostny faktor
nedochadza k Ziadnym
ucinkom (DNEL)

Spotrebitel Dermélna 53 mg/kg tel. hmot./deri

Dlhodoba

Systémoveé ucinky na zdravie

Spotrebitel Inhalacia 7 mg/m3

Dlhodoba

Oxid titanicity (13463-67-7)

Systémové Uc€inky na zdravie

Typ Cesta expozicie Odvodend hladina, pri ktorej |Bezpecnostny faktor
nedochadza k Zziadnym
ucinkom (DNEL)

Spotrebitel Orélna 700 mg/kg tel. hmot./den

Dlhodoba

- SK

Strana 6/15




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC
Nahradzuje datum: 09-11-2020

Datum revizvie 13-11-2020
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1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n [BIT] (2634-33-5)

Typ Cesta expozicie Odvodend hladina, pri ktorej |Bezpecnostny faktor
nedochadza k Ziadnym
ucinkom (DNEL)

Spotrebitel Inhalacia 1.2 mg/m3

Dlhodoba

Systémové ucinky na zdravie

Spotrebitel Dermélna 0.345 mg/kg tel. hmot./den

Dlhodoba

Systémové ucinky na zdravie

Predicted No Effect Concentration Nie su k dispozicii ziadne informécie.

(PNEC)

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu ucinku (PNEC)

Etylénglykol (107-21-1)

ZloZka zivotného prostredia

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnemu
Ucinku (PNEC)

Sladka voda

10 mg/l

Morska voda

1 mg/l

Sladkovodny sediment

37 mg/kg suSiny

Morsky sediment

3.7 mg/kg susiny

Podne

1.53 mg/kg susiny

Mikroorganizmy v Cistiarni odpadovych véd

199.5 mg/l

Oxid titanicity (13463-67-7)

ZloZka zivotného prostredia

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnemu
ucinku (PNEC)

Morska voda 0.0184 mg/l
Sladkovodny sediment 1000 mg/kg
Sladka voda 0.184 mg/l
Morsky sediment 100 mg/kg
Pbédne 100 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistiarni odpadovych vod 100 mg/I
Sladka voda — preruSované 0.193 mg/l

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n [BIT] (2634-33-5)

ZloZka zivotného prostredia

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnemu
ucinku (PNEC)

Sladka voda 4.03 pg/l
Morsk& voda 0.403 pg/l
Cistiareri odpadovych véd 1.03 mg/l
Sladkovodny sediment 49.9 pg/l
Morsky sediment 4.99 pg/l

Pddne

3 mg/kg suSiny

8.2. Kontroly expozicie

Technické zabezpecenie

Osobné ochranné pomocky

Zabezpecte dostato¢né vetranie, najma v uzavretych priestoroch.

Ochrana o¢iltvare Pouzivajte ochranné okuliare s bo¢nymi stitmi (alebo tesne priliehajlice ochranné
okuliare). Zabrante kontaktu s o¢ami.
Ochrana pokozky a tela Noste ochranné rukavice a ochranny odev. Zabrarite kontaktu s pokoZkou, o€ami alebo
odevom.
Ochrana dychacich ciest Pocas rozpraSovania pouzite vhodny respirator.
Kontroly environmentalnej Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
expozicie

|ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC
Nahradzuje datum: 09-11-2020
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9.1. Informécie o zdkladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo Tuha latka

Vzhlad pasta

Farba Dal$ie informéacie najdete v oddiele 1

Zapach Charakteristicky.

Prahovéa hodnota zapachu Nie su k dispozicii Zziadne informacie

Vlastnost’ Hodnoty Poznamky < Metdda
Teplota topenia/ teplota tuhnutia = 0 °C

Pociato¢na teplota varu a = 100 °C

destilaény rozsah

Horlavost’

Medza zapalnosti na vzduchu
Horné limity horlavosti alebo
vybusnosti
Dolné limity horlavosti alebo
vybusnosti

Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
pH

pH (ako vodny roztok)
Kinematicka viskozita
Dynamicka viskozita
Rozpustnost’ vo vode

Rozpustnost’ (rozpustnosti)
Rozdelovaci koeficient
Tlak par
Relativna hustota
Sypna hustota
Hustota kvapaliny
Relativna hustota par
Charakteristiky ¢astic
Velkost’ ¢astic
Distribucia velkosti ¢astic

9.2. Iné informacie

Nevztahuje sa na kvapaliny .
K dispozicii nie su ziadne Uudaje
K dispozicii nie su Ziadne udaje

Nevztahuje sa K dispozicii nie su
Ziadne udaje °C
K dispozicii nie su Ziadne udaje

7 -9
K dispozicii nie su Ziadne udaje
> 21 mm3/s
K dispozicii nie su Ziadne udaje
K dispozicii nie su Ziadne udaje
MieSatelny s vodou
K dispozicii nie su Ziadne udaje
K dispozicii nie su ziadne udaje
K dispozicii nie su ziadne udaje
K dispozicii nie su Ziadne udaje
K dispozicii nie su Ziadne udaje
1.71
K dispozicii nie su Ziadne udaje

Nie su k dispozicii Ziadne informéacie
Nie su k dispozicii ziadne informacie

Obsah prchavych organickych latok (%)

9.2.1. Informadcie tykajtce sa tried fyzického nebezpecenstva

Nevztahuje sa

9.2.2. Iné bezpeénostné charakteristiky

Nie su k dispozicii Ziadne informacie

Ziadne zname

Ziadne zname
Ziadne zname

Ziadne zname

Ziadne zname

Ziadne zname
Ziadne zname
Ziadne zname
Ziadne zname

Ziadne zname

IODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

Stabilita

Udaje o vybusnosti

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Stabilné za normalnych podmienok.

Citlivost' na mechanicky naraz Ziadny.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC Datum revizie 13-11-2020

Cislo revizie 3

Nahradzuje datum: 09-11-2020

Citlivost’ na staticky vyboj

Ziadny.

10.3. Moznost nebezpeénych reakcii

Moznost’ nebezpeénych reakcii

Pri beznom spracovani ziadne.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, ktorym sa treba vyhnatNezmrazuijte.

10.5. Nekompatibilné materidly

Nekompatibilné materialy

Na zaklade poskytnutych informacii Ziadne nie s zname.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpeéné produkty rozkladu

Oxid uhofnaty. Oxid uhli€ity (COZ2). Uhlovodiky.

IODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Informacie o pravdepodobnych cestach expozicie

Informacie o produkte
Inhalécia
Kontakt s ocami
Kontakt s pokozkou

Pozitie

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifik&cie splnené.

Priznaky suavisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi charakteristikami

Symptomy

AkUutna toxicita

Numerické miery toxicity

Informacie o zlozkach

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Chemicky nazov

Oralna LD50

Dermalna LD50

Inhala¢na LC50

Etylénglykol

ATE 500 mg/kg

=10600 mg/kg (Rattus) =
9530 uL/kg (Oryctolagus
cuniculus)

>25mg/L (Rat)6h

Oxid titanicity

>10000 mg/kg (Rattus)

LD50 > 5000 mg/Kg

=5.09 mg/L (Rattus)4h

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

=670 mg/kg (Rattus)

LD50 > 2000 mg/kg (Rattus)

ATE =0.25 mg/L

5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-
On a 2-metyl-4-izotiazolin-3-6n
(3:1) [C(M)IT/MIT]

[BIT]
reakéna zmes zlozena z tychto - LD50 = 87.12 mg/kg = 0.33 mg/L (Rat) 4h
latok: (Oryctolagus cuniculus)
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC Datum revizie 13-11-2020
Nahradzuje datum: 09-11-2020 Cislo revizie 3

Oneskorené a okamzité ucinky, ako aj chronické ucinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie

Zieravost/drazdivost’ pre kozu Na zéaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Oxid titanicity (13463-67-7
Metoda Druh Cesta expozicie |U&inna davka Cas expozicie Vysledky
Test OECD ¢. 404: Kralik Dermélna Nedrazdive
primarna kozna drazdivost]
a korozivne uginky

Vazne poskodenie oéi/podrazdenie Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
o€i

Oxid titanicity (13463-67-7
Metéda Druh Cesta expozicie |Uéinna davka Cas expozicie \Vysledky
Test OECD ¢. 405: Kralik Oko Nedrazdivé
primarna o€na drazdivost’
a korozivne ucinky

Respira¢na alebo kozna Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
senzibilizacia

Oxid titanigity (13463-67-7)

Metoda Druh Cesta expozicie Vysledky

Test OECD ¢. 406: senzibilizacia  [Mor¢a Dermalna Nie je koznym
koze senzibilizdtorom
OECD Test No. 429: Skin Mys Derméalna Nie je koznym
Sensitisation: Local Lymph Node senzibilizatorom
IAssay

Mutagenita zarodo¢nych buniek  Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogenita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukéna toxicita Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
STOT - jednorazové expozicia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
STOT - opakovana expozicia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspira¢na nebezpecénost’ Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

11.2. Informacie o inych nebezpeéenstvach

11.2.1. Vlastnosti narusajuce endokrinny systém

Vlastnosti narusajuce endokrinny
systém

11.2.2. Inéinformacie
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum revizvie 13-11-2020
Cislo revizie 3

BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC
Nahradzuje datum: 09-11-2020

Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii ziadne informacie.

IODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Ekotoxicita
Chemicky nazov Riasy/vodné Ryby Toxicita pre Kérovce M-faktor Faktor M
rastliny mikroorganizmy (dlhodoby)
Etylénglykol EC50: 6500 - LC5096 h= | EC50 = 10000 EC50:
107-21-1 13000mg/L (96h,f 16000 mg/L mg/L 16 h =46300mg/L
Pseudokirchneri (Poecilia EC50 =620 | (48h, Daphnia
ella subcapitata) | reticulata static)| mg/L 30 min magna)
EC50 = 620.0
mg/L 30 min
Oxid titaniCity LC50 (96h) - - -
13463-67-7 >10000 mg/l
(Cyprinodon
variegatus)
OECD 203
1,2-benzizotiazol-3(2H)] EC50 3Hr  [LC50 (96hr) 2.15 - EC50(48hr) 2.94 1
-on [BIT] 13mgl/l (activated|mg/l Cyprinodon mg/l (Daphnia
2634-33-5 sludge) (OECD | variegatus EPA Magna) OECD
209) 540/9-85-006 202
reakéna zmes zlozena z| EC50 (72h) EC50 (96h) = - EC50 (48h) =0.1 100 100
tychto latok: =0.048 mg/L 0.22 mg/L mg/L (Daphnia
5-chlér-2-metyl-4-izotia |(Pseudokirchner| (Oncorhynchus magna) (OECD
zolin-3-6n a iella subcapitata)| mykiss) (OECD 202)
2-metyl-4-izotiazolin-3-[ (OECD 201) 211)
6n (3:1) [C(M)IT/MIT]
55965-84-9

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Perzistencia a degradovatefnost’ Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

reakéna zmes zloZena z tychto latok: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n  a 2-metyl-4-izotiazolin-3-6n (3:1) [C(M)IT/MIT]
(55965-84-9)

Metoda

[Test OECD €. 301B: lahka
biologicka odburatelnost: test vyvojal
CO2 (TG 301 B)

Vysledky
Nie je lahko biologicky
odburatelny

Hodnota
biodegradacia

Cas expozicie
28 dni

12.3. Bioakumulaény potencial

Bioakumulacia

Informacie o zlozkach

Chemicky nazov Rozdelovaci koeficient

Etylénglykol -1.36
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n [BIT] 0.7
reakéna zmes zlozena z tychto latok: 0.7

5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n  a 2-metyl-4-izotiazolin-3-6n
(3:1) [C(M)IT/MIT]

12.4. Mobilita v péde

Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
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BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC Datum revizie 13-11-2020
Nahradzuje datum: 09-11-2020 Cislo revizie 3

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Posudenie PBT a vPvB

Chemicky nazov Posudenie PBT a vPvB
Etylénglykol Latka nie je PBT/vPvB Posudenie PBT sa nevztahuje
Oxid titaniCity Latka nie je PBT/vPvB Posudenie PBT sa nevztahuje
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n [BIT] Latka nie je PBT/vPvB
reakéna zmes zloZena z tychto latok: Latka nie je PBT/vPvVB
5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n  a 2-metyl-4-izotiazolin-3-6n  (3:1)
[C(M)IT/MIT]

12.6. Vlastnosti narusajuce endokrinny systém

Vlastnosti narisajlice endokrinny Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
systém

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

|ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Met6dy spracovania odpadu

Odpad zo zvyskov/nepouzitych Odpad likvidujte v sulade s legislativou na ochranu zivotného prostredia. Zlikvidujte

produktov v stlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly Prazdne nadoby nepouZivajte opakovane.

Eurdpsky katalog odpadov 08 04 10 odpadove lepidl4 a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09
Iné informécie Kody odpadu by mal priradit’ pouzivatel podfa toho, na ¢o sa produkt pouzival.

|ODDIEL 14. Informacie o doprave

Poznamka Zabrante zamrznutiu.

Pozemn& doprava (ADR/RID)

14.1 Cislo OSN alebo ID é&islo Nie je regulované
14.2 Spréavny dopravny nazov Nie je regulované
14.3 Trieda, resp. triedy Nie je regulované
nebezpecnosti pre dopravu

14.4 Obalovéa skupina Nie je regulované
14.5 Nebezpecnost pre zivotné  Nevztahuje sa
prostredie

14.6 Osobitné ustanovenia Ziadny

IMDG

14.1 Cislo OSN alebo ID é&islo Nie je regulované
14.2 Spravny dopravny nazov Nie je regulované
14.3 Trieda, resp. triedy Nie je regulované
nebezpecnosti pre dopravu

14.4 Obalova skupina Nie je regulované
14.5 Latka znecist'ujuca more NP

14.6 Osobitné ustanovenia Ziadny

14.7 Hromadné namornd preprava Nevztahuje sa
podla nastrojov IMO
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Nahradzuje datum: 09-11-2020 Cislo revizie 3

Letecka doprava
(ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Cislo OSN alebo ID é&islo Nie je regulované
14.2 Spravny dopravny nazov Nie je regulované
14.3 Trieda, resp. triedy Nie je regulované
nebezpecnosti pre dopravu

14.4 Obalova skupina Nie je regulované
14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné Nevztahuje sa
prostredie }

14.6 Osobitné ustanovenia Ziadny

loddiel 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia

Eurépska Unia
Nariadenie o registracii, hodnoteni, autorizacii a obomedzovani chemickych latok (REACH) (ES 1907/2006)
Nariadenie o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi (CLP, ES 1272/2008)

Upozornujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét
vystavenia pri praci

Upozorniujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpecnosti pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s chemickymi
faktormi pri praci

Skontrolujte, &i su opatrenia v sulade so smernicou 94/33/ES o ochrane mladych ludi pri praci.
Upozorfujeme na smernicu 92/85/ES o zavedeni opatreni na podporu zlepSenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

tehotnych pracovni¢ok a pracovni¢ok kratko po pérode alebo doj€iacich pracovni¢ok

Nariadenie o reqgistracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) (ES 1907/2006)

SVHC: Latky vzbudzujuce vel'mi velké obavy podliehajuce povoleniu:
Tento vyrobok neobsahuje kandidatske latky vzbudzujice velmi velké obavy v koncentracii >=0,1% (nariadenie (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), ¢lanok 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVIl Obmedzenie pouzitia
Tento vyrobok neobsahuje latky podliehajuce obmedzeniu (nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH), priloha XVII).

Latka podliehajuca povoleniu podrFa prilohy XIV nariadenia REACH
Tento vyrobok neobsahuje latky podliehajuce povoleniu (nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), priloha XIV)

Nariadenie o biocidnych vyrobkoch (EU) &. 528/2012 (BPR)
Obsahuje biocidov: Obsahuje C(M)IT/MIT (3:1). M6éze vyvolat alergicku reakciu

Nariadenie o latkach, ktoré poskodzuju ozénovu vrstvu (ES) €. 1005/2009
Nevztahuje sa

Perzistentné organické znecist'ujuce latky
Nevztahuje sa
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Narodné predpisy

Chorvétsko
Sustainable Waste Management Act

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Hodnotenia chemickej bezpec€nosti vykonali registrujuci Reach pre latky registrované v mnozstve > 10 t/rok. Pre tuto zmes
nebolo vykonané Ziadne hodnotenie chemickej bezpeénosti

IODDIEL 16: Iné informacie

Kraé alebo legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpeénostnych tdajov

Uplny text H-viet uvedenych v oddiele 3

H301 - Toxicky po poziti

H302 - Skodlivy po poziti

H310 - Smrtelny pri kontakte s pokozkou

H314 - Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i

H315 - Drazdi kozu

H317 - MbZe vyvolat alergicku koznu reakciu

H318 - Spbsobuje vazne poskodenie o€i

H330 - Smrtelny pri vdychnuti

H373 - Mbze spbsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii
H400 - Velmi toxicky pre vodné organizmy

H410 - Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami
H411 - Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami

Notes assigned to an entry

Poznamka B: Niektoré latky (kyseliny, zasady, atd.) sa na trh uvadzaju vo vodnych roztokoch v rozli€énych koncentraciach,
ktoré si vyZzaduju odliSnu klasifikaciu a oznaCovanie, pretoZe ich nebezpecnost sa pri roznych koncentracidch meni. V €asti 3
maju zaznamy s poznamkou B v8eobecny tvar: ,kyselina dusi¢na ... %".

V tomto pripade musi dodavatel na etikete uviest percentudlnu koncentraciu roztoku. Ak sa neuvedie inak, predpoklada sa, ze
sa koncentracia oznacuje v hmotnostnych percentach.

Poznamka V: Ak sa ma latka uviest na trh vo forme vldkien (s priemerom < 3 ym, diZkou > 5 ym a pomerom stran = 3:1)
alebo vo forme &astic latky spifiajtcich podmienky kritérii na vliakna podfa WHO alebo vo forme &astic s modifikovanou
povrchovou chémiou, ich nebezpelné vlastnosti sa musia vyhodnotit' v sulade s hlavou Il tohto nariadenia s ciefom posudit, €i
sa ma uplatfiovat’ vySSia kategoria (Carc. 1B alebo 1A) a/alebo dodatoéné spbdsoby expozicie (oralna alebo dermaina).

Poznamka W: Zaznamenalo sa, Ze karcinogénne nebezpecéenstvo tejto latky vznika pri vdychovani respirabilného prachu v
mnozstvach, ktoré vedu k vyraznému znizeniu Cistiacich mechanizmov &astic v plucach.

Cielom tejto pozndmky je opisat Specificky druh toxicity tejto latky; nepredstavuje kritérium klasifikacie podfa tohto nariadenia.

Notes relating to the classification and labelling of mixtures

Poznamka 10:  Ako karcinogénne pri vdychovani sa klasifikuju len zmesi vo forme prasku obsahujiceho 1 % alebo vysSi
podiel oxidu titani€itého, ktory je vo forme Castic s aerodynamickym priemerom < 10 ym alebo ktory je sucastou takychto
Castic.

SVHC: Latky vzbudzujuce velmi velké obavy podliehajuce povoleniu:

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) chemické latky

vPvB: Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne (vPvB) chemické latky

STOT RE: Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

STOT SE: Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

EWC: Eurépsky katal6g odpadov

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeéného tovaru
IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
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Legenda ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

TWA TWA (Casovo vazeny priemer) STEL

AGW Smerna najvyssia pripustna hodnota BGW

vystavenia pri praci
Strop Maximalna pripustna hodnota *

STEL (hrani¢né hodnoty kratkodobého
vystavenia)
Hodnota biologického limitu

Oznacenie rizika absorpcie cez kozu

Postup klasifikacie

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Pouzita metoda

IAkutna oralna toxicita Spdsob vypoctu
IAkitna dermalna toxicita Spdsob vypoctu
IAkutna inhalana toxicita - plyn Spbsob vypoctu
IAkutna inhalacna toxicita - pary Spdsob vypoctu
IAkutna inhalaéna toxicita - prach/aerosol Spdsob vypoctu
Zieravost/drazdivost pre kozu Spdsob vypoctu
\Vazne poskodenie o€i/podrazdenie o¢i Spdsob vypoctu
Respiracna senzibilizacia Spdsob vypoctu
Kozna senzibilizacia Spdsob vypoctu
mutagenita Spdsob vypoctu
Karcinogenita Spdsob vypoctu
Reprodukéna toxicita Spdsob vypoctu
STOT - jednorazova expozicia Spdsob vypoctu
STOT - opakovand expozicia Spdsob vypoctu
AkUtna vodna toxicita Spbsob vypoctu
Chronicka vodna toxicita Spdsob vypoctu
IAspiraéna nebezpenost Spdsob vypoctu
Ozén Spdsob vypoctu

Kragéové odkazy na literatGru a zdroje tidajov pouzité na zostavenie KBU

Eurdpsky urad pre bezpecnost potravin (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Agentura na ochranu zivotného prostredia)

Smerné limity akdtnej expozicie (AEGL - Acute Exposure Guideline Levels)

Medzinarodn4 databaza jednotnych chemickych informacii (IUCLID)
National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health - narodny institat pre bezpeénost a ochranu zdravia pri praci)
Publikacie Organizacie pre hospodarsku spolupracu a rozvoj o zivotnom prostredi a o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
Program Organizéacie pre hospodarsku spolupracu a rozvoj tykajuci sa chemickych latok s vysokym objemom vyroby

Subor skriningovych Gdajov Organizacie pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

Pripravil Bezpecnost vyrobkov a regulacné zalezitosti

Datum revizie 13-11-2020

Odporucania tykajlice sa
vzdelavania

Dalsie informacie

Tato karta bezpeénostnych tGdajov spifia poziadavky nariadenia (ES) &. 1907/2006

Obmedzenie zodpovednosti

Nie su k dispozicii ziadne informacie

Nie su k dispozicii ziadne informacie

Informacie uvedené v tejto karte bezpecnostnych tdajov su spravne podlPa nasho najlepsSieho vedomia a svedomia a
informacii k datumu tejto publikacie. Poskytnuté informacie su uréené len na orientaciu pri bezpe¢nej manipulacii,
pouzivani, spracovani, skladovani, doprave, likvidacii a inikoch a nemaju sa povazovat’ za zaruku alebo Specifikaciu
kvality. Informacie sa tykaju len tejto konkrétnej oznacenej latky a nemusia sa vztahovat’ na taku latku pri pouziti v

kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo v akomkolvek procese, pokial to nie je uvedené v texte.

Koniec karty bezpe€nostnych udajov
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