Bostik ( €

7 smart adhesives EN 12004

YDEEVNEDEKLARATION

Version 1
Varetypens unikke identifikationskode
P0226

Type-, parti- eller serienummer
Bostik Fix Golv & Vagg,batchnummer pa forpakningen

Byggevarens tilsigtede anvendelse
Cementbaseret haeftemasse til fliseleeggning indars

Fabrikantens navn
Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg,Sverige

Systemet til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne
System 4 enligt EN 12004

Deklareret ydeevne

Véasentliga egenskaper/Vaesentlige Prestanda/Ydeevne Harmoniserad teknisk

egenskaber /Ytelse/Suoritustaso specifikation/Yhdenmukaistetut tekniset
/Vesentlige eritelmét
egenskaper/Perusominaisuudet

Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Palol | F EN 13501-1

uokka

Frigbrande av korrosiva &mnen/ Friggrelse | Ref. MSDS -
af korrosive stoffer/Frigjgring av
korroderende stoffer/Syovyttavien aineiden
vapautuminen

Tidig vidhaftningsformaga/Hurtig NPD EN 1348
vedheeftningsevne/ Hurtig
vedheft/Tuorelujuus

Vidhaftningsforméga/Vedhaeftningsevne/Ve| 1 MPa EN 1348
dheft/Tarttumiskyky
Vidhaftningsformaga efter 1 MPa EN 1348

varmelagring/Vedheeftningsevne efter
varmelagring/Vedheft etter
varmelagring/Tarttumiskyky
lamminvarastoinnin jalkeen

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord
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Vidhéaftningsformaga efter
vattenlagring/Vedhaeftningsevne efter
vandlagring/Vedheft etter
vannlagring/Tarttumiskyky vesirasituksen
jalkeen

1 MPa

EN 1348

Vidhaftningsformaga efter frys/to —
lagring/Vedheeftningsevne efter frost/tg-
lagring/Vedheft etter fryse/tine
lagring/Tarttumiskyky jaatymis-
/sulatusrasituksen jalkeen

1 MPa

EN 1348

Ref. NPD = No Performance
Determined/Inga krav faststéllda/Ingen
fastlagte krav/ingen krav satt/Ei
vaatimuksia

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af

Mats Ekstrom - CEO
Helsingborg 2013-12-17




