
PAINT PROFESSONAL MALINGSGUIDE
AFSTEMNING AF FUGE TYPE OG MALINGSSYSTEM 

Bostik gennemfører løbende prøver med 
overmaling af vores forskellige fugemasser 
og malingssystemer Vores erfaringer 
er sammenfattet i tabellen nedenfor. 
Gennemfør altid en test med overmaling, hvis 
der er usikkerhed omkring resultatet eller 
ved skift af malingssystem og fabrikat. Der 
kan opstå dannelse af sprækker i den malede 

overflade, hvis bevægelser i underlaget 
overstiger fugemassens eller malingens 
bevægelsestolerance. 

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

telefon: 44 84 15 00, 
www.bostik.dk

MALINGSSYSTEM

Vandbaseret dispersion

Akrylatmaling

Alkydoliemaling (vandbaseret)

Alkydoliemaling 
(opløsningsmiddelbaseret)

Gennemfør 
test

Gennemfør 
test

Gennemfør 
test

Linoliemaling Gennemfør 
test

Gennemfør 
test

Gennemfør 
test

Gennemfør 
test

Maling til træværk + Grunder til træværk Gennemfør 
test

Gennemfør 
test

Gennemfør 
test

Gennemfør 
test

Gennemfør 
test
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