
TUO´TEKUVAUS
Vedeneristysnauha on polypropeenikuidulla päällystetty kaksipuoleinen polyeteenikalvo. Vedeneristysnauha Universalia käytetään 
eristämiseen Bostik Universal -vedeneristimien yhteydessä. Vedeneristysnauha Universal vahvistaa ja tiivistää turvallisesti kostei-
den tilojen rakenteet.

KÄTTÖALUE
Bostik Universal -vedeneristysnauhaa käytetään tiivistämään Bostik Universal -vedeneristeiden yhteydessä.

TYÖOHJE
Kootessa seuraa aina Bostik Universal -vedeneristeiden ohjeita.

TYÖSUOJELU
Tuotetta ei ole luokiteltu säädösten mukaisesti.

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

Version: 2017-09-04

TEKNINEN TUOTELEHTI
VEDENERISTYSNAUHA 



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen käyttöä

Materiaali polypropyleenipäällystetty 
TPE-kalvo

Kosteudensietokyky &gt; 2 000 000 s/m

Paksuus 0,5 mm

Leveys 100 mm

Väri Harmaa

Säilytys Avaamattomana kuivassa, 
viileässä ja pakkaselta suojat-
tuna. Suojaa auringonvalolta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

OTA YHTEYTTÄ


