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Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

MAXI BOND PARQUETTE Muutettu viimeksi  12-syys-2018
Korvaa päivämäärän:  12-syys-2018 Muutosnumero  1

Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste  

Tuotteen nimi MAXI BOND PARQUETTE
Puhdas aine/seos Seos

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella  

Käyttötarkoitus Liimat.
Käytöt, joita ei suositella Ei tunneta

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot  

Sähköpostiosoite SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Hätäpuhelinnumero  

Hätäpuhelinnumero Tietoja ei saatavissa

Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus  

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus 

Ei luokiteltu

2.2. Merkinnät  

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti  

Ei luokiteltu

Huomiosana
Ei mitään

EU:ta koskevat vaaralausekkeet
EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä

Turvalausekkeet
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa

2.3. Muut vaarat  

Yleiset vaarat
Tietoja ei saatavissa.

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi

Yhtiön nimi
Bostik GmbH
An der Bundesstrasse 16
33829 Borgholzhausen, Germany
Tel: +49 (0) 5425 / 801 0
Fax: +49 (0) 5425 / 801 140
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Tässä formulaatiossa olevat aineosat eivät täytä PBT- tai vPVB-aineen luokituskriteerejä

Kohta 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1  Aineet  

Ei sovellu

3.2  Seokset  

Kemiallinen nimi EY-nro CAS-nro. Paino-% Asetuksen (EY)
N:o 1272/2008

[CLP] mukainen
luokitus

Erityinen pitoisuusraja
(SCL)

REACH-rekisteröi
ntinumero

Silane, ethenyltrimethoxy- 220-449-8 2768-02-7 1 - <2.5 Acute Tox. 4
(H332)

Flam. Liq. 3 (H226)
STOT RE 2 (H373)

01-2119513215-52
-XXXX

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-pi
peridyl) sebacate

258-207-9 52829-07-9 0.1- <1 Eye Dam. 1 (H318)
 Aquatic Acute 1

(H400)
Aquatic Chronic 2

(H411)

01-2119537297-32
-XXXX

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16
Note:  ^ indicates not classifed, however, the substance is listed in section 3 as it has an OEL.

Tämä tuote ei sisällä aineita, jotka olisivat ehdolla erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 59
artikla)

Kohta 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  

Yleisiä ohjeita Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengät. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä
pakkaus tai varoitusetiketti.

Hengitys Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.

Ihokosketus Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä. Mikäli esiintyy ihon
ärsytystä tai allergisia reaktioita on käytävä lääkärissä.

Roiskeet silmiin Silmiä huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä. Alkuhuuhtelun jälkeen piilolinssit
poistetaan ja huuhtelua jatketaan vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteys
silmälääkäriin.

Nieleminen Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Jos ainetta on nielty,
huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). Small amounts of toxic methanol
are released by hydrolysis.

Itsesuojaus ensiavussa Ensiavun antaja: suojele itseäsi!.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet  

Oireet Ei tunneta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet  

Huomautus lääkäreille Small amounts of methanol (CAS 67-56-1) are formed by hydrolysis and released upon
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curing.

Kohta 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaineet  

Sopivat sammutusaineet
Hiilidioksidi (CO2). Jauhesammute. Vesisuihku tai sumu. Alkoholinkestävä vaahto.

Sopimattomat sammutusaineet
Voimakas vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat  

Terminen hajoaminen voi johtaa myrkyllisten/syövyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi
(CO2).

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet  

Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin.

Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa  

Henkilökohtaiset suojatoimet
Käytettävä henkilönsuojaimia. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Älä kosketa vuotanutta ainetta tai
kävele sen läpi.

Pelastushenkilökunta
Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilönsuojaimia.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet  

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Älä salli aineen pääsyä maaperään tai maakerroksiin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet  

Suojausmenetelmät Vuoto pysäytetään ja kerätään palamattoman imeytysaineen (esim. hiekka, multa,
piimaa, vermikuliitti) avulla, siirretään astiaan hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten
säännösten mukaisesti (katso kohta 13).

Puhdistusohjeet Kerättävä talteen mekaanisesti ja aseta saataville sopivia astioita hävitettävää jätettä
varten.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Viittaukset muihin kohtiin Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
Kohta 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Kohta 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet  

Turvallisen käsittelyn ohjeet
Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Erityisiä palontorjuntatoimenpiteitä
ei tarvita.

Yleiset hygieniaa koskevat toimintatavat
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Riisu saastunut
vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
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Varastointiolosuhteet
Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varastointilämpötilasuositus. 10 - 35 °C. Säilytettävä
kuivana ja tiiviisti suljettuna. Suojaa kosteudelta.

7.3. Erityinen loppukäyttö  

Erityiskäyttö/erityiskäytöt
Liimat.

Muut tiedot
Huomioi teknisten tietojen lomake.

Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat  

Altistumisen raja-arvot Small amounts of methanol (CAS 67-56-1) are formed by hydrolysis and released upon
curing.

Kemiallinen nimi Euroopan unioni Tanska Suomi Norja
Metanoli
 67-56-1

TWA: 200 ppm
TWA: 260 mg/m3

*

TWA: 200 ppm
TWA: 260 mg/m3

H*

TWA: 200 ppm
TWA: 270 mg/m3

STEL: 250 ppm
STEL: 330 mg/m3

iho*

TWA: 100 ppm
TWA: 130 mg/m3

STEL: 125 ppm
STEL: 162.5 mg/m3

H*

Johdettu vaikutukseton taso
(DNEL)

Tietoja ei saatavissa

Todennäköinen vaikutukseton
pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen  

Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Henkilönsuojaimet
Silmien-/kasvojensuojaus Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja.

Silmiensuojauksen täytyy täyttää standardi EN 166
Käsien suojaus Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Käsineiden tulee täyttää standardi EN 374.

Käyttötarkoitus:. Neoprene™. Nitriilikumi. Butyylikumi. Polyvinyylikloridi (PVC).
Varmistakaa, ettei käsinemateriaalin läpäisevyysaika ylity. Lue käyttämiesi käsineiden
läpäisevyysaika käsinetoimittajan tiedoista. The breakthrough time for the mentioned
glove material is in general greater than 480 min. Käsineet on vaihdettava säännöllisesti
ja jos on mitään merkkejä käsineiden materiaalin vahingoittumisesta.

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
Hengityselinten suojaus Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Kemikaalin käyttö

edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Käytä EN 140:n
mukaista hengityksensuojainta, jossa on vähintään A/P2-tyypin suodatin.

Suositeltu suodatintyyppi: Ruskea. Valkoinen.

Ympäristöaltistumisen
ehkäiseminen

Tuotetta ei saa päästää ympäristöön ilman valvontaa.

Kohta 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot  

Olomuoto Neste
Olomuoto Tahna
Väri Beige
Haju Hieman Ominainen
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Hajukynnys Tietoja ei saatavissa

Räjähtävyys Tietoja ei saatavissa
Hapettavuus Tietoja ei saatavissa

9.2. Muut tiedot  
Pehmenemispiste Tietoja ei saatavissa
Molekyylipaino Tietoja ei saatavissa
Liuotinsisältö (%) Tietoja ei saatavissa
Kiinteä sisältö (%) Tietoja ei saatavissa
Tiheys ca. 1.7  g/cm³  @ 20°C
Irtotiheys Tietoja ei saatavissa

Kohta 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Reaktiivisuus  

10.2. Kemiallinen stabiilisuus  

Stabiili normaaliolosuhteissa.

Räjähdystiedot 
Herkkyys mekaanisille iskuille Ei mitään.
Herkkyys staattisen sähkön
aiheuttamalle kipinöinnille

Ei mitään.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus  

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunneta.

10.4. Vältettävät olosuhteet  

Suojaa kosteudelta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit  

Vesi.

Ominaisuus Arvot  Huomautuksia  • Menetelmä  
pH Tietoja ei saatavissa
Sulamis- tai jäätymispiste Tietoja ei saatavissa
Kiehumispiste ja kiehumisalue Tietoja ei saatavissa
Leimahduspiste >  61  °C  /  >  141.8  °F CC (suljettu kuppi)
Haihtumisnopeus Tietoja ei saatavissa
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Tietoja ei saatavissa
Syttyvyysraja ilmassa

Ylin syttyvyys- tai räjähdysraja Tietoja ei saatavissa
Alin syttyvyys- tai räjähdysraja Tietoja ei saatavissa

Höyrynpaine Tietoja ei saatavissa
Höyryn tiheys Tietoja ei saatavissa
Suhteellinen tiheys 1.6  -  1.8
Vesiliukoisuus Reagoi veden kanssa
Liukoisuus muihin liuottimiin Tietoja ei saatavissa
Jakautumiskerroin Tietoja ei saatavissa
Itsesyttymislämpötila Tietoja ei saatavissa
Hajoamislämpötila Tietoja ei saatavissa

Kinemaattinen viskositeetti Tietoja ei saatavissa

Dynaaminen viskositeetti noin  500  -  800  Pa.s Spindle 3 @ 1 rpm @ 23 °C

VOC (haihtuva orgaaninen yhdiste) Tietoja ei saatavissa

Product cures with moisture.
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10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet  

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

Kohta 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista  

Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot  

Tuotetiedot
.

Hengitys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Roiskeet silmiin Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Ihokosketus Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Nieleminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Herkistäminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset  

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Herkistäminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Sukusolujen perimää vaurioittava Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaarallinen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

STOT - kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

STOT - toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Myrkyllisyyttä koskevia numeroarvoja  

Välitön myrkyllisyys

Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella
ATEmix (hengitys-höyry) 919.00  mg/l

Tiedot aineosista 

Myrkyllisyystiedot Aineosasta tai aineosista saadut tiedot sisältävät

Kemiallinen nimi LD50 suun kautta LD50 ihon kautta Hengitys LC50
Silane, ethenyltrimethoxy-

 2768-02-7
LD 50 = 7120 -7236 mg/kg  ( Rat )

OECD 401
= 3360 µL/kg  ( Rabbit ) -

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)
sebacate

 52829-07-9

LD50 (rat)> 2000 mg/kg
OECD 423

LD50 (rat) > 3 170 mg/kg
OECD 402

= 500 mg/m3  ( Rat ) 4 h

Kohta 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
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12.1. Myrkyllisyys  

Ekotoksisuus Luokitus esitetään tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 2

Tiedot aineosista 

Kemiallinen nimi Levät/vesikasvit Kala Äyriäiset M-tekijä
Silane, ethenyltrimethoxy-

 2768-02-7
EC 50 (72h) > 957 mg/l

(Desmodesmus subspicatus)
EU Method C.3

LC50 (96h) = 191 mg/l
(Oncorhynchus mykiss)

EC50(48hr) 168.7mg/l
(Daphnia magna)

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-pi
peridyl) sebacate

 52829-07-9

EC50 72Hr 0.705 mg/l
(Pseudokirchnerella

subcapitata)

LC50 (96h) = 5.29 mg/l
(Oryzias latipes)

LC50 48Hr 8.58 mg/l (Daphnia
magna)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus  

Tietoja ei saatavissa.

12.3. Biokertyvyys  

Tietoja ei saatavissa.

Jakautumiskerroin Tietoja ei saatavissa

12.4. Liikkuvuus maaperässä  

Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei saatavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset  

. Tässä formulaatiossa olevat aineosat eivät täytä PBT- tai vPVB-aineen luokituskriteerejä.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset  

Tietoja ei saatavissa

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

Kohta 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät  

Tuotejäämien/käyttämättömien
tuotteiden muodostama jäte

Hävitä liittovaltion, osavaltion ja paikallisten säädösten mukaisesti. Uncured product
should be disposed of as hazardous waste.

Likaantunut pakkaus Käsittele saastuneita pakkauksia samalla tavalla kuin itse tuotettakin.

Euroopan jäteluettelo 08 04 10

Muut tiedot Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on
käsitelty.

Kohta 14: KULJETUSTIEDOT

Maakuljetus (ADR/RID) 
14.1  YK-numero Ei säädelty
14.2  Oikea laivauksessa käytettävä
nimi

Ei säädelty

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty
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14.4  Pakkausryhmä Ei säädelty
14.5  Ympäristövaarat Ei sovellu
14.6  Erityisvaatimukset Ei mitään

IMDG 
14.1  YK-numero Ei säädelty
14.2  Oikea laivauksessa käytettävä
nimi

Ei säädelty

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty
14.4  Pakkausryhmä Ei säädelty
14.5  Meriä saastuttava aine Np
14.6  Erityisvaatimukset Ei mitään
14.7  Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön
mukaisesti

Tietoja ei saatavissa

Ilmakuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR) 
14.1  YK-numero Ei säädelty
14.2  Oikea laivauksessa käytettävä
nimi

Ei säädelty

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty
14.4  Pakkausryhmä Ei säädelty
14.5  Ympäristövaarat Ei sovellu
14.6  Erityisvaatimukset Ei mitään

Kohta 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö  

Euroopan unioni 

Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACh) (EY 1907/2006)

EU-REACH (1907/2006) - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Authorization in accordance
with Article 59
Tämä tuote ei sisällä aineita, jotka olisivat ehdolla erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006
(REACH), 59 artikla)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Käyttöä koskevat rajoitukset
Tämä tuote sisältää yhtä tai useampaa rajoitettua ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII).

Kemiallinen nimi CAS-nro. Rajoitettu aine REACH Liite XVII:n
mukaisesti

Dioctyltin oxide 870-08-6

EU-REACH (1907/2006) - Annex XIV - List of substances subject to Authorization
Tämä tuote ei sisällä lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV)

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista
Ei sovellu

Pysyvät orgaaniset saasteet
Ei sovellu
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Kansalliset säännökset 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi  

Tietoja ei saatavissa

Kohta 16: MUUT TIEDOT

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit
H332 - Haitallista hengitettynä
H226 - Syttyvä neste ja höyry
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Merkkien selitys
SVHC: Erityistä huolta aiheuttavat aineet:

Merkkien selitys  KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

PBT  Pysyvät, kertyvät ja myrkylliset (PBT) kemikaalit
STOT (RE):  Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
STOT (SE):  Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
EWC:  Euroopan jäteluettelo

Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet
Classification and labeling data calculated from data received from raw material suppliers

Laatinut Product Safety & Regulatory Affairs

Muutettu viimeksi 12-syys-2018

Muutosta aiheuttavat aineosat 

Muutoshuomautus Ei sovellu.

Koulutukseen liittyviä ohjeita When working with hazardous materials, regular training of operators is required by law

Lisätietoja Tietoja ei saatavissa

Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset

Vastuuvapauslauseke
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat
ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä
niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa,
jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

Käyttöturvallisuustiedote päättyy

TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo) STEL STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo)
Suurin sallittu
pitoisuus

Raja-arvojen yläraja *
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Ihohuomautus


