
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 

 

 

 

POPIS VÝROBKU 

Bostik P 102 je tekutina bez obsahu rozpúšťadiel na 

nanášanie základu a upevnenie uvoľnenej omietky, betónu, 

tehlového muriva, pórobetónu, sadrokartónových dosiek, 

granitu, drevovláknitých a drevotrieskových dosiek. 

Zložky obsiahnuté v prípravku Bostik P 102  spevňujú 

uvoľnené a porózne podklady a na povrchu pôsobia 

hydrofóbne.     

 

OBLASTI POUŽITIA 

Vhodné na nasiakavé aj nenasiakavé povrchy. 

 

PRÍPRAVA PODKLADU 

Natieraná plocha musí byť stvrdnutá a čistá. 

Neošetrované plochy zakryte, je nutné zabrániť zaneseniu 

tekutiny. 

 

SPRACOVANIE 

Bostik P 102 nanášajte štetcom, valčekom, štetkou alebo 

nástrekom, kým nebude povrch nasýtený. 

Nechajte na 2 hodiny vsiaknuť a postup opakujte. 

Po 1-2 hodinách možno ošetrovanú plochu ďalej 

spracovávať (omietka, stierkovanie, náter atď.). 

Pred tapetovaním je potrebné po 2. nátere pomocou 

základového ošetrenia hĺbkovým základným náterom 

Bostik dodržať dobu schnutia najmenej 12 hodín. 

Plochy ošetrované prípravkom Bostik P 102 je nutné 48 

hodín chrániť pred mrazom, mokrom a účinkami slnečného 

žiarenia (zakryť). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLADOVANIE 

Bostik P 102 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu 

mrazu, nespotrebovaný materiál je nutné uchovávať v 

dobre uzavretých originálnych obaloch. Zvyšky sa nesmú 

nalievať späť do obalu. 

Bostik P 102 má v uzavretom originálnom obale pri 

správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 36 mesiacov.

       

SPÔSOB DODANIA  

1 liter, číslo tovaru 30836256 

5 litrov, číslo tovaru 30836036 

10 litrov, číslo tovaru 30836273 

GISCODE 

D 1 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 

- Základový náter a spevnenie 
- Na porózne podklady 
- Do interiéru aj exteriéru 

P 102 

 Hĺbkový základný náter 

 



 

BOSTIK HOTLINE 
 
technische.beratung@bostik.com  
+49 (0) 180 5 005 160 
 
(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,  
najviac 42 eurocentov/min. z mobilních sietí) 
 

 
 

Bostik GmbH   
An der Bundesstraße 16 
D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 

Technická podpora SK: 
+421 907 936 525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Materiálová báza Základný náter na disperznej 
báze bez obsahu 
rozpúšťadiel 

Farba Mliečno biela 

Podmienky spracovania Použiteľný od +5 °C do +30 
°C, v žiadnom prípade nie pri 

mraze 

Spotreba Pre každý náter cca 0,2 litra / 
m² v závislosti na 
nasiakavosti podkladu. 

Čistenie náradia Pracovné nástroje 
opláchnite veľkým 
množstvom vody. Usadené 
zvyšky možno inak odstrániť 

iba mechanicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bostik.de/

