
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 

 

 

POPIS VÝROBKU 

Bostik W 211 je vhodný na utesnenie netesností a menších 

priesakov, veľmi dobre sa hodí pre riešenie problémov na 

strechách / plochých strechách. 

Bostik W 211 premosťuje trhliny až do 10 mm, je odolný 

voči UV žiareniu, neobsahuje bitúmen, tér a azbest a je 

priľnavý aj na vlhkých / mokrých podkladoch. 

Bostik W 211 je tesniaca hmota na báze kvalitných, 

prírodných a syntetických živíc, pripravená na použitie. 

Bostik W 211 je zosilnený dralonom a karbónovými 

vláknami. 

Bostik W 211 vytvára po nanesení ihneď vodotesnú 

ochrannú vrstvu, ktorá vytvrdne aj pri teplotách do -5 ° C a 

pri hmle.    
 

OBLASTI POUŽITIA 

Bostik W 211 priľne na všetky bežné podklady ako strešná 

lepenka, zvárané pásy, stavebné materiály z vláknitého 

cementu, tér, hliník, meď, zinok, olovo, kameň, tehly, hlina, 

bridlica, betón, jazierková fólia, plasty, drevo, nepriľne na 

Styropor® a PE. 

 

PRÍPRAVA PODKLADU 

Plochu očistite od nečistôt, machu, tuku a oleja. Hladké 

plochy zdrsnite. 

 

SPRACOVANIE 

Bostik W 211 pred použitím dobre premiešajte. 

Nenariedené nanášajte v silnej vrstve širokým štetcom 

alebo stierkou. 

Po zaschnutí (cca 2 hodiny) sa dá v kritických prípadoch 

naniesť druhá vrstva. 

Otvorené trhliny je potrebné vyplniť penou alebo 

prípravkom Bostik W 251, v prípade väčších trhlín 

zapracujte Bostik W 251. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V závislosti na počasí možno plochu ďalej spracovávať po 

12-24 hodinách a možno ju napr. pretrieť akrylovou farbou 

alebo nanášať betónový alebo maltový poter alebo lepidlo 

na dlažbu. 

Ak má byť plocha pochôdzna, odporúčame posypanie 

poslednej vrstvy kremenným pieskom a pod., plocha je v 

závislosti na počasí pochôdzna po 1-2 dňoch. 

 

SKLADOVANIE 

Bostik W 211 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu 

mrazu, nespotrebovaný materiál uchovávajte v uzavretých 

originálnych obaloch. 

Bostik W 211 má v uzavretom originálnom obale pri 

správnom skladovaní trvanlivosť cca 48 mesiacov. 

     

SPÔSOB DODANIA 

375 ml, číslo tovaru 30836037 

750 ml, číslo tovaru 30836038 

4 litrov, číslo tovaru 500222-31 
 

GISCODE 

- 

 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 

- Vystužený vláknami a s vysokou pružnosťou  
- Okamžitá vodotesnosť 
- Do exteriéru 

W 211 

 Tesniaci tmel vystužený vláknami 

 



 

BOSTIK HOTLINE 
 
technische.beratung@bostik.com  
+49 (0) 180 5 005 160 
 
(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky, 
najviac 42 eurocentov/min. z mobilních sietí) 
 

  

Bostik GmbH   
An der Bundesstraße 16 
D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 

Technická podpora SK: 
+421 907 936 525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Materiálová báza Tesniaca hmota skladajúca sa 
z roztoku živice a 
anorganických plnidiel. 

Farba Šedá 

Pochôdzna plocha Po 1–2 dňoch pre ďalšie 
použitie 

Podmienky spracovania Použiteľný 
od - 5 °C do +38 °C 

Spotreba Cca 2 kg/m², v závislosti na 
nasiakavosti podkladu 

Čistenie náradia Pracovné nástroje vyčistite 
nitroriedidlom 

Pretierateľné Po 12–24 hodinách 

 

http://www.bostik.de/

