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UNSER TEAM IST DEIN TEAM
—
Jedes Gebäude hat spezifische Eigenschaften, abhängig von seiner 
Nutzung, seinen Einschränkungen und seinen Umgebungsbedingungen. 
Dieser neue Leitfaden hebt die Bostik-Bodenbelagsysteme hervor 
und bietet eine präzise Lösung für die anspruchsvollsten technischen 
Anforderungen. Er zeigt eine spezifische Herangehensweise durch 
sechs große Objektbereiche, um die Anforderungen jedes Gebäudetyps 
zu erfüllen: GESUNDHEIT, BILDUNG, GASTGEWERBE, ARBEITSPLATZ, 
GESCHÄFTE UND WOHNUNGEN. Für jeden Nutzungsbereich haben wir 
mehrere technische Fälle, zusammen mit der dazugehörigen Bostik-
Lösung, identifiziert.

Dieser Leitfaden ist den verschiedenen Akteuren im Bausektor gewidmet: 
Bauunternehmern, Bodenlegern, Parkettlegern, Architekten, 
Ingenieurbüros und Objekteuren. Unser leistungsstarkes, globales Team 
wird Ressourcen und Lösungen für jeden Nutzungsbereich bereitstellen! 
Wir stellen Ihnen Ihre Bostik ACADEMY vor, die als digitales Werkzeug 
und Online-Plattform dient, um Lösungen für Sie und Ihre Kunden 
zu bieten. Sie finden dort alle unsere technischen Lösungen, von der 
Untergrundvorbereitung bis zur Verlegung sowie nützliche Tipps und 
Empfehlungen.

UNSER BOSTIK-TEAM IST FÜR SIE DA UND BLEIBT BEI IHREN 
BAUPROJEKTEN AN IHRER SEITE.

EINLEITUNG
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4 BODENLEGEN MIT SYSTEM nach Objektbereichen
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6 GESUNDHEIT

GESUNDHEIT
In Krankenhäusern müssen die Oberflächen robust, widerstandsfähig 
und langlebig sein. Zugleich müssen sie leicht zu reinigen und 
zu pflegen sein, besonders in Räumen wie Operationssälen. 
Fußbodensysteme müssen immer nach der Art des Bodenbelags und 
der Art der Nutzung ausgewählt werden. Unsere Systeme erfüllen  
die Umweltanforderungen und ermöglichen den Erhalt der Raum- 
luftqualität. 
 
Bostik entwickelt seit je her leistungsstarke und langlebige Lösungen, 
die den Anforderungen spezifischer Gesundheitseinrichtungen 
entsprechen:

   SAUBER, LEISTUNGSSTARK UND LANGLEBIG 

   FEUCHTRAUMSYSTEME

   BODENBELÄGE

   TREPPENSTUFEN-VERLEGUNG

   ABLEITFÄHIGE VERLEGUNG

   STARKE BEANSPRUCHUNGEN

   WANDSCHUTZVERKLEIDUNGEN

6 7
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GESUNDHEIT

1 32

PVC-BELAGESTRICH GRIP A500 
MULTI

SL C710 
BEST

STIX A550 
POWER ELASTIC

BELAG: PVC

BEREICH: KRANKENHAUSFLURE

SAUBER, LEISTUNGSSTARK
UND LANGLEBIG

GESUNDHEIT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG BODENBELAGSKLEBSTOFF

2   SL C710  
BEST

NIVELLIERMASSE PREMIUM

   VERLEGEREIF BEREITS NACH  
12 STUNDEN

  BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE

  OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN 
SCHICHTEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden

Einrichtungen des Gesundheitswesens sind sensible Bereiche, die umweltverträgliche und leistungsstarke Produkte erfordern, die 
zudem den hohen Anforderungen, wie die Belastung durch medizinische Betten oder Reinigungsgeräte, gerecht werden müssen. 
Bostik bietet Produkte mit sehr niedrigen VOC-Emissionen (EC1 PLUS) an, die dazu beitragen, die Innenraum-Luftqualität in den 
Gebäuden zu erhalten. Diese Produkte sind lösungsmittel- und phthalatfrei, was die Anwendung in Anwesenheit von Patienten 
ermöglicht.

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

C30
--------

F7

1   GRIP A500 
MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

  MULTIFUNKTIONELL

  KONZENTRAT

  BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat

3   STIX A550 
POWER ELASTIC

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR 
ELASTISCHE BELÄGE

  LÖSEMITTELFREI

  HOHE ANFANGSHAFTUNG

  KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE 
EINLEGEZEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m²

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de i Produktinformationen auf  

bostik.de
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https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-a500-multi/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c710-best/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=l7qj810py2
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=0os58qouzs
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a550-power-elastic/


GESUNDHEIT

BELAG:  WAND - SEHR DÜNNER PVC-BELAG 
BODEN - KOMPAKTER, RUTSCHHEMMENDER PVC-BELAG

BEREICH: KRANKENHAUS SANITÄR

FEUCHTRAUMSYSTEME

GESUNDHEIT

BODENBELAGSKLEBSTOFFUNTERGRUNDVORBEREITUNG

5   STIX P956 
2K

PU-KLEBSTOFF 2K FÜR 
ELASTISCHE BELÄGE

  HOHE FESTIGKEIT

  LÖSEMITTELFREI

  HOHE SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: keine
- Topfzeit: ca. 45 Minuten
- Verbrauch: ca. 400 - 1200 g/m²

1   TECHNIS C560 
RAPID

ESTRICH-FERTIGMÖRTEL 
SCHNELL

  FEUCHT- UND NASSRÄUME

  LANGE VERARBEITUNGSZEIT

  SCHNELLABBINDEND

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: nach ca. 3 Stunden
-  Verlegereif: nach ca. 24 - 48 Stunden; bei

dampfdichten Belägen nach ca. 3 Tagen
- Schichtstarke: ca. 35-80 mm

4   ARDALAN 
AQUA

HOCHWERTIGE NIVELLIERMASSE

  FÜR DAUERNASSBELASTUNG

  KRISTALLINE WASSERBINDUNG

  2 BIS 20 MM, BIS 40 MM 
GESTRECKT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- Verlegereif: nach ca. 2-3 Stunden
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² 

 pro 1 mm Schichtdicke

Die Bostik Feuchtraumsysteme sind speziell für Gesundheits- und Altenpflegeeinrichtungen konzipiert und integrieren sowohl 
Boden- als auch Wandbeläge. Es handelt sich um komplette, maßgeschneiderte und leistungsstarke Lösungen, die optimal auf ihren 
Einsatzzweck abgestimmt sind.

3   ARDATEC 
MEMBRAN

FLEXIBLE ABDICHTUNGS-UND 
ENTKOPPLUNGSBAHN

  SOFORT BEGEHBAR UND 
VERLEGEREIF

  FLEXIBEL, VERFORMBAR, 
RISSÜBERBRÜCKEND

  MIT PRAKTISCHER 
LÄNGENSKALIERUNG

EIGENSCHAFTEN 
—
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m/m²

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

C60
--------

F7

2   STIX H995 
ELASTIC XTREM

HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF

  FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN

  KENNZEICHNUNGSFREI

  EXTREME SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 380 g/m²

Bostik GmbH
Borgholzhausen
P-1200/428/15

MPA
Braunschweig

A+B+C

DIN EN
13813

6   CONTACT A950 
ECO

LÖSEMITTELFREIER 
KONTAKTKLEBSTOFF

  LANGE OFFENE ZEIT

   STREICH- UND ROLLFÄHIG

  KLEBSTARK

EIGENSCHAFTEN 
—
- Kontaktklebezeit: mindestens 24 Stunden
-  Ablüftezeit: Bis beide Einstriche 

berührtrocken sind
- Verbrauch: ca. 300 g/m²

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

Detaillierte Informationen zu 
passenden Dichtbändern und 
Manschetten finden Sie in unserem 
Prospekt "Wir halten dicht".

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.dei Produktinformationen auf  

bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

7   STIX H995 
ELASTIC XTREM

HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF

  FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN

  KENNZEICHNUNGSFREI

  EXTREME SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 380 g/m²

i Produktinformationen auf  
bostik.de

1312

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-technis-c560-rapid/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=fxkk32rq7k
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-ardatec-membran/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-ardalan-aqua/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-h995-elastic-xtrem/
https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/import-germany/globalassets/Flyer%20%20Brochures/Abdichtung%20-%20Prospekt%20DIN18533_0122.pdf
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-p956-2k/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-contact-a950-eco/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-h995-elastic-xtrem/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=m8sinjzzu1


GESUNDHEIT

6 7

FEUCHTIGKEITS- 
RESISTENTER  
GIPSKARTON

DÜNNER  
PVC-BELAG

CONTACT A950  
ECO

STIX H995 
ELASTIC XTREM

TECHNIS C560 
RAPID

ARDATEC 
MEMBRAN

STIX H995 
ELASTIC XTREM

ARDALAN 
AQUA

STIX P956 
2K

KOMPAKTER ANTI-
RUTSCH PVC-BELAG

ESTRICHNOTWENDIGES 
ABDICHTUNGSSYSTEM 

1 32 4 5

GESUNDHEIT14 15



GESUNDHEIT

C30
--------

F7 1 3 42

GUMMI-BELAGESTRICH GRIP A500 
MULTI

SL C710 
BEST 

STIX A550 
POWER ELASTIC

CONTACT A950 
ECO

BELAG: GUMMI

BEREICH: PATIENTENZIMMER

BODENBELÄGE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG BODENBELAGSKLEBSTOFF

2   SL C710  
BEST

NIVELLIERMASSE PREMIUM

  VERLEGEREIF BEREITS NACH  
12 STUNDEN

  BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE

  OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN 
SCHICHTEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden

Die Verlegung eines Bodenbelags in einer Krankenhausumgebung erfordert eine Sockelleiste, um die strengen Gesundheitsanfor-
derungen zu erfüllen. Bostik bietet eine Komplettlösung für die Verlegung von Bodenbelägen in Krankenhausräumen mit nach-
haltigen und leistungsstarken Produkten.

GESUNDHEIT

1   GRIP A500 
MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

  MULTIFUNKTIONELL

  KONZENTRAT

  BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat

3   STIX A550 
POWER ELASTIC

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR 
ELASTISCHE BELÄGE

  LÖSEMITTELFREI

  HOHE ANFANGSHAFTUNG

  KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE 
EINLEGEZEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m²

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

4   CONTACT A950 
ECO

LÖSEMITTELFREIER 
KONTAKTKLEBSTOFF

  LANGE OFFENE ZEIT

   STREICH- UND ROLLFÄHIG

  KLEBSTARK

EIGENSCHAFTEN 
—
- Kontaktklebezeit: mindestens 24 Stunden
-  Ablüftezeit: Bis beide Einstriche 

berührtrocken sind
- Verbrauch: ca. 300 g/m²

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

16 17

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=m8sinjzzu1
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=0os58qouzs
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=l7qj810py2
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-a500-multi/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a550-power-elastic/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-contact-a950-eco/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c710-best/


GESUNDHEIT

1   CONTACT A950 
ECO

LÖSEMITTELFREIER 
KONTAKTKLEBSTOFF

  LANGE OFFENE ZEIT

   STREICH- UND ROLLFÄHIG

  KLEBSTARK

EIGENSCHAFTEN 
—
- Kontaktklebezeit: mindestens 24 Stunden
-  Ablüftezeit: Bis beide Einstriche 

berührtrocken sind
- Verbrauch: ca. 300 g/m²

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

1

EINGEBETTETER  
PVC-BELAG

BETON-
TREPPENSTUFE

CONTACT A950  
ECO

BELAG: PVC

BEREICH: KRANKENHAUS TREPPEN

TREPPENSTUFEN-VERLEGUNG

GESUNDHEIT

BODENBELAGSKLEBSTOFF

Die Verlegung von Treppenkanten gewährleistet die Sicherheit für die Benutzer. Mit dem CONTACT A950 ECO bietet Bostik 
einen leistungsstarken Kontaktklebstoff an, der sich sowohl für die Verlegung von elastischen Bodenbelägen als auch für 
das Anbringen von Treppenkanten eignet.

i Produktinformationen auf  
bostik.de

18 19

https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-contact-a950-eco/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=m8sinjzzu1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6


GESUNDHEIT

C30
--------

F7

1 3 42

ELEKTROSTATISCH 
ABLEITFÄHIGER 

BODENBELAG

ESTRICH GRIP A500  
MULTI

SL C710  
BEST

CONTACT A950 
ECO

STIX A970 
ELECTRO

BELAG: ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIGER BODENBELAG

BEREICH: OPERATIONSSAAL

ABLEITFÄHIGE VERLEGUNG

GESUNDHEIT

Ein Operationssaal erfordert ein spezielles System zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen, um elektronische Präzi-
sionsgeräte zu schützen. Es sollte ein geeigneter ableitfähiger Bodenbelag verwendet werden. Bostik bietet ein ergänzendes 
System an, welches den leitfähigen Klebstoff STIX A970 ELECTRO enthält. Speziell formuliert mit Kohlenstofffasern, um eine Leit-
fähigkeit zu gewährleisten, die hilft elektrostatische Aufladungen abzuleiten. Es wird empfohlen eine Premium-Spachtelmasse 
aufzutragen, um die für diesen Raumtyp spezifischen schweren Lasten zu tragen.

3   STIX A970 
ELECTRO

LEITFÄHIGER MULTIKLEBSTOFF

  LEITFÄHIG, HELL

  HOHE KLEBSTOFFRIPPE

  OHNE VORSTRICH

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten.
-  Einlegezeit: ca. 20 Minuten,  

Linoleum < 10 Minuten
- Verbrauch: ca. 400 - 550 g/m²

BODENBELAGSKLEBSTOFF

2   SL C710  
BEST

NIVELLIERMASSE PREMIUM

  VERLEGEREIF BEREITS NACH  
12 STUNDEN

  BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE

  OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN 
SCHICHTEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

1   GRIP A500 
MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

  MULTIFUNKTIONELL

  KONZENTRAT

  BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat

4   CONTACT A950 
ECO

LÖSEMITTELFREIER 
KONTAKTKLEBSTOFF

  LANGE OFFENE ZEIT

   STREICH- UND ROLLFÄHIG

  KLEBSTARK

EIGENSCHAFTEN 
—
- Kontaktklebezeit: mindestens 24 Stunden
-  Ablüftezeit: Bis beide Einstriche 

berührtrocken sind
- Verbrauch: ca. 300 g/m²

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

20 21

https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=m8sinjzzu1
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=l7qj810py2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-contact-a950-eco/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a970-electro/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-a500-multi/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c710-best/


GESUNDHEIT

QUARZSAND

C30
--------

F7

1 432

HOMOGENER  
PVC-BELAG

ESTRICH HYTEC E730  
XTREM

SL C710  
BEST

STIX P956 
2K

BELAG: HOMOGENE BODENBELÄGE

BEREICH: LABOR

STARKE BEANSPRUCHUNGEN

GESUNDHEIT

In Krankenhäusern erfordern Bereiche mit sehr hohen mechanischen Beanspruchungen einen hochbeständigen Belag. Aufgrund der
hohen Belastungen (klassifiziert als P4) bietet Bostik ein sehr leistungsfähiges System an. Bestehend aus einer C30 F7 Spachtelmasse
und einem Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff, der gegen hohe mechanische Beanspruchungen und Feuchtigkeit beständig 
ist.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG BODENBELAGSKLEBSTOFF

1   HYTEC E730  
XTREM

2K EPOXID-GRUNDIERUNG/
SPERRE

  ROLL- UND SPACHTELFÄHIG

  HOHE HAFTFESTIGKEIT

  GABELSTAPLEREIGNUNG

EIGENSCHAFTEN 
—
-  Verbrauch:  

als Grundierung: 200 - 300 g/m²;  
als Feuchtigkeitssperre: ca. 500 g/m²

- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden

4   STIX P956  
2K

PU-KLEBSTOFF 2K FÜR 
ELASTISCHE BELÄGE

  HOHE FESTIGKEIT

  LÖSEMITTELFREI

  HOHE SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Abluftezeit: keine
- Topfzeit: ca. 45 Minuten
- Verbrauch: ca. 400 - 1200 g/m²

3   SL C710 
BEST

NIVELLIERMASSE PREMIUM

  VERLEGEREIF BEREITS NACH  
12 STUNDEN

  BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE

  OPTIMALER VERLAUF

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.deAnwendungsvideo auf  

bostik-academy.de

16 h

2   QUARZSAND 

0,1 - 0,5 MM

  ZUM ABSTREUEN

  SCHAFFT GRIFFIGE 
UNTERGRÜNDE

  FÜR INNEN UND AUSSEN

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de
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https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c710-best/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=l7qj810py2
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=3zv4zeumld
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-hytec-e730-xtrem/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-p956-2k/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-quarzsand/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6


GESUNDHEIT

1 32

WANDSCHUTZ- 
PLATTE

WANDSCHUTZ-
PLATTE

WANDSCHUTZ- 
PLATTE

WOOD H944  
XTREM

H751  
SUPERGRIP  

XTREM

BOSTIK ROLL 
25/50/85

BELAG: PVC-WANDSCHUTZPLATTEN

BEREICH: KRANKENHAUSFLURE

WANDSCHUTZ-VERKLEIDUNGEN 

GESUNDHEIT

Um Wände und Ecken in sterilen und sensiblen Umgebungen zu schützen, sind Wandschutzplatten und Ecken-Kantenschutz die ideale 
Lösung. Bostik bietet, in Abhängigkeit von der Art des Materials und der Qualität, mehrere Lösungen an. WOOD H944 XTREM oder 
BOSTIK ROLL 25/50/85 sind gebrauchsfertig und für Verlegung von Wandplatten geeignet. Für den Ecken-Kantenschutz wird der extra 
starke Montagkleber H751 SUPERGRIP XTREM verwendet.

1   WOOD H944 
XTREM 

HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF

  AUCH AN WANDFLÄCHEN

 SEHR GUTE HAFTUNG

  AUF ALLEN UNTERGRÜNDEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Einlegezeit: ca. 40 Minuten
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Verbrauch: ca. 1,2 - 1,3 kg/m²

3   H751 SUPERGRIP  
XTREM

MONTAGEKLEBSTOFF EXTREM 
STARK

  EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG 
BIS ZU 270 KG/M²

   EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT BIS 
ZU 370 KG/10 CM²

  AUCH AUF LEICHT FEUCHTEN 
UNTERGRÜNDEN

WANDKLEBSTOFF MONTAGEKLEBSTOFF

2   BOSTIK ROLL 
25/50/85

TRANSFERKLEBEBAND FÜR 
SOCKEL- UND FUSSLEISTEN

  SOFORTIGE UND NACHHALTIGE 
HAFTUNG

   SCHNELL, EINFACH UND SAUBER

  HOHE BEANSPRUCHUNG UND 
SEHR KLEBSTARK

EIGENSCHAFTEN 
—
- Rollenbreiten: 25 oder 50 oder 85 mm
- Trommellänge: 50 m

FINALFINAL
370370

kg/10 cm³kg/10 cm³

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

ZEIT SPAREN 
VOR ORT

BOSTIK ROLL 25/50/85  
Bringen Sie die Bostik 
Roll-Klebestreifen am 
Rand und alle 15 - 20 cm 
vertikal auf der Rückseite der 
Wandschutzplatte auf.

2524

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CRR0RGQDW3MCZ_R6RbFPabG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-wood-h944-xtrem/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-bostik-roll-25-50-85/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-h751-supergrip-xtrem/
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Schulgebäude unterliegen sehr spezifischen Anforderungen und 
die Verlegerichtlinien müssen auf unterschiedliche Vorgaben 
reagieren, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten.

Bostik entwickelt seit jeher leistungsstarke und langlebige 
Lösungen, die den Verlegeanforderungen von spezifischen 
Bildungseinrichtungen entsprechen:

 LINOLEUM UND PHTHALATFREIE LÖSUNGEN

 SICHERE TREPPENBELÄGE

 SPORTBEREICHE

 FEUCHTIGKEITSRESISTENT & LEISTUNGSSTARK 

BILDUNG

26 BILDUNG 2726
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C30
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F7

1 32

LINOLEUMESTRICH GRIP A500 
MULTI

SL C710  
BEST

STIX A330  
LINO PROJECT

BELAG: LINOLEUM

BEREICH: KLASSENZIMMER

LINOLEUM UND 
PHTHALATFREIE LÖSUNGEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG BODENBELAGSKLEBSTOFF

Für eine sichere und gesunde Umgebung der Kinder, benötigen Schulen hochresistente und umweltverträgliche Materialien. Lino-
leum ist ein extrem langlebiger, sauberer und phthalatfreier Bodenbelag, der aus natürlichen Rohstoffen, wie verfestigtem Leinöl 
und Kiefernharz hergestellt wird. Bostik bietet einen Hochleistungsklebstoff für die Linoleumverlegung mit hoher Beständigkeit 
und langer Haltbarkeit. STIX A330 LINO PROJECT ist ein lösemittel- und phthalatfreier Klebstoff mit sehr geringen VOC-Emissionen
(EC1 PLUS) zur Erhaltung der Raumluftqualität.

3   STIX A330 
LINO PROJECT

KLEBSTOFF FÜR LINOLEUM

  KLEBSTARK

  HOHES RÜCKHALTEVERMÖGEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Einlegezeit : 10-15 Minuten
- Verbrauch: ca. 400 g/m²

1   GRIP A500 
MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

  MULTIFUNKTIONELL

  KONZENTRAT

  BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: 0,5 - 3 h
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat

2   SL C710  
BEST

NIVELLIERMASSE PREMIUM

  BEGEHBAR BEREITS NACH  
2-3 STUNDEN

  BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE

  OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN 
SCHICHTEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

ANWENDUNG VON 
GLIEDERWALZE

Walzen Sie den Linoleumbelag 
mit einer ca. 60 kg schweren 
Bodenlegerwalze, um die 
perfekte Übertragung des 
Klebstoffs zu gewährleisten. 

30 BILDUNG BILDUNG30 31

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=l7qj810py2
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-a500-multi/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c710-best/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a330-lino-project/
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1 2

VERKLEBTER  
PVC-BELAG

BETONSTUFE SL C920  
RENO ST

BOSTIK ROLL 
240

BELAG: PVC

BEREICH: TREPPEN

SICHERE TREPPENBELÄGE

BODENBELAGSKLEBSTOFF

Um die Sicherheit auf Treppen in öffentlichen Gebäuden zu gewährleisten, ist es üblich rutschfeste PVC-Beläge zu verwenden. 
Mit Bostik Roll 240 können PVC-Beläge schnell, einfach und dauerhaft verklebt werden. Vor dem Aufbringen eines Bodenbelags ist 
darauf zu achten, dass der Untergrund sauber, fest und trocken ist. Für die Renovierung von Treppenstufen bietet unsere standfeste 
Spachtelmasse SL C920 RENO ST die Möglichkeit vertikale und horizontale Flächen auszugleichen und zu reparieren. 

2   BOSTIK ROLL 
240

KONTAKTKLEBEBAND FÜR 
TREPPENSTUFEN

  SOFORTIGE UND NACHHALTIGE 
HAFTUNG

   SEHR KLEBSTARK

  SOFORT BEGEHBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Rollenbreite: 240 mm
- Rollenlänge: 25 m

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1   SL C920 
RENO ST

SPACHTELMASSE STANDFEST

   ZUM VERFÜLLEN VON LÖCHERN 
UND VERTIEFUNGEN

   DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR  
BIS AUF NULL

  STRECKBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²
- Begehbar: nach 30 Minuten
-  Verlegereif: nach ca. 10 Std. bei 10 mm 

Schichtstärke

C35
--------

F7

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

PVC-
VERLEGUNG  
AUF TREPPEN

BOSTIK ROLL 240  
1 — Entrollen Sie die Bostik-
Rolle 240 von oben nach unten 
rechtwinklig zu den Stufen ab. 

2 — Entfernen Sie erst das 
Schutzpapier von der Bostik-
Rolle 240, bevor Sie den 
Bodenbelag verlegen.

3 — Die Stufenkante muss 
mit einem Eckenradius von 
mindestens 12 mm abgerundet 
sein.

12 mm

32 BILDUNG BILDUNG32 33

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/search/?qc=search&q=C920
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-bostik-roll-240/
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1 42 3

PVC- 
MULTISPORT- 

BELAG

ESTRICH HYTEC E730  
XTREM

QUARZSAND SL C940  
XL

STIX A740  
MULTI BEST 

BELAG: PVC

BEREICH: TURNHALLE

SPORTBEREICHE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG BODENBELAGSKLEBSTOFF

1   HYTEC E730 
XTREM

2K EPOXID-GRUNDIERUNG/
SPERRE

  ROLL- UND SPACHTELFÄHIG

  HOHE HAFTFESTIGKEIT

  GABELSTAPLEREIGNUNG

EIGENSCHAFTEN 
—
-  Verbrauch: 

als Grundierung: 200 - 300 g/m²; 
als Feuchtigkeitssperre: ca. 500 g/m²

- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden

2   QUARZSAND 

0,1 - 0,5 MM

  ZUM ABSTREUEN

  SCHAFFT GRIFFIGE 
UNTERGRÜNDE

  FÜR INNEN UND AUSSEN

3   SL C940 
XL 

SPACHTELMASSE MAXI

  SCHNELL ERHÄRTEND

  5 - 50 MM IN EINEM ARBEITSGANG

  HOHE FESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 5-50 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Begehbar: nach 1,5 - 3 Stunden

4   STIX A740 
MULTI BEST

PREMIUM-MULTIKLEBSTOFF

  LANGE EINLEGEZEIT

  BESONDERS WIRTSCHAFTLICH

 HAFT- UND NASSKLEBEND

EIGENSCHAFTEN 
—
- Einlegezeit: ca. 60 Minuten
-  Ablüftezeit Nassklebung: ca. 10-15 Minuten
- Ablüftezeit Haftklebung: ca. 45-60 Minuten
- Verbrauch: ca. 280 - 300 g/m²

Es gibt verschiedene Sportbeläge auf dem Markt. Wir haben uns in diesem Fall für einen PVC-Multisportbelag entschieden, der 
den Anforderungen an Böden in Sporthallen entspricht. Damit keine Feuchtigkeit aus dem Unterboden aufsteigen kann, benö-
tigt dieser Bodenbelag einen festen Untergrund und eine Feuchtigkeitssperre. Bostik bietet eine Feuchtigkeitssperre an, die ein 
Aufsteigen der Feuchtigkeit verhindert ohne die Restfeuchtigkeit zu begrenzen. Es handelt sich hierbei um eine 2K-Epoxid-
Grundierung. Bostik bietet auch eine selbstnivellierende Spachtelmasse an, mit der das Bodenniveau um bis zu 50 mm 
ausgeglichen werden kann.

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de Anwendungsvideo auf  

bostik-academy.deAnwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

16 h

i Produktinformationen auf  
bostik.de
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=3zv4zeumld
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=4w1mu198ag
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=pgu3ubup4v
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-hytec-e730-xtrem/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c940-xl/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a740-multi-best/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-quarzsand/
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1 42 3

PVC-
SICHERHEITSBELAG

ESTRICH STIX H995 
ELASTIC XTREM

ARDATEC  
MEMBRAN

SL C510 
PRO

STIX P956 
2K

BELAG: PVC

BEREICH: SCHULKÜCHEN

FEUCHTIGKEITSRESISTENT &  
LEISTUNGSSTARK 

3   SL C510 
PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

   NOCH BESSERER VERLAUF

  HOMOGENERE OBERFLÄCHE

  ERHÖHTE FESTIGKEITEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
-  Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm 

Schichtdicke ungestreckt

4   STIX P956  
2K

PU-KLEBSTOFF 2K FÜR 
ELASTISCHE BELÄGE

  HOHE FESTIGKEIT

  LÖSEMITTELFREI

  HOHE SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: keine
- Topfzeit: ca. 45 Minuten
- Verbrauch: ca. 400 - 1200 g/m²

Die Spezifikationen für Gemeinschaftsküchen müssen die Hygienevorschriften und Sanitärstandards erfüllen. Die Umsetzung 
erfordert technisches Knowhow über die spezifischen Systeme. Bostik bietet einen Hochleistungsklebstoff für Bereiche, die er-
heblichen mechanischen oder thermischen Belastungen ausgesetzt sind, wie hohe Scherkräfte oder Feuchtigkeit. Hierbei muss 
die Abdichtungsnorm DIN 18534 beachtet und eingehalten werden. 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG BODENBELAGSKLEBSTOFF

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

2   ARDATEC 
MEMBRAN

FLEXIBLE ABDICHTUNGS-UND 
ENTKOPPLUNGSBAHN

   SOFORT BEGEHBAR UND 
VERLEGEREIF

  FLEXIBEL, VERFORMBAR, 
RISSÜBERBRÜCKEND

  MIT PRAKTISCHER 
LÄNGENSKALIERUNG

EIGENSCHAFTEN 
—
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m/m²

Bostik GmbH
Borgholzhausen
P-1200/428/15

MPA
Braunschweig

A+B+C

Detaillierte Informationen zu passenden Dichtbändern und Manschetten finden Sie in 
unserem Prospekt "Wir halten dicht".

1   STIX H995 
ELASTIC XTREM

HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF

  FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN

  KENNZEICHNUNGSFREI

  EXTREME SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 380 g/m²

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de i Produktinformationen auf  

bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de
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https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/import-germany/globalassets/Flyer%20%20Brochures/Abdichtung%20-%20Prospekt%20DIN18533_0122.pdf
https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/import-germany/globalassets/Flyer%20%20Brochures/Abdichtung%20-%20Prospekt%20DIN18533_0122.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-h995-elastic-xtrem/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c510-pro/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-p956-2k/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-ardatec-membran/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=a11ilkee2k


ARBEITSPLATZ

Unternehmen denken nicht immer vorausschauend bei der 
Gestaltung von Arbeitsplätzen. Sie müssen jedoch flexibel 
sein und sind abhängig von der Tätigkeit, der Mitarbeiterzahl 
und weiteren Faktoren. Gute Arbeitsplätze können auch zur 
Verbesserung der Qualität des Arbeitsumfelds beitragen. 
Das Wohlbefinden der Mitarbeiter wird immer wichtiger 
für Unternehmen, da es auch maßgeblich zu einer hohen 
Produktivität beiträgt. 

Aus diesem Grund bietet Bostik Systeme an, die an die 
verschiedenen am Markt verfügbaren Bodenbeläge angepasst 
sind. Unsere Produkte ermöglichen es Ihnen Ihre Arbeitsplätze 
einfach zu renovieren oder zu verbessern. 

Bostik bietet Lösungen für eine Vielzahl an Bereichen, wie zum 
Beispiel: 

  AUFNEHMBARE TEPPICHFLIESEN

  AUFNEHMBARE PVC-FLIESEN

 RENOVIERUNG MIT LVT

ARBEITSPLATZ

38 3938



ARBEITSPLATZ ARBEITSPLATZ

ARBEITSPLATZ  
BODENLEGEN MIT SYSTEM

AUFNEHMBARE  
PVC-FLIESEN

  42

AUFNEHMBARE 
TEPPICHFLIESEN

  42

RENOVIERUNG  
MIT LVT

  44

©
 B

A
LS

A
N

©
 B

A
LS

A
N

©
 O

B
JE

CT
FL

O
R

40 41



1 2

TEPPICHFLIESEN PVC-FLIESENDOPPELBODEN DOPPELBODEN FIX A305 CLASSIC FIX A955  
VARIO 

BELAG: TEPPICH- UND PVC-FLIESEN

BEREICH: BÜRO

AUFNEHMBARE FLIESEN

BODENBELAGSFIXIERUNG 

Arbeitsplätze sind oft mit Doppelböden ausgestattet, die einen schnellen und einfachen Zugang zu mechanischen Diensten und 
elektrischen Kabeln ermöglichen. Bostik bietet verschiedene Qualitäten von Klebern für die Verlegung von Teppich- und PVC-
Fliesen an. Diese Kleber erleichtern das Entfernen und Austauschen von Teppich- und PVC-Fliesen auf Doppelböden.

2   FIX A955 
VARIO

UNIVERSALFIXIERUNG

   ROLL- UND SPACHTELFÄHIG

  GERINGER VERBRAUCH

 WASSERABLÖSBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Verbrauch: 100 - 250 g/m²

1   FIX A305 
CLASSIC

SPEZIALFIXIERUNG FÜR 
TEPPICHFLIESEN

  HOHE FLÄCHENLEISTUNG

  WIRTSCHAFTLICH

EIGENSCHAFTEN 
—
- Einlegezeit: nach 15 - 20 Minuten
- Verbrauch: 70 - 100 g/m²

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de i Produktinformationen auf  

bostik.de

Verbrauch: 100-250 g/m²

AUFTRAG  
MIT ROLLE
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=vyv1d6ol1t
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=7vgv44117b
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-fix-a305-classic/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-fix-a955-vario/
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LVT-BELAGALTE FLIESEN GRIP X910  
FILL & WOOD 

SL C510  
PRO 

STIX A550  
POWER ELASTIC 

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

BELAG: LVT

BEREICH: KANTINE

RENOVIERUNG MIT LVT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG BODENBELAGSKLEBSTOFF

LVT bietet eine große dekorative Auswahl und ist einfach zu verlegen. Dieser Belag benötigt aber einen Hochleistungsklebstoff, 
der ein schnelles Verkleben ermöglicht. Um Zeit bei der Untergrundvorbereitung zu sparen, empfiehlt sich der Einsatz einer  
schnellen, faserverstärkten 2K-Grundierung. Bostik bietet einen sehr leistungsstarken Klebstoff für die Verlegung von LVT mit 
hoher Anfangs- und Endhaftung. 

1   GRIP X910 
FILL & WOOD

FLEXIBLE 2K-GRUNDIERUNG

  HYDRAULISCH ABBINDEND

  SEHR FLEXIBEL

  FUGENFÜLLEND

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: nach 1 Stunde 
- Verbrauch: ca. 200-600 g/m²

2   SL C510 
PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

  NOCH BESSERER VERLAUF

  HOMOGENERE OBERFLÄCHE

  ERHÖHTE FESTIGKEITEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
-  Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²  

pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt

3   STIX A550 
POWER ELASTIC

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR 
ELASTISCHE BELÄGE

  LÖSEMITTELFREI

  HOHE ANFANGSHAFTUNG

  KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE 
EINLEGEZEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m²

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de i Produktinformationen auf  

bostik.de

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de
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https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=0os58qouzs
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=j4276kn1tz
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=a11ilkee2k
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-x910-fill-amp-wood/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c510-pro/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a550-power-elastic/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
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Hotels und Gaststätten sind immer auf der Suche nach neuen 
Design-Trends, um den Bedürfnissen Ihrer Kunden gerecht zu 
werden. Außerdem müssen sie auf verschiedene Anforderungen 
eingehen, wie zum Beispiel stark frequentierte Bereiche, 
Schallschutz, Undurchlässigkeit von Nassräumen, etc. 

Unsere Lösungen wurden entwickelt, um auf diese 
unterschiedlichen Anforderungen eine Antwort zu haben. 
Wir erfüllen die wichtigsten Ziele in Bezug auf Umwelt und 
Gesundheit bei gleichbleibend hoher Qualität unserer Produkte.   

Bostik bietet Lösungen für eine Vielzahl an Bereichen an, wie 
zum Beispiel: 

   TEXTILE BELÄGE

   FEUCHTRAUM LVT 

   LVT-DESIGNBELÄGE

   DÄMMSYSTEME UNTER MASSIV-HOLZBÖDEN 

   SCHWERES INVENTAR 

GASTGEWERBE

46 GASTGEWERBE 4746
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1 32

TEPPICHBODENESTRICH GRIP A500 
MULTI

SL C510 
PRO

STIX A530 
TEX POWER

BELAG: TEPPICHBODEN

BEREICH: FLUR

TEPPICHBODEN-LÖSUNGEN 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Um ihre Gäste zufriedenzustellen, achten Hotelmanager sehr auf die Lärmbelästigung. Teppichböden sind eine interessante 
Option zur Lärmreduzierung und zur Erhöhung des Komforts. Außerdem bieten Teppichböden eine große Auswahl an Farben und 
Designs, wodurch das Ambiente der Zimmer oder der Gemeinschaftsräume verändert werden kann. Bostik bietet ein System mit 
einem speziellen Dispersionsklebstoff für Teppichböden an. Einfach aufzutragen und mit hoher Anfangshaftung.

1   GRIP A500 
MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

  MULTIFUNKTIONELL

  KONZENTRAT

  BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat

3   STIX A530 
TEX POWER

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR TEXTILE 
BODENBELÄGE

  HOHE SCHERFESTIGKEIT

  KURZE ABLÜFTEZEIT

  HOHE ENDFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten
- Verbrauch: ca. 415 - 730 g/m²

BODENBELAGSKLEBSTOFF

C30
--------

F7

2   SL C510 
PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

  NOCH BESSERER VERLAUF

  HOMOGENERE OBERFLÄCHE

  ERHÖHTE FESTIGKEITEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
-  Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²  

pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de i Produktinformationen auf  

bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=a11ilkee2k
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=hzfwkig4rf
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-a500-multi/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c510-pro/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a530-tex-power/
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1 2 43

LVT-BELAGESTRICH STIX H995 
ELASTIC XTREM

ARDATEC 
MEMBRAN

SL C710  
BEST

STIX H995 
ELASTIC XTREM

BELAG: LVT

BEREICH: BADEZIMMER

FEUCHTRAUM LVT 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

3   SL C710 
BEST

NIVELLIERMASSE PREMIUM

  VERLEGEREIF BEREITS NACH  
12 STUNDEN

  BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE

  OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN 
SCHICHTEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden

LVT wird in Hotelzimmern immer mehr zum Trend. Dank der Beständigkeit des Produkts ist es möglich, den gleichen Boden im 
Schlafzimmer und im Bad zu verlegen,  was für ästhetische Kontinuität sorgt. Bostik bietet einen hochresistenten Hybrid- 
klebstoff für Designbeläge in Feuchträumen an. STIX H995 ELASTIC XTREM ist ein feuchtigkeitsbeständiges Produkt mit einer 
extremen Scherfestigkeit.

4   STIX H995 
ELASTIC XTREM

HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF

  FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN

  KENNZEICHNUNGSFREI

  EXTREME SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 380 g/m²

BODENBELAGSKLEBSTOFF

1   STIX H995 
ELASTIC XTREM

HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF

  FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN

 KENNZEICHNUNGSFREI

  EXTREME SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 380 g/m²

2   ARDATEC 
MEMBRAN

FLEXIBLE ABDICHTUNGS-UND 
ENTKOPPLUNGSBAHN

   SOFORT BEGEHBAR UND 
VERLEGEREIF

  FLEXIBEL, VERFORMBAR, 
RISSÜBERBRÜCKEND

  MIT PRAKTISCHER 
LÄNGENSKALIERUNG

EIGENSCHAFTEN 
—
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m/m²

Bostik GmbH
Borgholzhausen
P-1200/428/15

MPA
Braunschweig

A+B+C

Detaillierte Informationen 
zu passenden 
Dichtbändern und 
Manschetten 
finden Sie in 
unserem Prospekt 
"Wir halten dicht".

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-h995-elastic-xtrem/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c710-best/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-h995-elastic-xtrem/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-ardatec-membran/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=l7qj810py2
https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/import-germany/globalassets/Flyer%20%20Brochures/Abdichtung%20-%20Prospekt%20DIN18533_0122.pdf
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LVT-BELAG ESTRICH GRIP A500 
MULTI

SL C510  
PRO 

STIX A550  
POWER ELASTIC 

BELAG: LVT

BEREICH: GÄSTEZIMMER

LVT-DESIGNBELÄGE 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

In Hotels tragen Dekoration und Design zunehmend dazu bei, dem Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. LVT-Design-
beläge ermöglichen eine große Flexibilität in Bezug auf die Dekoration und das auch mit realistischem Design, wie zum Beispiel in 
Holzboden-Optik. Mit seiner hohen Anfangs- und Endhaftung bietet Bostik einen Hochleistungsklebstoff für die Verlegung aller 
Arten von LVT-Designbelägen an.

2   SL C510 
PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

  NOCH BESSERER VERLAUF

  HOMOGENERE OBERFLÄCHE

  ERHÖHTE FESTIGKEITEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
-  Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²  

pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt

3   STIX A550 
POWER ELASTIC

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR 
ELASTISCHE BELÄGE

  LÖSEMITTELFREI

  HOHE ANFANGSHAFTUNG

  KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE 
EINLEGEZEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m²

BODENBELAGSKLEBSTOFF

1   GRIP A500 
MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

   MULTIFUNKTIONELL

  KONZENTRAT

  BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de Anwendungsvideo auf  

bostik-academy.dei Produktinformationen auf  
bostik.de i Produktinformationen auf  

bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

STIX A550 POWER ELASTIC 
Sehr starke Endhaftung, 
keine Verschiebung des LVT-
Belags. 

STARKER  
ZUSAMMENHALT

54 GASTGEWERBE GASTGEWERBE54 55

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-a500-multi/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c510-pro/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a550-power-elastic/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=a11ilkee2k
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=0os58qouzs
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> 3 N/mm²

1 32

PARKETTESTRICH GRIP A500 
MULTI

SL 510  
PRO 

WOOD H770  
ECO PREMIUM 

BELAG: PARKETT

BEREICH: GÄSTEZIMMER

VERKLEBEN  
VON PARKETTBÖDEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG PARKETTKLEBSTOFF

Die Raumakustik ist in Hotels ein wichtiger Aspekt. Bostik bietet mit dem WOOD H770 ECO PREMIUM einen harten Hybrid- 
Parkettklebstoff an, der zu einer optimalen Raumakustik beiträgt.

2   SL C510 
PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

  NOCH BESSERER VERLAUF

  HOMOGENERE OBERFLÄCHE

  ERHÖHTE FESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
-  Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²  

pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt

3   WOOD H770 
ECO PREMIUM

SCHUBFESTER HYBRID-
PARKETTKLEBSTOFF

  OHNE WEICHMACHENDE 
INHALTSSTOFFE

  SEHR GUTE VERSTREICHBARKEIT

  GERINGER VERBRAUCH

EIGENSCHAFTEN 
—
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Belastbar: nach ca. 24 Stunden
- Verbrauch: ca. 650 - 1250 g/m²

1   GRIP A500 
MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

   MULTIFUNKTIONELL

  KONZENTRAT

  BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de Anwendungsvideo auf  

bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de i Produktinformationen auf  

bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-a500-multi/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c510-pro/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-wood-h770-eco-premium/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=a11ilkee2k
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/wood-flooring/?wchannelid=xqc480z5g2&wmediaid=19bhy37lnp
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1 32

GUMMIBELAGESTRICH GRIP A500 
MULTI

SL C710  
BEST

STIX A540  
MULTI PLUS 

BELAG: GUMMIBELAG

BEREICH: FITNESSRAUM

SCHWERES INVENTAR 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Böden in Fitnessräumen sind hohen mechanischen Beanspruchungen und starken Belastungen ausgesetzt. Sie erfordern einen 
hochbeständigen Belag wie Gummi und eine starke Verklebung. Bostik bietet einen Hochleistungs-Nassbettkleber an, der eine  
schnelle Verklebung ermöglicht und eine hohe mechanische Beständigkeit aufweist. Der Belag wird perfekt fixiert und jede Ver-
schiebung wird verhindert, was eine optimale Verlegung und eine hohe Haltbarkeit ermöglicht. 

3   STIX A540 
MULTI PLUS

SMARTER MULTIKLEBSTOFF

  HOHE ANFANGSKLEBKRAFT

  VIELSEITIG EINSETZBAR

  WIRTSCHAFTLICH

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 650 g/m²

BODENBELAGSKLEBSTOFF

1   GRIP A500 
MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

  MULTIFUNKTIONELL

  KONZENTRAT

  BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat

2   SL C710  
BEST

NIVELLIERMASSE PREMIUM

   VERLEGEREIF BEREITS NACH  
12 STUNDEN

  BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE

  OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN 
SCHICHTEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

C30
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F7
Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

58 GASTGEWERBE GASTGEWERBE58 59

https://www.youtube.com/watch?v=vPtNA8KwKcc&list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-a500-multi/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c710-best/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a540-multi-plus/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=l7qj810py2
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=07vhnayxej
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Eine der größten Schwierigkeiten bei der Renovierung von 
Geschäften und Lagerhallen ist die starke Frequentierung. Es ist 
daher nicht einfach Geschäfte zu renovieren oder das Design zu 
verändern ohne sie temporär zu schließen. 

In diesen Fällen ist es die Aufgabe von Bostik, die Auswirkungen 
auf den Geschäftsbetrieb so gering wie möglich zu halten. 
Hierfür bieten wir spezifische und sehr widerstandsfähige 
Produkte an. 

Bostik bietet Lösungen für eine Vielzahl an Bereichen, wie zum 
Beispiel: 

  SCHNELLE RENOVIERUNG   

 STARK BEANSPRUCHTE BEREICHE

GESCHÄFTE

60 GESCHÄFTE 6160
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GESCHÄFTE 
BODENLEGEN MIT SYSTEM
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1 2 3

LVT-FLIESENALTE FLIESEN GRIP A936 
XPRESS

SL C910  
XPRESS

FIX A305  
CLASSIC 

BELAG: LVT-FLIESEN (LOOSELAY)

BEREICH: BEKLEIDUNGSGESCHÄFTE

SCHNELLE RENOVIERUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1   GRIP A936 
XPRESS

SPEZIAL-HAFTGRUND

  AUF NICHTSAUGENDEN 
UNTERGRÜNDEN

  QUARZSANDGEFÜLLT

  HOHE VERBUNDFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: nach 0,5 Stunden
- Verbrauch: ca. 100 g/m²

3   FIX A305 
CLASSIC

SPEZIALFIXIERUNG FÜR 
TEPPICHFLIESEN

  HOHE FLÄCHENLEISTUNG

  WIRTSCHAFTLICH

EIGENSCHAFTEN 
—
- Einlegezeit: nach 15 - 20 Minuten
- Verbrauch: 70 - 100 g/m²

Die Verlegung von Looselay-Belägen ermöglicht minimalste Einschränkungen im Geschäftsbetrieb. Bostik bietet eine Spezial-
fixierung für Looselay-Beläge mit einer hohen Flächenleistung an. Die Nivelliermasse SL C910 XPRESS sorgt für optimale Festigkeit.  

BODENBELAGSFIXIERUNG

2   SL C910  
XPRESS

NIVELLIERMASSE SCHNELL

  SCHNELL ABBINDEND

  NACH 3 STUNDEN VERLEGEREIF

  SPANNUNGSARM

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-10 mm
- Verlegereif: nach ca. 3 Stunden
- Begehbar: nach ca. 90 Minuten

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

C50
--------

F10

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de i Produktinformationen auf  

bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

FIX A305 CLASSIC 
Für optimale Ergebnisse mit 
einer Rolle auftragen.  
Verbrauch : 70-100  g/m²

ROLLENAUFTRAG

64 GESCHÄFTEGESCHÄFTE 6564

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-a936-xpress/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c910-xpress/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-fix-a305-classic/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=7bv8oijj2w
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=t7586gzkdt
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=vyv1d6ol1t
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1 2 3

GEEIGNETER 
BODENBELAG / 
BESCHICHTUNG

ESTRICH HYTEC E730  
XTREM

QUARZSAND SL C910  
XPRESS

BELAG: EPOXID / PU-BESCHICHTUNG

BEREICH: LAGERHALLE

STARK BEANSPRUCHTE BEREICHE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

3   SL C910  
XPRESS

NIVELLIERMASSE SCHNELL

  SCHNELL ABBINDEND

  NACH 3 STUNDEN VERLEGEREIF

  SPANNUNGSARM

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-10 mm
- Verlegereif: nach ca. 3 Std.
- Begehbar: nach ca. 90 Minuten

Für Bereiche in denen der Betrieb nur für kurze Zeit unterbrochen werden kann, wird eine schnelle selbstnivellierende Masse 
benötigt. Da Böden in Lagerhallen großen Belastungen ausgesetzt sind, muss die Nivelliermasse außerdem besonders ver-
schleißbeständig und stoßfest sein. Bostik bietet eine sehr widerstandsfähige selbstnivellierende Masse an, die zudem bereits 
nach kurzer Zeit beschichtet werden kann. 

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

C50
--------

F10

1   HYTEC E730 
XTREM

2K EPOXID-GRUNDIERUNG/
SPERRE

  ROLL- UND SPACHTELFÄHIG

  HOHE HAFTFESTIGKEIT

  GABELSTAPLEREIGNUNG

EIGENSCHAFTEN 
—
-  Verbrauch:  

als Grundierung: 200 - 300 g/m²;  
als Feuchtigkeitssperre: ca. 500 g/m²

- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

16 h

2   QUARZSAND 

0,1 - 0,5 MM

  ZUM ABSTREUEN

  SCHAFFT GRIFFIGE 
UNTERGRÜNDE

  FÜR INNEN UND AUSSEN

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

66 GESCHÄFTEGESCHÄFTE 6766

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-hytec-e730-xtrem/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-quarzsand/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c910-xpress/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=3zv4zeumld
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=t7586gzkdt
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In Wohnungen spielt das Renovieren eine wichtige 
Rolle. Dabei kann entweder ein neuer Boden verlegt 
oder der alte Boden renoviert werden. Für maximale 
Langlebigkeit können Sie Ihren Boden mit unseren 
feuchtigkeitsbeständigen Membranen schützen.

Bostik bietet Lösungen für eine Vielzahl an Bereichen, wie 
zum Beispiel:

  RENOVIERUNG AUF ALTEN FLIESEN 

 PARKETT

  RENOVIERUNG AUF ALTEN HOLZBÖDEN

WOHNUNGEN

6868 WOHNUNGEN 6968



WOHNUNGEN WOHNUNGEN

RENOVIERUNG AUF 
ALTEN FLIESEN
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RENOVIERUNG AUF 
ALTEN HOLZBÖDEN 
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PARKETT
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WOHNUNGEN 
BODENLEGEN MIT SYSTEM
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1 3

PVC-BELAGALTE FLIESEN GRIP X910  
FILL & WOOD

SL C350  
UNIVERSAL

STIX A303 
MULTI PROJECT 

2

BELAG: PVC

BEREICH: FLUR

RENOVIERUNG AUF ALTEN FLIESEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Zur Untergrundvorbereitung auf alten Fliesen bietet Bostik mit GRIP X910 FILL & WOOD eine zeitsparende fugenfüllende Grun-
dierung an. Zusammen mit SL C350 UNIVERSAL und STIX A303 MULTI PROJECT ist sie die perfekte Lösung für Wohnprojekte.

2   SL C350 
UNIVERSAL

NIVELLIERMASSE UNIVERSAL

  SELBSTVERLAUFEND

  DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR

  HYDRAULISCH ABBINDEND

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-10 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Begehbar: nach 2 Stunden

3   STIX A303 
MULTI PROJECT

MULTIKLEBSTOFF

 WIRTSCHAFTLICH

  KURZE ABLÜFTEZEIT

  HOHE ANFANGSKLEBKRAFT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten
- Verbrauch: ca. 300 - 650 g/m²

BODENBELAGSKLEBSTOFF

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

C25
--------

F6

1   GRIP X910 
FILL & WOOD

FLEXIBLE 2K-GRUNDIERUNG

  HYDRAULISCH ABBINDEND

  SEHR FLEXIBEL

  FUGENFÜLLEND

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: nach 1 Stunde
- Verbrauch: ca. 200-600 g/m²

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de i Produktinformationen auf  

bostik.de i Produktinformationen auf  
bostik.de

72 WOHNUNGENWOHNUNGEN 7372

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-x910-fill-amp-wood/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c350-universal/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a303-multi-project/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=j4276kn1tz
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=7zhiergs4f
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=diwmtcl81k
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PARKETTZEMENT- 
ESTRICH

GRIP A500 
MULTI

SL C510 
PRO

WOOD H200 
ELASTIC

1 2 3

BELAG: MASSIVHOLZ- UND MEHRSCHICHT-PARKETT

BEREICH: WOHNZIMMER

PARKETT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1   GRIP A500 
MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

   MULTIFUNKTIONELL

  KONZENTRAT

  BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat

3   WOOD H200 
ELASTIC

UNIVERSELLER 
HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

  GUTE VERSTREICHBARKEIT

 HOHE KLEBKRAFT

 GUTER RIPPENSTAND

EIGENSCHAFTEN 
—
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Oberflächenbehandlung: > 48 Stunden
- Verbrauch: ca. 750 - 1350 g/m²

Parkett ist natürlich und langlebig. Der elegante Boden schafft ein schönes, modernes und warmes Design und er kann auch mit 
Fußbodenheizung verwendet werden. Der leistungsstarke Hybrid-Parkettklebstoff WOOD H200 ELASTIC von Bostik eignet sich 
für alle Arten von Holzböden und XXL Massiv-Holzdielen. 

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

C30
--------

F7

2   SL C510 
PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

   NOCH BESSERER VERLAUF

  HOMOGENERE OBERFLÄCHE

  ERHÖHTE FESTIGKEITEN

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
-  Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm 

Schichtdicke ungestreckt

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de i Produktinformationen auf  

bostik.de

HOLZBODENKLEBER

74 WOHNUNGENWOHNUNGEN 7574

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-a500-multi/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c510-pro/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-wood-h200-elastic/
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/wood-flooring/?wchannelid=xqc480z5g2&wmediaid=7dfr3h8bk2
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=a11ilkee2k
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1 32

LVT-BELAGALTER HOLZBODEN GRIP X910 
FILL & WOOD

SL C780  
FLEX 

STIX A550  
POWER ELASTIC

BELAG: LVT

BEREICH: ZIMMER

RENOVIERUNG AUF ALTEN HOLZBÖDEN 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Für die Renovierung auf alten Massiv-Holzböden bietet Bostik eine 2K-Grundierung zur Vorbereitung und Ausbesserung von alten 
Holzböden und Holzpaneelen an. Die Grundierung kommt vor der Verlegung von einer unserer flexiblen, mit synthetischen Fasern 
verstärkten Nivelliermassen zum Einsatz.  

1   GRIP X910 
FILL & WOOD

FLEXIBLE 2K-GRUNDIERUNG

  HYDRAULISCH ABBINDEND

  SEHR FLEXIBEL

  FUGENFÜLLEND

EIGENSCHAFTEN 
—
- Begehbar: nach 1 Stunden
- Verbrauch: ca. 200-600 g/m²

2   SL C780 
FLEX

NIVELLIERMASSE FLEX

  FASERARMIERT

  HOCHELASTISCH

EIGENSCHAFTEN 
—
- Schichtstärke: 3-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Begehbar: nach 4 Stunden

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

C30
--------

F7

3   STIX A550 
POWER ELASTIC

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR 
ELASTISCHE BELÄGE

  LÖSEMITTELFREI

  HOHE ANFANGSHAFTUNG

  KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE 
EINLEGEZEIT

EIGENSCHAFTEN 
—
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m²

Anwendungsvideo auf  
bostik-academy.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de i Produktinformationen auf  

bostik.de

i Produktinformationen auf  
bostik.de

BODENBELAGSKLEBSTOFF

GRIP X910 FILL & WOOD 
1- Pulver in die Dispersion 
schütten.

2- Mit dem Mixer gut 
durchmixen.

ANMISCHUNG

76 WOHNUNGENWOHNUNGEN 7776

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CSFTj9ArbmvxGDuAqVRrUrQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoorMxbZ1CTR2pHZ-1KxN3Ke3Hambbs6
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=j4276kn1tz
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/floor-preparation/?wchannelid=eagtpcl8e3&wmediaid=5l90hfcyf6
https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/technischer-video-support/soft-flooring/?wchannelid=9f2k1yw9j1&wmediaid=0os58qouzs
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-grip-x910-fill-amp-wood/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-sl-c780-flex/
https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a550-power-elastic/
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WISSEN DIGITAL ENTDECKEN!   
www.bostik-academy.de

Erlebe ein maßgeschneidertes 
TRAININGSPROGRAMM 
ONLINE & OFFLINE

Entdecke unzählige 
Stunden an
INFORMATIVEN 
ANWENDUNGSVIDEOS

Hol dir  
Unterstützung von
DER  
ANWENDUNGSTECHNIK

Nur einen Klick entfernt 
ALLE WICHTIGEN  
PRODUKTINFORMATIONEN

BESSERE ERGEBNISSE 
DURCH WISSEN
— 
ONLINE GEHEN,  
INFORMIEREN UND 
TOP ABLIEFERN 
FÜR HANDEL 
& HANDWERK

80 BOSTIK ACADEMYBOSTIK ACADEMY 8180

https://www.bostik.com/germany/de/bostik-academy/
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61 Systeme und  
36 Produkte verfügbar. 
In Partnerschaft mit bimobject, der 
weltweit führenden BIM-Inhaltsplattform, 
hat Bostik drei Produktreihen integriert: 
Untergrundvorbereitung sowie die 
Verlegung von elastischen und keramischen 
Bodenbelägen.
Das Unternehmen teilt seine 
Schlüsseldaten wie z.B. Umweltdaten, 
Abmessungen, Anwendung und spezifische 
Produktinformationen. Diese Daten fließen 
in die erste Phase der Projektkonzeption 
ein und dienen zur vereinfachten und 
schnelleren Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Interessenvertreter auf 
jeder Stufe von Bau und Instandhaltung der 
Gebäude.
Bostik definiert seinen Ansatz, indem 
wir unsere Daten zur Verfügung stellen 
und unsere Lösungen in BIM-Objekten 
dreidimensional digitalisieren, um so eine 
Position vor den Projekten einzunehmen.

—

Bostik liefert die Daten für 
die Untergrundvorbereitung 
sowie Boden- und Fliesen-
verlegung, um alle Boden-
belagsarbeiten effizient in 
einem 3D Gebäudemodell zu 
integrieren.
Ob zur Optimierung von Prozessen, 
Reduzierung von Verzögerungen, 
Betrieb und Wartung von Gebäuden, 
Kontrolle von Umweltvorschriften oder 
Zugänglichkeitsanforderungen...
Die vernetzte Planung, Ausführung 
und Bewirtschaftung von Gebäuden 
gewinnt auch in Deutschland immer 
mehr an Bedeutung und wird bei den 
meisten Interessenvertretern bereits 
aktiv in der Planungsphase angewandt.

EFFIZIENTERE 
KONSTRUKTIONS- 
PROZESSE
—
BESSER 
-  Interaktivität zwischen 

den verschiedenen Akteuren
-  Verfügbare, zuverlässige und 

relevante Daten

SCHNELLER  
-  Alle verfügbaren Objekte auf einer 

digitalen Plattform
-  Keine Bearbeitung der 

Informationen erforderlich

GÜNSTIGER  
-  Kosten für Nichtqualität: geschätzt 

40 €/m² oder 15 Mrd. €/Jahr 
(Frankreich) und 53 €/m² (US) 
(Organisation, Dateneingabe und 
Konstruktionsdauer).

« WIR LIEFERN DIE BASIS,  
UM KREATIVE IDEEN  
PLANVOLL UND 
EFFEKTIV UMSETZEN  
ZU KÖNNEN »

MEHR ERFAHREN  
www.bimobject.com/

Tutorialvideo auf YouTube

BOSTIK  
STEIGT IN 
DIE ÄRA 
BAUWERKS- 
DATEN_ 
MODEL- 
LIERUNG 
EIN
—

8 LÄNDER
8 SYSTEME 
36 PRODUKTE

Was ist BIM ?
BIM ist eine digitale Darstellung 
der physischen und funktionellen 
Merkmale eines Gebäudes. BIM 
beinhaltet die Darstellung eines 
Entwurfs als Kombination von 
«Objekten», die ihre Geometrie, 
Beziehungen und Attribute tragen. 
BIM Entwurfswerkzeuge ermöglichen 
die Extraktion verschiedener 
Ansichten aus einem Gebäudemodell 
für die Zeichnungserstellung und 
andere Zwecke.
BIM ermöglicht es allen Beteiligten, 
zu entwerfen, zu visualisieren, zu 
simulieren und über den gesamten 
Lebenszyklus des Gebäudes zu 
kommunizieren.

BOSTIKS BIM-REISE 
HAT BEGONNEN
BOSTIK STELLT IN ZUSAMMEN-
ARBEIT MIT BIMOBJECT, DER 
WELTWEIT FÜHRENDEN 
BIM-CONTENTPLATTFORM IM 
BAUSEKTOR EINE BIBLIOTHEK 
MIT DIGITALEN OBJEKTEN ZUR 
VERFÜGUNG. DIESE BOSTIK 
DIGITALOBJEKTE KÖNNEN 
EINFACH IN DIE 3D-MODELLE 
DER ARCHITEKTEN UND 
DESIGNER EINGEFÜGT WERDEN.

Objekte
490 000

Downloads
33 M

Hersteller
1 700

Anwender
400 K

82 BIM BANG!BIM BANG! 8382

https://www.bimobject.com/de


ANWENDUNGS- 
TABELLEN

DIE NEUE 
GENERATION 
BODENBELAGS- 
KLEBSTOFFE

HOHE LEISTUNG  
VIELSEITIG  
PVC-BELÄGE UND 
TEXTILE BELÄGE

     HOHE REICHWEITE:  
+30% ERGIEBIGKEIT

    PERFEKTE VERARBEITBARKEIT
     HOHE KLEBEKRAFT,  

SCHNELLE AUSHÄRTUNG
    35% BIOBASIERT

8584

https://www.bostik.com/germany/de/catalog/product/construction/emea/germany/product-stix-a600-evolution/


ANWENDUNGSTABELLEN ANWENDUNGSTABELLEN

UNTERGRUND-
VORBEREITUNG

Produkt Beschreibung GISCODE GEV-
 EMICODE

Verdünnung
mit Wasser

Verbrauch 
(Konzentrat)

Grundierungen

GRIP A936 XPRESS Spezial-Haftgrund D 1 EC 1 PLUS ca. 100 g 
je m²

GRIP A500 MULTI Premium-Grundierung D 1 EC 1 PLUS 1 : 1 – 1 : 3 75 g 
je m²

HYTEC A370 RAPID ökonomische 1K Grundierung 
/ Feuchtigkeitssperre

D 1 EC 1 PLUS Grundierung (1:4): ca. 25 g/m²
Feuchtigkeitssperre: ca. 60 g/m² (erste

Schicht 1:1), ca. 120 g/m² (2.+3.Schicht pur)

HYTEC E730 XTREM 2K Epoxidharz-Grundierung/Sperre RE 1 EC 1 PLUS 200 – 300 g je m² (Grundierung)  
ca. 500 g je m² (Feuchtigkeitssperre)

HYTEC P510 RENORAPID schnelle PU-Grundierung RU 1 EC 1 150 g je m² (Grundierung) 
250 – 300 g je m² (Feuchtigkeitssperre)

GRIP X910 FILL & WOOD Flexible 2K-Grundierung  Komp. A: D 1
Komp. B: ZP 1

EC 1 PLUS 200 – 600 g je m²

Produkt Beschreibung GISCODE GEV-
 EMICODE

Wasserzugabe/
Spachtelmasse 

in kg

Verbrauch un-
gestreckt

ungestreckt gestreckt*  
mit scharfem 

Sand 
0 – 4 mm

gestreckt* 
mit scharfem 

Sand 
0 – 8 mm

Ausgleichsmassen

SL C710 BEST Nivelliermasse 
premium

ZP 1 EC 1 
PLUS

6,75 l 
je 25 kg

1,5 kg 
je mm/m²

1...15 15...20

SL C510 PRO Nivelliermasse
profi

ZP 1 EC 1 
PLUS

5,5 l 
je 25 kg

1,5 kg 
je mm/m²

1...10 10...20

SL C350 UNIVERSAL Nivelliermasse
universal

ZP 1 EC 1 
PLUS

6,0 l 
je 25 kg

1,5 kg 
je mm/m²

1...10

SL C910 XPRESS Nivelliermasse 
schnell

ZP 1 EC 1 6,0 l 
je 25 kg

1,5 kg 
je mm/m²

1...10 10...20

SL C920 RENO ST Spachtelmasse 
standfest

ZP 1 EC 1 
PLUS

5,5 l 
je 25 kg

1,6 kg 
je mm/m²

1...10 10...30 20...30

SL C780 FLEX Nivelliermasse
flex

ZP 1 EC 1 5,5 l 
je 25 kg

1,6 kg 
je mm/m²

3...15

SL C940 XL Spachtelmasse 
maxi

ZP 1 EC 1 5,4 l 
je 30 kg

1,7 kg
je mm/m²

5...40

ARDALAN® AQUA Nivelliermasse 
wasserbeständig

ZP 1 _ 5,0 l je 25 kg  
6 l je 25 kg je 2 kg Elasto 80

1,6 kg 
je mm/m²

2...20 20...30

Zement- 
estrich

Calcium- 
sulfatfließ- 

estrich

Calcium- 
sulfat- 
estrich

Guss- 
asphalt-  
estrich

Magnesia-
 estrich

Span-
platten  
V 100 E1

Trocken- 
estrich  

Konstruktion

Spachtel- 
massen

Dielen Dämm-
unterlagen

Alte
PVC-/CV-

Beläge

Natur-/
Kunststein-

platten

säubern,
absaugen

schleifen,
saugen

bürsten,
saugen

leicht an-
schleifen, lose 

Sandkörner 
entfernen

kugelstrahlen 
oder fräsen

Stöße  
schleifen

säubern,
Stöße  

schleifen

Festigkeit 
prüfen,

schleifen

ggf. schleifen, 
festlegen,  

säubern, Spal-
ten schließen

Pflegemittel 
entfernen, an-

schleifen

säubern,
schleifen

Grundierungen

• • •  24 h • •  24 h •
• •  24 h •  24 h • •  24 h • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •

Ausgleichsmassen

• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •

* nicht als Feuchtigkeitssperremögliche Schichtdicken in mm

* Streckverhältnis: siehe technisches Datenblatt

1) von 2 mm bis max. 5 mm 
2) nur in Verbindung mit Glasfasern

2)

2)

ANWENDUNGSTABELLEN 
CENTRAL EUROPE
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PVC-BELÄGE GUMMIBELÄGE/BAUPROFILE NATURBELÄGE

Homogene
Beläge

CV-
Beläge

PVC-
System- 
Beläge

Gummi- 
beläge  

(DIN EN 1817, 
1816 u. 14521) 

bis 4,0 mm

Gumminoppen-  
beläge mit 

glatter Rückseite 
(DIN EN 12199)

Bauprofile Linoleum Kork PVC  
ummantelte 
Kork-Beläge

Kokos/
Sisal

A 2 A 4  
Rolle

A 2
B 1

A 2
B 1

A 2
B 1

Pinsel B 1 Rolle
A 4

A 2 B 2
B 3

• • • • • •
• • • • • •
• • •

•
• • • • • • •

•
• • • • •
• • • • • •

FIXIERUNGEN – AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE

•

KONTAKTKLEBSTOFFE – BEIDSEITIGER AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE

• • • • • • • •

Bitte beachten Sie, daß die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind.

Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.

BELAG TEXTILE BELÄGE

                                                                    

BeschreibungKLEBSTOFF

GISCODE GEV-
EMICODE

TR
 (auch Jute- 

Rücken)

Nadel-
vlies

Vlies- 
rücken

PUR-Schaum Latex- 
Schaum

PVC-
Schwer- 

beschich- 
tung

SL- 
Fliesen

B 1 / B 2 
B 3

B 2
B 3

B 1 B 1 A 2
B 1

B 1 Rolle

STIX A740 
MULTI BEST

Premium-Multiklebstoff D 1 EC 1 • (•) • • (•)

STIX A540 
MULTI PLUS

Smarter Multiklebstoff D 1 EC 1 PLUS • (•) • • (•)

STIX A303 
MULTI PROJECT

Multiklebstoff D 1 EC 1 • (•) • •
STIX A530 
TEX POWER

Premiumklebstoff
für textile Bodenbeläge

D 1 EC 1 PLUS • • • • •
STIX A550 
POWER ELASTIC

Premiumklebstoff
für elastische Beläge

D 1 EC 1 PLUS

STIX A330 
LINO PROJECT

Klebstoff
für Linoleum

D 1 EC 1 PLUS •
STIX P956 2K PU-Klebstoff 2K

für elastische Beläge
RU 1 EC 1 •

STIX H995 
ELASTIC XTREM

High-End Hybrid-Klebstoff RS 10 EC 1 R 
Plus

FIXIERUNGEN – AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE

FIX A955 VARIO Universal-Fixierung D 1 EC 1 • (•) • •
FIX A305 CLASSIC Spezialfixierung

für Teppichfliesen
D 1 EC 1 PLUS •

KONTAKTKLEBSTOFFE – BEIDSEITIGER AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE

CONTACT A950 ECO lösemittelfreier
Kontaktklebstoff

D 1 EC 1 PLUS • • • •

Zahn-
form

Rücken-
ausstattung

• = Empfehlung          (• ) = mit Einschränkung, siehe Technisches Datenblatt

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe, sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise unserer technischen Datenblätter.

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch.  

Beachten Sie auch die Hinweise der Belaghersteller.

ANWENDUNGSTABELLEN 
CENTRAL EUROPE
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PARKETT, HOLZPFLASTER, LAMINAT

WOOD H770 ECO PREMIUM WOOD H944 XTREM

schubfester Hybrid-Parkettklebstoff

 EC 1 PLUS

schneller Hybrid-Parkettklebstoff

EC 1

GISCODE RS 10 RS 10

Mosaikparkett

Mosaikparkett Würfel 8 mm stark • •
Mosaikparkett Verband 8 mm stark • •
Mehrschichtparkett

Mehrschichtparkett 70 x 500 mm • •
Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm • •
Mehrschichtdielen < 250 cm • •
Mehrschichtdielen > 250 cm • •
Massivholzparkettelemente

Stabparkett bis 22 mm Dicke • •
10 mm Massivparkett • •
Tafelparkett • •
Massivdielen < 120 cm Länge • •
Massivdielen > 120 cm Länge • •
Hochkantlamelle

Hochkantlamelle 22 mm • •
Hochkantlamelle 10, 15 mm • •
Lamparkett

Lamparkett roh bis 55 x 250 mm
mind. 10 mm stark • •
Holzpflaster

Holzpflaster RE / WE • •
Holzpflaster GE

Laminatböden

• = Empfehlung          (•) = mit Einschränkung, siehe Technisches Datenblatt

Hinweise der Parkett- und Laminat-Hersteller beachten!

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe, sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise unserer technischen Datenblätter. 

Bitte beachten Sie, daß die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter

ANWENDUNGSTABELLEN 
CENTRAL 
EUROPE PARKETT

Du hast alles 
in der Hand. 24/7!

Und die Vorteile nutzen:
Produkte

EAN Scanner
Technische Merkblätter 

Mediencenter
Videos 

Schulungen
und vieles mehr...

BOSTIK PRO APP - JETZT DOWNLOADEN!
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GERMANY
Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425-8010
info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik Aerosols GmbH
Giebelstadter Weg 16
D-97234 Albertshausen
Tel. +49 (0) 9366-90710
info.aerosols@bostik.com

Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1 - 7
D-01936 Schwepnitz
Tel. +49 (0) 35797-6460
schwepnitz.info@bostik.com

AUSTRIA
Bostik GmbH, 
Zweigniederlassung 
Wöllersdorf
Steinabrücklerstraße 48
A-2752 Wöllersdorf
Tel. +43 (0) 2633-413990
info.austria@bostik.com 9
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