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DESIGN E910 EPOXY EASY
FARBIGE EPOXI-FUGENMASSE

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. 
Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Ver-
wendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingun-
gen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen un-
ter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die 
absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser 
technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.                         Ausgabe: 02.25
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Chemikalien	 Beständigkeit

Ameisensäure 1 %	 +
Ameisensäure 3 %	 (+)
Essigsäure 3%	 +
Essigsäure 5%	 (+)
Essigsäure 10%	 -
Milchsäure 5%	 -
Phosphorsäure 10%	 +	 1

Phosphorsäure 40%	 +	 1

Salpetersäure 10%	 +
Salpetersäure 40%	 -
Salzsäure 10%	 +
Salzsäure 20%	 +
Salzsäure 37%	 (+)	3
Schwefelsäure 50%	 +	2

Schwefelsäure 70%	 (+)	3
Weinsäure 10%	 +	 1

Zitronensäure 10%	 +
Calciumhydroxidlösung gesättigt	 +
KOH 30%	 +
KOH 50%	 +
70°C	 +
Zuckerlösung 20%	 +
Harnstofflösung 32%	 +
Chlorwasser empf. Max Dosierung	 +
DanKlorix unverdünnt 
(< 5% chlorhaltiges Bleichmittel)	 +	 2

Bref Power unverdünnt 
(<5% nichtionische Tenside und Phosphate)	 +
Sidolin unverdünnt 
(<5% anionische Tenside und Alkohol)	 +
Desinfektionsmittel 
(63% Ethanol)	 +
Motoröl	 +

+	 =	 beständig, bei Dauereinwirkung von 4 Wochen keine Zerstörung der Fugen
(+)	 =	 beschränkt beständig, bei vorübergehender Einwirkung beständig
-	 =	 nicht beständig, nach relativ kurzer Einwirkzeit, 
		  d. h. innerhalb von 24 Stunden, erfolgt Schädigung der Fugenmasse

Chemikalien	 Beständigkeit

Ethanol rein	 (+)
Ethanol 50%	 +
Witty Pool Turbo A unverdünnt	 +
Witty Pool Gelb RS unverdünnt	 +
Witty Pool Rot unverdünnt	 +	3

Entkalker unverdünnt (enth. Sulfamidsäure)	 +	2

Bodenreiniger unverdünnt 
(<5% nicht ionische Tenside)	 +
Shampoo unverdünnt	 +
Olivenöl	 +
Benzin	 (+)	2
Rotwein	 +	2

Bier	 +	2

Cola	 +
Orangensaft	 +
Ammoniak 35%	 +
Glycerin	 +
RME (Biodiesel)	 +	 2

Diesel	 +
Salzwasser, gesättigt	 +
Monoethylenglykol	 +	2

Diethylenglykol	 +	2

Triethylenglykol	 +	2

Silikonöl	 +
Aluminiumsulfat, gesättigt	 +
Natriumsulfat, gesättigt	 +
Glukosesirup	 +
Weichmacher (Alkansulfonsäurephenylester)	 +
Weichmacher (Benzoatester)	 +
Weichmacher (Cyclohexandicarbonsäure-
diisononylester)	 +
Wasserstoffperoxid 10%	 +	2

Wasserstoffperoxid 5%	 +
Betonaggressive Wässer gemäß DIN 4030	 +

Chemikalien	 Beständigkeit

NaOH 30%	 +
NaOH 50%	 +
1-Butanol	 -
1,4-Butandiol	 +
Kristallöl	 +

Mögliche Veränderungen:
1	 =	 raue Oberfläche
2	 =	 Farbveränderung bei längerer Einwirkzeit möglich
3	 =	 Farbveränderung bei längerer Einwirkzeit möglich 
		  & raue Oberfläche


