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EKSPLUA TÄCIJAS iPASiBU DEKLARÄCIJA 

Unikäls izsträdäjuma tipa identifikäcijas numurs: 
P0050 

Tipa, partijas vai serijas numurs vai käds cits buvizsträdäjuma identifikäcijas elements, kä 
noteikts 11. panta 4.punktä: 

Bostik pasizlTdzinosä spaktele grTdas segumiem Flexi, partijas nr. atradTsiet uz iepakoj urna 

Buvizsträdäjuma paredzetais izmantojums vai izmantojumi saskal}ä ar piemerojamo 
saskal}oto tehnisko specifikäciju, kä paredzejis razotäjs: 

Cementa bäzes spaktejmasa cietu, stabilu grTdas virsmu izlTdzinäsanai telpäs 

Razotäja nosaukums, registretais komercnosaukums vai registretä precu zime un 
kontaktadrese, kä noteikts 11. panta 5. punktä: 

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborga, Zviedrija 

Ekspluatäcijas ipasibu noturibas novertejuma un pärbaudes sistema vai sistemas, kä 

noteikts V pielikumä: 
4 sistema saskai;iä ar EN 13 813 

Saska1,1otais standarts: 
SP Zviedrijas Tehniskäs Izpetes instituts (Nr. 1002) 
Yeikta ugunsizturTbas pärbaude 
Saskat;1ä ar 4 sistemu 
Izdots klasifikäcijas zit;1oj ums 

Kl 'fik .. as1 1 äc11as zmo1ums: 

Butiskie raksturlielumi Ekspluatäcijas TpasTbas 

UgunsizturTbas eiroklase A2n-sl 
IzturTba pret kodTgäm vieläm CT 
Spiedes stiprTbas klase C30 
Lieces izturTba F7 
NodilumizturTba BCA NPD 
Rupniecisko ritet;1u slodzes NPD 
izturTba BCA 
Udens caurlaidTba NPD 
Odens tvaika caurlaidTba NPD 
Skat;1as izoläcija NPD 
Skat;1as absorbcija NPD 
Karstum izturTba NPD 
l}.Tmiskä izturTba NPD 
NPD - nav noteikts 
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