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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
 
Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: 
P0009  
  
Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 

4.punktā: 
Bostik PU 2637 - hermētiķis ēku konstrukciju šuvēm, partijas nr. atradīsiet uz iepakojuma 
 
Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko 

specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: 
Vienkomponenta poliuretāna hermētiķis paredzēts kustīgām šuvēm gan iekšdarbos, gan ārdarbos 
 
Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā 

noteikts 11. panta 5. punktā: 
Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborga, Zviedrija 
 
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V 
pielikumā: 
4  sistēma saskaņā ar EN 15651-1 F EXT - INT 
 
Saskaņotais standarts: 
SP Zviedrijas Tehniskās Izpētes institūts (Nr. 1002) 
Veikta ugunsizturības pārbaude 
Saskaņā ar 4 sistēmu 
Izdots klasifikācijas ziņojums 
 
Klasifikācijas ziņojums: 

Būtiskie raksturlielumi Ekpluatācijas īpašības Saskaņota tehniskā specifikācija 

Reakcija ar uguni   

EN 15651:1 

Dabai un veselībai ķīmiski bīstamu vielu 
izdalīšanās 

Skatīt Produkta Datu 
Drošības Lapu 

Ūdens un gaisa necaurlaidība   

Plūsmas pretestība (mm)   

Apjoma zudums (%)   
Stiepes īpašības: Pagarinājums deformācijas 
vietā pie 23°C (%)   
Stiepes īpašības (jeb deformācija):                             
-Pēc iegremdēšanas ūdenī (23°C), (Plastika), 
vai    -turpinot deformāciju pēc 
iegremdēšanas ūdenī  (Elastība)   

 Secant stiepes modulis pie -30°C (MPa)   
Stiepes īpašības saglabājot deformāciju pie 
-30°C          

Izturība   
Kondicionēšana:                                                                                                                                                                                                                     
Substrāts:                                                                                                       

 
 

Parakstīts ražotāja vārdā:  
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