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Privalumai 

• paprastas taikymas 

• Didelis atsparumas plyšimui 

• Didelis atsparumas lietui, šalčiui ir UV 

 

PRODUKTO NAUDOJIMAS 
 

Bostik MSP 112 yra aukštos kokybės, profe-

sionalios kokybės lipnios medžiagos. Šio tipo 

MSP. Polimeras be tirpiklio leidžia naudoti visų 

rūšių interjero detales, kaip parodyta brėžinyje 

lauke ir atlaikyti klimato kaitą. 

 

• Sujungimas su Joistykle elementais 

• mediniai elementai (visų rūšių mediena: fan-

era, kieta, egzotiška ...), PVC ir metalo su-

rinkimas ir taisymas 

PARAMA: 

Įdėkite visus pagrindus, net drėgnus, išskyrus 

polietileną ir polipropileną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

• TIPAS HIBRIDŲ POLIMERINĖ FORMA 

• BALTOJI SPALVA: dažomas džiovinant 

• MAKSIMALUMAS jautrumas: 24-48 valandos 

po įrišimo 

• OPERATING TEMPERATURE: + 5 ° C to + 35 ° 

C 

 

PARUOŠIMAS 

PARUOŠIMAS 

Substratas turi būti sveikas, švarus ir be dulkių. 

Smėlis, lakas. 

 

PARAIŠKA 

Klijuokite lynus arba smeiges ant vieno iš dviejų 

surinktų paviršių. Jei reikia, sujunkite abu ele-

mentus paspausdami arba nuspaudę keletą 

sekundžių. 

 

LAIKYMAS 

 

12 mėnesių neatidarytoje originalioje 

pakuotėje, laikomoje sausoje patalpoje nuo + 5 

° C iki + 30 ° C. 

 

SAUGUMAS 

Prieš naudodami perskaitykite etiketę. Laikyti 

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pasikonsultuo-

kite su gydytoju ant talpyklos ar etiketės. Sau-

gos duomenų lapas pateikiamas pagal pareika-

lavimą. Daugiau informacijos ieškokite produkto 

saugos duomenų bazėje adresu www.quick-

fds.com. 

Įgyvendinimo rekomendacijos apibrėžiamos 

naudojimo sąlygomis. Jie turi būti gerbiami, 

tačiau nepertraukiami išankstiniai bandymai, 

ypač pirmajame etape 

MSP 112 MENUISERIE 
Bostik MSP 112 yra aukštos kokybės, profesionalios kokybės klijai. 
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naudoti ir (arba) specialius paramos, svetainės 

ar aplinkos apribojimus. Imkitės atsargumo 

priemonių mūsų pavojingumo žemėlapiuose. 

KONDICIONAVIMAS 

Code Packaging Quantity 

per pal-

let 

Barcode 

30606876  290 ml 

plastiko 

12    3549212474

287 

kasetė 

                                                 

                     

 

BOSTIK HOTLINE 
 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72  
E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 

 


