
SYSTEMY
HYDROIZOLACYJNE

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA
DEDYKOWANE DO OCHRONY
BUDYNKÓW PRZED WILGOCIĄ

AKADEMIA
BOSTIK
LEPSZE
REZULTATY
DZIĘKI
WIEDZY
> 10
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BOSTIK,
SPECJALISTA
W DZIEDZINIE 
ROZWIĄZAŃ 
HYDROIZOLACYJNYCH
Z PONAD 130-LETNIM
DOŚWIADCZENIEM!
NIE OSIĄGNĘLIBYŚMY TEGO BEZ 
BUDOWANIA BLISKICH RELACJI 
Z NASZYMI KLIENTAMI…
—
Wszyscy mamy wielkie projekty, marzenia odkładane „na później”, 
które snujemy w naszej głowie. Zarówno indywidualny 
wykonawca, rzemieślnik, jak i przedsiębiorca – wszycy mają 
pragnienia i talent do ich urzeczywistnienia. W ich branży każde 
zlecenie jest wyjątkowe. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. 
Czas nie zawsze pracuje na ich korzyść, dlatego muszą działać 
szybko, poszukując jednocześnie nowych rozwiązań, aby osiągnąć 
zamierzone cele i wypełnić swoje zobowiązania.

Zaangażowanie jest także podstawową wartością Bostik. Dlatego 
firma dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez 
ponad 131 lat. Ponieważ niezawodność jest podstawą zaufania, 
najważniejsze są produkty wysokiej jakości oraz doskonała 
obsługa. Instalatorzy i budowniczowie wiedzą, że mogą liczyć 
na światowego eksperta w dziedzinie podłóg, który odpowiada 
na najbardziej złożone codzienne problemy, dbając o innowacyjność 
i zrównoważony rozwój.

Zespół Bostik tworzą uważni sprzedawcy, profesjonalni technicy 
oraz doświadczeni badacze. Każdy członek wnosi wiedzę i dzieli tę 
samą pasję i ducha zespołu. Wspólnie angażują się, pracując dzień 
po dniu wraz z budowniczymi i instalatorami, aby sprostać każdemu 
wyzwaniu, jakie stwarza inwestycja.

Połączmy nasze siły, aby realizować projekty „jutra”.

NASZ ZESPÓŁ TO TWÓJ ZESPÓŁ

KATALOG
PRODUKTÓW
BOSTIK
HYDROIZOLACJE



Spis treści
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NOWY UKŁAD
I NAZEWNICTWO
INFORMACJE O SYSTEMATYCE 
NAZEWNICTWA

Aby szybko i trafnie
wybrać odpowiedni produkt

NARZĘDZIA 
WSPIERAJĄCE 
WYKONAWCÓW 
I DYSTRYBUTORÓW 
W CODZIENNEJ 
PRACY
+ SMART TOOLS

Aby pomóc instalatorom
i dystrybutorom w ich codziennym życiu

BALKONY
I TARASY
—
• POWŁOKI HYDROIZOLACYJNE

ŚCIANY
I MURY
—
� OSUSZANIE POMIESZCZEŃ
� SYSTEM AQUASTOPP
� RENOWACJE

UNIWERSALNE
—
• AQUABLOCKER
• AQUABLOCKER LIQUID

SCHEMATYPIWNICE
I FUNDAMENTY
—
• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
• HYDROIZOLACJE FUNDAMENTÓW
• HYDROIZOLACJE BALKONÓW
   I TARASÓW
• HYDROIZOALCJE
   PIWNIC

PRODUKTY

24

30

44

4714

6 10

7

WATERPROOFING
JEDNOLITY
KONCEPT 
PRODUKTÓW
HYDROIZOLACYJNYCH
INNOWACYJNY, PRZEJRZYSTY 
I ATRAKCYJNY, NOWY 
KONCEPT INTELIGENTNYCH 
ROZWIĄZAŃ DLA SYSTEMÓW 
HDROIZOLACYJNYCH
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ZRÓWNOWAŻONE 
PLANOWANIE

ZRÓWNOWAŻONĄ 
GOSPODARKĘ

I MINIMALIZOWANIE 
ODPADÓW

OPAKOWANIA
Z ODZYSKANEGO 

PRZETWORZONEGO 
PLASTIKU (PP)

REDUKCJĘ
ZUŻYCIA WODY

I ENERGII

MAJĄC NA UWADZE POTRZEBY
KLIENTÓW JAK I ŚRODOWISKA 
BOSTIK REDUKUJE 
SWÓJ ŚLAD WĘGLOWY

SZARY
NIGDY

NIE BYŁ
BARDZIEJ
ZIELONY

REDUKCJĘ
EMISJI

CO2

ZMNIEJSZENIE 
ZALEŻNOŚCI

OD PALIW 
KOPALNYCH

Robimy to poprzez:

ZRÓWNOWAŻONE 
PLANOWANIE

Jednolity koncept produktów hydroizolacyjnych



NOWE PROFESJONALNE
PORTFOLIO
HYDROIZOLACJI
ZEWNĘTRZNYCH
I WEWNĘTRZNYCH

Idealnie 
skomponowane
by zapewnić 
wysoką jakość
i doskonałą
ochronę budynku.

  Pełne wsparcie działu technicznego
poprzez doradztwo techniczne
czy szkolenia

  Wsparcie biznesu
przez siły sprzedażowe

  Kompleksowe, jasne i klarowne 
portfolio

  Wysoka jakość i łatwość 
aplikacji

  Inteligentne narzędzia wspierające
Was w codziennych zadaniach

6 Jednolity koncept produktów hydroizolacyjnych



OZNACZENIA NA OPAKOWANIU

1 = Waga i szacowane zużycie na froncie opakowania

2 = Jasne i czytelne piktogramy z najważniejszymi danymi

3 =  Prosty rysunek pokazujący metodę aplikacji 

4 = Logo SEAL & BLOCK wyraźne i połączone z certyfikatami
 danego produktu 

5 =  Kolor nazwy produktu informuje o jego segmencie
 stosowania

DACHY I FASADY
ŚCIANY I MURY
FUNDAMENTY I PIWNICE
UNIWERSALNE

6 = Pasek kolorystyczny do szybkiej identyfikacji kategorii
 produktu

7 = Główne cechy w 6 różnych językach

ODŚWIEŻONE
NAZWY
LOGICZNE I ŁATWE
DO ZAPAMIĘTANIA

KATEGORIA
PRODUKTU

BLOCK = Hydroizolacje

TEC = Powłoki
ochronne

RENO = Renowacja

GRIP = Gruntowanie

CLEAN = Czyszczenie

MIX = Mieszane
technologie

CHARAKTERYSTYKA

AQUA BLOCKER

BALCON TAPE

HYDRO INJECT

MULTI FIBER

TERRA MEMBRAN

TOP SEAL

…

TECHNOLOGIA
+ JAKOŚĆ

A = Akryl

B = Bitum

C = Cement

E = Epoksyd

H = Hybryda

N = Neopren

T = Taśmy i akcesoria

Ć

900 = Specjalna

700 = Najlepsza

500 = Lepsza

300 = Dobra

OCHROŃ SWÓJ PROJEKT, 
POWSTRZYMAJ WODĘ!
Kompleksowe rozwiązania dla hydroizolacji konstrukcji na wszystkich 
poziomach od piwnicy aż po dach.

KONCEPT PRO
ROZWIĄZAŃ
NOWA SZATA
GRAFICZNA
DLA OPAKOWAŃ

3

2

1
4

6

7

5

DACHY I FASADY

ŚCIANY I MURY

FUNDAMENTY I PIWNICE

UNIWERSALNE

7Jednolity koncept produktów hydroizolacyjnych
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SKUTECZNE SYSTEMY
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
DO PROJEKTÓW
PROFESJONALNA LINIA PRODUKTÓW
- DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA
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SZEROKA 
GAMA 
ROZWIĄZAŃ 
HYDROIZOLACYJNYCH 
PROFESJONALNA LINIA PRODUKTÓW - DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA

RENOWACJE KAMIENIC (PIWNICE)

OSUSZANIE BUDYNKÓW

OCZYSZCZALNIE 

BASENY – SPA – SAUNY

INNE PROJEKTY GDZIE OCHRONA 
PRZED WODĄ JEST ISTOTNA

DOSTĘPNE 
ROZWIĄZANIA
DLA KAŻDEGO
SEKTORA
INWESTYCJI



LEPSZE REZULTATY 
DZIĘKI WIEDZY

Bostik ACADEMY
- nowe centrum wiedzy online
oraz spotkań - opracowane
dla specjalistów Bostik
związanych z budownictwem.

Sześć filarów Bostik ACADEMY:

■ Kompendium wiedzy o produktach – dostęp do globalnych treści, lokalnych 
informacji technicznych oraz broszur dotyczących oferty produktowej Bostik.

■ Centrum filmów instruktażowych – ekskluzywne prezentacje filmowe, podzielone 
na dziewięć kategorii tematycznych:
• posadzki i fasady,
• farby i dekoracja,
• przygotowanie podłoża,
• pasywna ochrona przeciwpożarowa,
• kleje montażowe,
• fasady wentylowane,
• łazienka i kuchnia,
• klejenie wykładzin,
• kleje do podłóg drewnianych;

■ FAQ dotyczące produktów do przygotowania powierzchni, płytek, fug lub klejenia 
podłóg drewnianych oraz kontakt z działem technicznym;

■ Szkolenia online lub Face2Face – webinaria,  szkolenia live, e-learning, a także 
seminaria, konferencje oraz szkolenia praktyczne w wybranym miejscu.

■ BOSTIK TRUCK - Nie możesz przyjechać do nas? My przyjedziemy do Ciebie!
Nasze mobilne centrum to nowoczesna i elastyczna metoda szkoleń mobilnych.

Bostik ACADEMY
WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA LEPSZE REZULTATY
PRAC BUDOWLANYCH.

10 Jednolity koncept produktów hydroizolacyjnych
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Aplikacja mobilna
NIESAMOWICIE 
PRAKTYCZNA
I INTUICYJNA 
OBSŁUGA…
—
Oto 5 podstawowych funkcji:
-  skaner kodów EAN,

lub wyszukiwanie
po kodzie/nazwie produktu,   

- możliwość pobrania karty TDS,
-  kontakt z Działem Technicznym,
-  możliwość założenia konta, aby 

uzyskać dostęp do ulubionych 
produktów oraz historii 
wyszukiwania,

-  wyszukiwarka najbliższych 
punktów sprzedaży

INTELIGENTNE 
NARZĘDZIA I CYFRYZACJA 
-DOSTĘP DO WIEDZY
W MIEJSCU PRACY

www.bostik.pl

Bostik PRO



33xxP =P =
PRAWIDŁOWE

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

TO 50%TO 50%
POWODZENIA NA OBIEKCIE
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
TO NIEZWYKLE ISTOTNY ETAP 
PRAC PRZED WYKONANIEM 
SZCZELNEJ HYDROIZOLACJI.

POMINIĘCIE PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA CZY TEŻ DZIAŁANIE 
DORAŹNE TO CZĘSTY BŁĄD WYKONAWCZY, KTÓRY DOPROWADZA 
DO PÓŹNIEJSZYCH PROBLEMÓW Z IZOLACJAMI FUNDAMENTÓW 
I NIE TYLKO.

DZIĘKI ODPOWIEDNIEMU 
PODEJŚCIU DO PRAC, MOŻEMY 
UNIKNĄĆ POWAŻNYCH 
PROBLEMÓW Z PODŁOŻEM, 
NA JAKIM PRACUJEMY.
Każde podłoże wymaga przygotowania 
przed aplikacją izolacji bitumicznych 
czy też hybrydowych. Wszelkie 
gniazda żwirowe, otwory tzw. „raki”, 
nierówności, braki w zaprawie między 
cegłami, należy wyrównać stosowną 
zaprawą dedykowaną do tego rodzaju 
prac. Nie należy działać punktowo, 
a na całej powierzchni jaką zamierzamy 
izolować w późniejszych etapach prac. 
Unikniemy tym samym powstawania 
wszelkiego rodzaju bąbli czy pęknięć 
w strukturze masy izolującej.
Dodatkowo nie powinno się zapominać 
o wykonaniu fasety (wyoblenia) na 
styku ściany i ławy fundamentowej. 
Ma to zapewnić swobodne spływanie 
wody napierającej z gruntu, opadów itp. 
plus zachować ciągłość izolacji czy to 
bitumicznej czy hybrydowej.

Trzy główne cechy idealnie 
przygotowanego podłoża:
• gładka i równa powierzchnia
• brak dziur, wżerów itp.
• faseta (wyoblenie)

BOSTIK PROPONUJE 
KOMPLEKSOWE 
ROZWIĄZANIE DLA 
PRZYGOTOWANIA 
PODŁOŻA

BLOCK C781
TERRA LOCK XS

BLOCK C583
TERRA LOCK

MIX C500
REPRO

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA
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ZASTOSOWANIE
• Izolacje fundamentów

• Izolacje zbiorników z wodą 

• Izolacje piwnic, łazienek, balkonów i tarasów

• I nie tylko 

ŁĄCZ PRODUKT I SYSTEMY
W ZINDYWIDUALIZOWANE ROZWIĄZANIA

ŁĄCZ NASZE SYSTEMY DOWOLNIE
TAK BY SPROSTAĆ KAŻDEMU WYZWANIU
PRZY IZOLOWANIU TWOJEGO PROJEKTU!
KAŻDY Z SYSTEMÓW DZIAŁA IDEALNIE W SYNERGII
Z KOLEJNYM BY ZABEZPIECZYĆ TWÓJ PROJEKT.

2 GŁÓWNE KIERUNKI ZASTOSOWANIA:
● każdy system może być stosowany osobno
● systemy można łączyć ze sobą w dowolny sposób

1

2

3

4

5

Zawsze działamy indywidualnie tak by rozwiązanie 
było spasowane z wymogami projektu.

Dobre praktyki:

Weryfikacja podłoża

Weryfikacja warunków
pogodowych

Dobranie metodyki prac

Dobranie właściwych produktów

Dobranie właściwych narzędzi

Systemy zewnętrzne to produkty, które z powodze-
niem można stosować i aplikować przy użyciu pompy 
natryskowej do bitumów, hybryd czy szlamów.

SYSTEMY
ZEWNĘTRZNE

SYSTEMY
WEWNĘTRZNE

SYSTEMY
POZIOME

SYSTEMY
RENOWACYJNE

BLOCK H777
AQUA BLOCKER

to nasz uniwersalny
produkt, którym
wykonamy cały szereg prac od izolacji 
fundamentów po doszczelnienie 
świetlików w dachu. Można go 
połączyć z innymi rozwiązaniami jakie 
oferujemy by uzyskać kompleksowe 
rozwiązanie zaistniałych wyzwań. 
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PIWNICE 
I FUNDAMENTY

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
/Zaprawy naprawcze i wyrównujące 

HYDROIZOLACJE 
FUNDAMENTÓW 
/Izolacje bitumiczne i hybrydowe 

HYDROIZOLACJE 
BALKONÓW I TARASÓW 
/Izolacje mineralne i hybrydowe

HYDROIZOALCJE PIWNIC 
/Izolacje hybrydowe i mineralne

www.bostik.pl
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PROFESJONALNY DORADCA
I PROMOTOR DOBRYCH PRAKTYK
PRZED PODJĘCIEM
REALIZACJI PROJEKTU
Jako producent znany ze specjalistycznych rozwiązań, 
chcemy nie tylko oferować produkty, ale też budować spójną 
i bezpieczną kulturę pracy. Dlatego uznaliśmy, iż nasz Gekon 
Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

POSTĘPUJ ZGODNIE
Z ZALECENIAMI

Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

GEKON GARY RADZI
PRZED PODJĘCIEM SIĘ PRAC 
IZOLACYJNYCH ZWERYFIKUJ
JAKI JEST STAN PODŁOŻA
NA JAKIM BĘDZIESZ PRACOWAĆ.
- Zweryfikuj jego spójność

- Oczyść podłoże z kurzu, pyłu itp.

- Usuń wszelkie zastoiny wody - Gekon Gary nie lubi wilgoci,

- Wszelkie otwory po szalunkowe powinny zostać wyrównane 
dedykowaną do tego zaprawą,

- Gniazda żwirowe lub tzw. raki nie powinny być łatane 
punktowo - Gekon Gary lubi jak na całej powierzchni 
jest gładko

- Bądź zawsze widoczny podczas prac - kask, kamizelka, 
rękawice ochronne i pełen strój ochronny to konieczność

- Twoje bezpieczeństwo dla nas jest bardzo ważne, dlatego 
Gekon Gary prosi: pracuj bezpiecznie i odpowiedzialnie

- Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w pracy z systemami 
Bostik, zapoznaj się i zastosuj do zaleceń podanych 
w dokumentacji technicznej naszych produktów.



24 h
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PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA

BLOCK C583 TERRA LOCK
/SPERRMÖRTEL/
UNIWERSALNA ZAPRAWA
DO ŚCIAN I PODŁÓG

Uniwersalna zaprawa naprawcza do ścian 
i podłóg (gruboziarnista). Po utwardzeniu 
zaprawę można pokrywać powłokami 
hydroizolacyjnymi.

—
  DO NAPRAWY COKOŁÓW, BETONÓW 
I TWORZENIA FASET

  ODPORNA NA WODĘ MORSKĄ

 DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary
- Czas schnięcia: 2 h
- Dalsze prace: po 2-4 h w zależności od aplikacji
   ostatniej warstwy
- Temperatura aplikacji +5°C do +35°C
- Zużycie: zależnie od wielkości ubytku, faseta: około 2 kg/mb

art. nr 30621654

rodzaj opakowania worek

pojemność 25 kg

ilość na palecie 42

Zanim przystąpimy do prac aplikacji 
hydroizolacji zewnętrznej należy 
odpowiednio przygotować podłoże.
Wszelkie niedoskonałości w murze
czy to ceglanym czy betonowym należy 
wyrównać. Ubytki zaprawy między cegłami, 
gniazda żwirowe itd. należy zabezpieczyć 
przed kolejnymi etapami. Głównie dlatego
by aplikacja hydroizolacji zewnętrznej 
zapewniała pewną ochronę budynku.



!

FASETA
(WYOBLENIE)
—
Jest elementem koniecznym by zachować 
ciągłość hydroizolacji powłokowej. To niezwykle 
ważny element, który należy wykonać używając 
dedykowanej do tego zaprawy z serii BOSTIK TERRA 
LOCK lub REPRO.

Faseta ma na celu umożliwienie wilgoci swobodne 
spływanie i nie rezydowanie na połączeniu ściany 
i fundamentu jak i ławy fundamentu. Dodatkowo 
ułatwia aplikację podczas nakładania powłoki 
hydroizolacyjnej ręcznie, szczególnie gdy w wykopie 
fundamentu nie mamy za dużo miejsca na operowanie 
narzędziami.

Zapewnia też utrzymanie grubości warstwy 
aplikowanej, co jest niezwykle istotnym czynnikiem 
wpływającym na odporność powłoki na wilgoć czy 
napierającą wodę.

24 h
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art. nr 30621663

rodzaj opakowania worek

pojemność 25 kg

ilość na palecie 42

BLOCK C781 TERRA LOCK XS
/SPERRMÖRTEL FEIN/

UNIWERSALNA ZAPRAWA 
DO SZPACHLOWANIA UBYTKÓW
I NIERÓWNOŚCI
Uniwersalna zaprawa naprawcza do ścian 
i podłóg (drobnoziarnista). Po utwardzeniu 
zaprawę można pokrywać powłokami 
hydroizolacyjnymi.

  DO NAPRAWY COKOŁÓW, BETONÓW 
I TWORZENIA FASET
  ODPORNA NA WODĘ MORSKĄ
  DROBNOZIARNISTA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary
- Czas schnięcia: 2 h
- Dalsze prace: po 2-4 h w zależności od aplikacji 

ostatniej warstwy
- Temperatura aplikacji +5°C do +35°C
- Zużycie: zależnie od wielkości ubytku, faseta 

około 3 kg/mb
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MIX C500 REPRO
UNIWERSALNA ZAPRAWA 
DO NAPRAWY NIEKONSTRUKCYJNEJ
W KLASIE PCC
Uniwersalna zaprawa naprawcza zawierająca włókna. 
Do niekonstrukcyjnej naprawy betonu. Po utwardzeniu 
zaprawę można pokrywać powłokami hydroizolacyjnymi.

  DO NAPRAWY UBYTKÓW W POSADZKACH,
MURACH I ELEMENTACH BETONOWYCH
  PRACA W ZAKRESIE GRUBOŚCI 5-30 MM
WYSOCE WYTRZYMAŁA I ŁATWA REPROFILACJA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary
- Czas schnięcia: 2-4 h w zależności od warunków 

panujących na obiekcie
- Czas pracy: 60 minut
- Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C

art. nr BOK001199

rodzaj opakowania worek

pojemność 25 kg

ilość na palecie 50

24 h



SCHEMAT
WARSTWOWY
MURU
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW
DO WYKONANIA NAPRAW PRZED APLIKACJĄ
HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ

3

12

1

3

2

MUR CEGLANY LUB BETONOWY
Z DUŻYMI NIERÓWNOŚCIAMI

WARSTWA BLOCK C583 TERRA LOCK
LUB BLOCK C781 TERRA LOCK XS

WYKONANA FASETA PRZY UŻYCIU
MIX C500 REPRO

Jednolity koncept produktów hydroizolacyjnych 19
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art. nr 30622881 / 30622882

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 10 kg / 25 kg

ilość na palecie 44 / 18

BLOCK B786 TERRA SLIM
/K100 SCHWARZ/
BEZROZPUSZCZALNIKOWA 
EMULSJA BITUMICZNA

Jednokomponentowa, wolna od rozpusz-
czalników masa na bazie emulsji bitumiczno-
-lateksowej. Po całkowitym utwardzeniu 
pozostaje elastyczna, wodoszczelna 
i odporna na występujące w naturze 
agresywne dla betonu substancje.

—
 BEZ WYPEŁNIACZY

  ODPORNA NA GNOJOWICĘ

 WODOSZCZELNA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

—
- Kolor: czarny
- Czas schnięcia: 2 h
- Lepkość: 7000 mPas
- Temperatura aplikacji +5°C do +35°C
- Zużycie: 0,3 kg/m2 (grunt), 0,5 kg/m2 (izolacja na warstwę)

HYDROIZOLACJE 
FUNDAMENTÓW

Po ukończeniu i dokładnym przygotowaniu 
podłoża, możemy przystąpić do prac 
aplikacyjnych hydroizolacji zewnętrznych.  
Nasze produkty dedykowane do tej dziedziny 
produktów bazują na bitumach, hybrydzie 
lub stosuje się gotowe membrany wklejane 
w miejsca, które się zabezpiecza. Nasze 
produkty można aplikować w różnoraki 
sposób, co udowadnia ich uniwersalność 
w zastosowaniu.



PIWNICE
I FUNDAMENTY
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art. nr 30622133

rodzaj opakowania wiadro 

pojemność 30 kg

ilość na palecie 12

art. nr 30622955

rodzaj opakowania wiadro 

pojemność 30 L

ilość na palecie 18

BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT
/DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT+/

ZAPRAWA BITUMICZNA
Z POLISTYRENEM
Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa masa 
uszczelniająca na bazie emulsji bitumicznej z dodat-
kiem polistyrenu. Posiada bardzo dobrą przyczepność 
do podłoży suchych i lekko wilgotnych. Do stosowania 
od strony pozytywnego działania wody (na zewnątrz) .

  MOSTKUJE RYSY
  BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW 
  ELASTYCZNA I ŁATWA W APLIKACJI

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: czarny
- Czas schnięcia: około 2-3 dni w zależności od warunków 

otoczenia
- Odporność na deszcz: już po 5-6 godzinach
- Temperatura aplikacji +5°C do +35°C
- Zużycie:

Przeciw wilgoci - 3,53 kg/m2

Przeciw wodne - 4,71 kg/m2

Mocowanie płyt styropianowych 1-2 kg
Szpachlowanie na szorstko: 1-2 kg

BLOCK B525 TERRA 2K
/DICKBESCHICHTUNG 2K+/

ZAPRAWA BITUMICZNA Z WŁÓKNAMI
Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa masa 
uszczelniająca na bazie emulsji bitumicznej z dodatkiem 
włókien. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży 
suchych i lekko wilgotnych. Do stosowania od strony 
pozytywnego działania wody (na zewnątrz) .

  MOSTKUJE RYSY
  BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW
  WODOSZCZELNA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: czarny
- Mostkowanie pęknięć: > 2 mm przy temperaturze+ 4°C
- Wodoszczelność: już przy 1 mm wg DIN 52123
- Temperatura aplikacji +5°C do +35°C
- Zużycie:

Gruntowanie (1:6) - 0,35 kg/m2

Przeciw wilgoci - 4,58 kg/m2

Przeciw wodne - 6,11 kg/m2

Mocowanie płyt styropianowych 1-2 kg

EN
15814

EN
15814

EN
18533

EN
18533
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art. nr 30622904

rodzaj opakowania rolka

pojemność 20 mb

ilość na palecie 15

art. nr 30621795

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 24 kg

ilość na palecie 18

BLOCK B781 TERRA MEMBRAN
/SK 300 S DICHTUNGSBAHN/

GOTOWA MEMBRANA 
USZCZELNIAJĄCA
Samoprzylepna (na zimno) membrana hydroizolacyjna 
o szerokości 1 m oraz grubości 1,5 mm. Trwale mostkuje 
pęknięcia. Składa się z wzbogaconej polimerami warstwy 
bitumicznej oraz krzyżowo laminowanej, wytrzymałej na 
rozdarcie folii z tworzywa sztucznego.

  WYTRZYMAŁA I ELASTYCZNA
  MOSTKUJE PĘKNIĘCIA
  SAMOPRZYLEPNA I ODPORNA NA ROZDARCIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: czarny
- Mostkowanie rys: > 5 mm przy +4°C (E DIN 28056+11)
- Ugięcie na zimno: brak pęknięcia do -30°C (DIN 52123-8)
- Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 
/TURBOTEC 2K+/

HYBRYDOWA MASA 
HYDROIZOLACYJNA
Uniwersalna i elastyczna powłoka uszczelniająca. Łączy 
najlepsze cechy izolacji wykonanej przy pomocy szlamów 
i mas bitumicznych. Idealne rozwiązanie do stosowania na 
zewnątrz, wewnątrz czy przy izolacji balkonów i tarasów.

  BEZ BITUMU
  SZYBKA I ŁATWA APLIKACJA 
  ODPORNA NA MRÓZ I STARZENIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: granatowy
- Odporność na deszcz: już po 2 godzinach
- Odporność na wodę pod ciśnieniem: po 16 godzinach
- Wodoszczelność: 1,5 bar
- Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C

EN
18533

EN
18533

16 h



SYSTEMY 
ZEWNĘTRZNE
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SYSTEMY BOSTIK
Produkty Bostik działają w połączeniu 
zapewniając idealną powierzchnię 
w kolejnych etapach, izolację 
przed wodą napierającą od strony 
pozytywnej budynku.

Bostik to pewność i bezpieczeństwo.

DWA SYSTEMY HYDROIZOLACJI BOSTIK. PRODUKTY 
DZIAŁAJĄCE W SYNERGII BY UZYSKAĆ POŻĄDANY 
EFEKT IZOLACYJNY!
1. ROZWIĄZANIE BITUMICZNE
2. ROZWIĄZANIE HYBRYDOWE
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BLOCK B525 TERRA 2K
BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT 

BLOCK B786 TERRA SLIM

MUR CEGLANY LUB BETONOWY

FASETA
MIX C500 REPRO

BITUMICZNE POWŁOKI 
HYDROIZOLACYJNE
PEWNOŚĆ I POTWIERDZONA
SKUTECZNOŚĆ OD LAT!

HYBRYDOWE POWŁOKI 
HYDROIZOLACYJNE
BEZPIECZNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
BĘDĄCE PRZYSZŁOŚCIĄ HYDROIZOLACJI.

TYNK ELEWACYJNY

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT

BLOCK B786 TERRA SLIM

MUR CEGLANY LUB BETONOWY

FASETA MIX C500 REPRO
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Kolejnym składnikiem systemów 
hydroizolacji BOSTIK jest system 
dedykowany do ochrony balkonów 
i tarasów. Pełne systemy oparte o 
rozwiązania taśmowe i powłokowe, są 
idealnie skomponowane pod balkony 
i tarasy. Izolacja takich miejsc ma 
zupełnie inne wymagania, przez co 
zaleca się dedykowane rozwiązania, 
które są odporne na zmiany temperatur 
jak i opady atmosferyczne.

POWŁOKI HYDROIZOLACYJNE 
/Rozwiązania pod płytkę, kompozyt, itp.

BALKONY 
I TARASY

www.bostik.pl
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PROFESJONALNY DORADCA
I PROMOTOR DOBRYCH PRAKTYK
PRZED PODJĘCIEM
REALIZACJI PROJEKTU
Jako producent znany ze specjalistycznych rozwiązań, 
chcemy nie tylko oferować produkty ale też budować spójną 
i bezpieczną kulturę pracy. Dlatego uznaliśmy, iż nasz Gekon 
Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

POSTĘPUJ ZGODNIE
Z ZALECENIAMI

GEKON GARY RADZI
PRZED PODJĘCIEM SIĘ PRAC 
IZOLACYJNYCH ZWERYFIKUJ 
JAKI JEST STAN PODŁOŻA NA JAKIM 
BĘDZIESZ PRACOWAĆ.
- Zweryfikuj jego spójność

- Oczyść podłoże z kurzu, pyłu itp.

- Tynki aplikuj jako ostatnią warstwę na wcześniej wykonaną 
hydroizolację

- Ubytki w zaprawie między cegłami uzupełnij dedykowaną 
zaprawą - Gekon Gary lubi jak na całej powierzchni jest gładko

- Bądź zawsze widoczny podczas prac - kask, kamizelka, rękawice 
ochronne i pełen strój ochronny to konieczność

- Twoje bezpieczeństwo dla nas jest bardzo ważne, dlatego Gekon 
Gary prosi: pracuj bezpiecznie i odpowiedzialnie

- Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w pracy z systemami Bostik, 
zapoznaj się i zastosuj do zaleceń podanych w dokumentacji 
technicznej naszych produktów
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art. nr BOK001205

rodzaj opakowania worek

pojemność 20 kg

ilość na palecie 50

BLOCK C750 FLEX
JEDNOKOMPONENTOWA 
ELASTYCZNA ZAPRAWA 
USZCZELNIAJĄCA ZBROJONA 
WŁÓKNAMI

Jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa 
uszczelniająca pod okładziny ceramiczne, 
przeznaczona do ścian i podłóg wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń, a także do 
stosowania poniżej linii wody. Zaprawa po 
utwardzeniu jest wodoodporna, elastyczna 
oraz mostkuje rysy. Zaprawa idealna jako 
izolacja pod płytkami ceramicznymi, gresem 
itp. Do izolacji basenów i zbiorników.

—
  USZCZELNIENIE POD PŁYTKI

  NA ZEW. I WEW. BUDYNKÓW

  DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary
- Ilość wody zarobowej: 6,8 -7,2 l na 20 kg (pędzel/wałek),
   4,4 -4,8 l na 20 kg (szpachla)
- Grubość warstwy: 2-3 warstwy do max 2 mm jedna
- Odporność termiczna: od-20°C do +90°C
- Czas utwardzania: Od 4h do 6h godzin w zależności od 

porowatości
- Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C
- Zużycie: 1,2 kg/m2 na 1 mm warstwy

HYDROIZOLACJE 
BALKONÓW, 
TARASÓW 
I POMIESZCZEŃ 
MOKRYCH

Do systemów zewnętrznych zaliczamy 
produkty, które stosuje się również do 
zabezpieczenia balkonów czy też tarasów. 
Najczęściej stosuje się je jako jedną z warstw 
izolacyjnych pod okładziny ceramiczne łącząc 
je z taśmami hydroizolaycjnymi. Specjalnie 
skomponowane rozwiązanie skutecznie 
zabezpiecza balkon czy taras zapewniając 
bezpieczeństwo i ochronę na długie lata.



BALKONY
I TARASY
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ARDATEC 2K FLEX
DWUKOMPONENTOWA ELASTYCZNA 
ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniającą. 
Składa się z komponentu proszkowego oraz płynnego. 
Po związaniu jest wodoszczelna, elastyczna, stabilna, 
wytrzymała i odporna na mróz oraz mostkująca rysy. 
Zabezpiecza przed wodą podciągającą kapilarnie.

  USZCZELNIENIE POD PŁYTKI
  NA ZEW. I WEW. BUDYNKÓW
  DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary / biały
- Odporność temperaturowa: -20°C do +80°C
- Możliwość chodzenia: po 1 dniu (przy dwóch warstwach)
- Wodoszczelność: do 6 m słupa wody
- Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C

art. nr 30604960 / 30604968

rodzaj opakowania worek / kanister

pojemność 15 kg / 5 kg

ilość na palecie 60 / 60

art. nr 30180248

rodzaj opakowania rolka

pojemność 25 mb (szer. 100mm)

ilość na palecie 120

ARDATAPE 100 SPECIAL
SAMOPORZYLEPNA
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
Samoprzylepna taśma uszczelniająca na bazie kauczuku 
butylowego. Jest wysoce elastyczna, nie ulega 
skurczowi, jest odporna na starzenie oraz działanie 
warunków atmosferycznych. Może być stosowana 
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  SAMOPRZYLEPNA
  BARDZO ELASTYCZNA
  DO ZEW. I WEW. BUDYNKÓW 

CHARAKTERYSTYKA
PRODUKTU:
—
- Kolor: jasnoszary
- Wskaźnik dyfuzyjności pary wodnej: 250 000
- Odporność temperaturowa: -30°C do +80°C
- Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C
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ARDATEC FLEXDICHT+
ELASTYCZNA FOLIA
W PŁYNIE
Gotowa do użycia, elastyczna folia 
w płynie, przeznaczona do uszczel-
niania ścian i podłóg pod płytkami, 
zabezpieczająca przed działaniem 
nienapierającej wody. Nie zawiera 
rozpuszczalnika.

  USZCZELNIENIE POD
OKŁADZINY CERAMICZNE 
  ŁATWA W APLIKACJI
  BEZPIECZNE MOSTKOWANIE 
PĘKNIĘĆ

CHARAKTERYSTYKA
PRODUKTU:
—
- Kolor: niebiesko-szary
- Gestość: 1,5 kg/l
- Minimalna grubość powłoki: >0,5 mm
- Czas schnięcia: 2-3 godzin
- Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C
- Zużycie: 1 kg/m2

BOSTIK SANITARY-BAND
EXTRA
TAŚMA
HYDROIZOLACYJNA
Elastyczna taśma polipropylenowa 
składająca się z dwóch warstw 
a pomiędzy nimi jest termoplastyczny 
elastomer. Odporna na rozdarcia. 
Do stosowania w systemach 
hydroizolacji pod podpłytkowej.

  WODOODPORNA
  ODPORNA NA ALKALIA
  DO ZEW. I WEW. BUDYNKÓW 

CHARAKTERYSTYKA
PRODUKTU:
—
- Kolor: niebieski
- Szer. całkowita: 120 mm
- Szer. uszczelnienia: 120 mm

SANITARY-BAND 120/70
TAŚMA
HYDROIZOLACYJNA
Elastyczna taśma poliestrowa 
odporna na rozdarcia do stosowania 
w systemach hydroizolacyjnych 
i izolacjach pod płytkowych.

  WODOODPORNA
  ELASTYCZNA
  DO ZEW. I WEW. BUDYNKÓW 

CHARAKTERYSTYKA
PRODUKTU:
—
- Kolor: niebieski
- Szer. całkowita: 120 mm
- Szer. uszczelnienia: 70 mm

art. nr BOK638202

rodzaj opakowania rolka

pojemność 50 mb (szer. 120/70)

ilość na palecie 100

art. nr BOK638219

rodzaj opakowania rolka

pojemność 50 mb (szer. 120mm)

ilość na palecie 100

art. nr 30619106 / 30619107 / 
30619250

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 3 / 12 / 20 kg

ilość na palecie 92 / 40 / 24



PŁYTA BETONOWA

IZOLACJA BLOCK B786 TERRA SLIM

IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN

FOLIA BUDOWLANA 

JASTRYCH DOCISKOWY Z ASORTYMENTU BOSTIK

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K

BLOCK H777 AQUA BLOCKER + PIASEK

ARDATEC 2K FLEX

BLOCK C750 FLEX

KLEJ DO PŁYTEK Z ASORTYMENTU BOSTIK

ZAPRAWA DO FUGOWANIA Z ASORTYMENTU BOSTIK

USZCZELNIACZ HYBRYDOWY NA COKOLIKU
Z ASORTYMENTU BOSTIK

SCHEMAT IZOLACJI NA PRZYKŁADZIE TARASU
Tarasy to jedno z najbardziej wymagających miejsc
dla przygotowania skutecznej izolacji

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

7
8

9

11

10

4
3

21

5

6

12

29Jednolity koncept produktów hydroizolacyjnych

DZIAŁAJ SYSTEMOWO, W TEN SPOSÓB SPOSÓB BĘDZIESZ
PEWNY, IŻ OSIĄGNIESZ POŻĄDANY EFEKT IZOLACYJNY!
KILKA PRODUKTÓW IDEALNIE DOBRANYCH
TAK BY STWORZYĆ SZCZELNĄ IZOLACJĘ.
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Hydroizolacje najczęściej kojarzą się 
z aplikowaniem rozwiązań na zewnątrz 
budynku. Niemiej niezwykle istotnym 
jest odpowiednia ochrona również 
wewnątrz pomieszczeń narażonych 
na kontakt z wilgocią czy wodą. 
Skomponowaliśmy produkty i systemy 
w taki sposób by skutecznie chroniły 
budynek od wewnątrz.

OSUSZANIE POMIESZCZEŃ 
/Systemy poziomej hydroizolacji

SYSTEM AQUASTOPP 
/Reaktywna bariera przeciw napierającej wilgoci od 
strony negatywnej ściany

RENOWACJE 
/Rozwiązania dedykowane do wewnątrz pomieszczeń

ŚCIANY I MURY

www.bostik.pl
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GEKON GARY RADZI
PRZED PODJĘCIEM SIĘ PRAC 
IZOLACYJNYCH ZWERYFIKUJ
JAKI JEST STAN PODŁOŻA
NA JAKIM BĘDZIESZ PRACOWAĆ.
- Zweryfikuj jego spójność

- Oczyść podłoże z kurzu, pyłu itp.

- Usuń wszelkie zastoiny wody - Gekon Gary nie lubi wilgoci

- Ubytki w zaprawie między cegłami uzupełnij dedykowaną 
zaprawą - Gekon Gary lubi jak na całej powierzchni jest 
gładko

- Pamiętaj o taśmach hydroizolacyjnych - połączenie ściana 
posadzka to zawsze najbardziej newralgiczne miejsce gdzie 
wilgoć łatwo zalega

- Bądź zawsze widoczny podczas prac - kask, kamizelka, 
rękawice ochronne i pełen strój ochronny to konieczność

- Twoje bezpieczeństwo dla nas jest bardzo ważne, dlatego 
Gekon Gary prosi: pracuj bezpiecznie i odpowiedzialnie

- Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w pracy z systemami 
Bostik, zapoznaj się i zastosuj do zaleceń podanych 
w dokumentacji technicznej naszych produktów

PROFESJONALNY DORADCA
I PROMOTOR DOBRYCH PRAKTYK
PRZED PODJĘCIEM
REALIZACJI PROJEKTU
Jako producent znany ze specjalistycznych rozwiązań, 
chcemy nie tylko oferować produkty, ale też budować spójną 
i bezpieczną kulturę pracy. Dlatego uznaliśmy, iż nasz Gekon 
Gary, jako symbol marki Bostik, nie może pozostać bierny.

POSTĘPUJ ZGODNIE
Z ZALECENIAMI
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art. nr 30621382 / 30821731

rodzaj opakowania kartusz / wiadro

pojemność 290 ml / 10 kg

ilość na palecie 576 / 30

OSUSZANIE 
POMIESZCZEŃ

BLOCK A715 HYDRO CREME
/KIESEY INJEKTCREME/
IZOLACJA POZIOMA PRZECIW 
WILGOCI KAPILARNEJ
Krem hydrofobizujący na bazie silanu 
i siloksanu. Dzięki niskiej lepkości krem 
wnika w najmniejsze pory i kapilary muru. 
W momencie kontaktu z wilgocią tworzy 
warstwę uszczelniająca i odcinającą
kapilarnie podciągającą wilgoć w murze.

—
  ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ 

  ŁATWY W UŻYCIU

  BARDZO WYDAJNY

  GŁĘBOKO WNIKA W PODŁOŻE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: biały 
- Gęstość: 0,9 kg/l
- Możliwość osuszania muru przy zawilgoceniu do 95%
- Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C

Grubość muru 
w mm

Ø otworu 
w mm

Głębokość 
otworu w mm

Zużycie
na 1 m

100 12 85 145 ml
200 12 185 145-290 ml
300 12 285 209-435 ml
400 12 385 435-580 ml

Renowacje piwnic, szczególnie tak wyma-
gających jak stare pomieszczenia piwniczne 
w kamienicach,  to jedne z trudniejszych 
projektów renowacyjnych z jakimi przyjdzie 
się nam mierzyć podczas prac remontowych. 
Najczęstszym problemem jaki się pojawia 
jest problem z wilgotnością ścian i niemoż-
nością odkopania fundamentów. Dlatego 
opracowaliśmy systemy poziome, które 
pomagają osuszyć pomieszczenie i zapobiec 
kapilarnej wędrówce wilgoci w ścianie.

ZU
ŻY

C
IE
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BLOCK A575 HYDRO LIQUID
/KIESEY HORIZONTALSTOPP/

IZOLACJA POZIOMA PRZECIW WILGOCI 
KAPILARNEJ
Koncentrat krzemianowy na bazie specjalnych silikatów i do-
datków hydrofobizujących. W związku z niską lepkością wnika 
w pory i kapilary murów tworząc szczelną izolację poziomą.

  BEZ ROZPUSZCZALNIKA
  OSUSZA WILGOTNE ŚCIANY
  POWSTRZYMUJE I ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: czerwony
- Gęstość: 1,0 kg /l 
- Aplikacja: ciśnieniowa lub grawitacyjna
- Temperatura aplikacji: +5°C do +30°C
- Zużycie: Zależy od nasycenia muru. Przeciętnie należy liczyć na 

każde 10 cm grubości muru około 2,5 kg na 1 mb (dotyczy muru 
z cegły, przy podłożach bardzo porowatych zużycie odpowiednio 
się zwiększa). Na 1 mb muru liczba lejków waha się od 10-13 sztuk.

BLOCK T766 HYDRO INJECT
LEJEK DO PŁYNU INIEKCYJNEGO

BLOCK C581 HYDRO LOCK
/BOHRLOCHSCHLÄMME/

WODOSZCZELNA ZAPRAWA 
DO USZCZELNIANIA OTWORÓW
Mineralny, hydraulicznie wiążący środek do wypełniania 
otworów po iniekcjach, ubytków, pustek, i pęknięć. 
Odporny na mróz i sole.

  WYPEŁNIA UBYTKI I ZAMYKA OTWORY
  ODPORNY NA MRÓZ I SÓL DROGOWĄ
  DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ 
BUDYNKÓW

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary
- Czas pracy: 60 minut
- Zużycie: około 1,3 kg / l
- Temperatura aplikacji: +5°C do +25°C

art. nr 30621530

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 2,5 kg

ilość na palecie 180

art. nr 30621376 / 3022991

rodzaj opakowania kanister / szt.

pojemność 30 L

ilość na palecie 18 / 1000
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art. nr 30622139 / 30621994

rodzaj opakowania worek / kanister

pojemność 15 kg / 5 kg

ilość na palecie 64 / 96

art. nr 30621626

rodzaj opakowania worek

pojemność 25 kg

ilość na palecie 42

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX
/FLEX SCHLÄMME K11/

DWUKOMPONENTOWA ZAPRAWA 
USZCZELNIAJĄCA
Uszczelniająca zaprawa mineralna. Tworzy 
wodoszczelną powłokę zabezpieczającą przed wilgocią, 
lub wodami gruntowymi. Uniwersalne rozwiązanie 
dwukomponentowe.

 DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ
 MODYFIKOWANY POLIMERAMI
 ODPORNY NA MRÓZ I WODĘ MORSKĄ
  USZCZELNIANIE KONSTRUKCJI PRZY WODZIE
POD CIŚNIENIEM
  USZCZELNIENIE PO STRONIE NEGATYWNEJ 
I POZYTYWNEJ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary
- Wodoszczelność: do 15 m słupa wody
- Skurcz: 2 %
- Aplikacja: ręczna lub przy pomocy pompy
- Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C
- Zużycie: 2,5–3 kg/m2 w zależności od grubości warstwy

(1,5 – 1,8 mm).

BLOCK C514 TERRA 1K FLEX
/K 11 SCHLÄMME GRAU/

ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
Uszczelniająca zaprawa mineralna. Tworzy wodoszczelną 
powłokę zabezpieczającą przed wilgocią lub wodami 
gruntowymi. Uniwersalne rozwiązanie.

 DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ
 ZASTOSOWANIE W OBSZARZE WODY PITNEJ
 MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO OBCIĄŻENIA 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary
- Wskaźnik dyfuzyjności pary wodnej: 60 µ
- Wodoszczelność: do 70 m słupa wody
- Temperatura aplikacji: +5°C do +30°C
- Zużycie: od około 2 kg/m2 (przeciwko wilgoci)

do 4 kg/m2 (przeciwko wodzie pod ciśnieniem).



35Jednolity koncept produktów hydroizolacyjnych

PRACUJ MĄDRZE
NIE CIĘŻKO!
Prawidłowe dobranie szlamu pod dany 
projekt to zawsze jeden z ważniejszych 
etapów. Nasze szlamy posiadają 
stosowne atesty i dopuszczenia by być 
izolacją pierwszego wyboru na mniej 
wymagających inwestycjach pod 
kątem wilgoci.

OCHROŃ ŚCIANY OD WEWNĄTRZ!
SZLAMY: TO PODSTAWOWA I NAJŁATWIEJSZA
W APLIKACJI HYDROIZOLACJA. DEDYKOWANA DO WEWNĄTRZ,
ALE TEŻ MOŻNA JĄ ZASTOSOWAĆ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW.
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PODŁOŻE - MUR CEGLANY LUB BETONOWY

BLOCK C514 TERRA 1K FLEX
BLOCK X701 TERRA 2K FLEX

MIX A793 EMULSION

SKUTECZNA IZOLACJA
CIENKOWARSTWOWA
PROSTA, SKUTECZNA I TRWAŁA
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art. nr 30621670

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 5 kg

ilość na palecie 80

BLOCK C901
TERRA SPECIAL
/SPEZIALSCHLÄMME/
USZCZELNIENIE PO STRONIE 
NEGATYWNEJ
Zaprawa na bazie cementu z dodatkami 
nieorganicznymi. Wchodzi w skład 
specjalnego systemu do hydroizolacji 
AQUASTOPP. Stanowi uszczelnienie przed 
szkodliwym działaniem wody nienapierającej 
i pod ciśnieniem. Do zastosowania od strony 
negatywnej. Jest odporna na mróz i sól 
drogową.

—
  NALEŻY DO SYSTEMU AQUASTOPP

  DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA

  ELASTYCZNA

  SZYBKOWIĄŻĄCA

  ODPORNA NA MRÓZ I SÓL DROGOWĄ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary
- Możliwość chodzenia: już po 1 dniu 
- Zużycie: około 1,5 kg na 1 m2 na 1 mm
- Temperatura aplikacji: +5°C do +25°C

SYSTEM 
AQUASTOPP

Często zdarzają się sytuacje awaryjne 
gdzie należy działać szybko by zapobiec 
nadmiernemu wycieku wody na inwestycji. 
Dlatego opracowaliśmy specjalny system 
AQUASTOPP który składa się z 3 produktów, 
które skutecznie zatamują wyciek, wilgoć 
czy to w ścianie czy w posadzce i umożliwią 
konieczne naprawy instalacji lub dalsze 
prace montażowe. 

24 h



SYSTEM 
AQUASTOPP
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art. nr 30621684

rodzaj opakowania kanister

pojemność 5 kg

ilość na palecie 96

BLOCK C903 TERRA LIQUID
/ISOLIER-FLÜSSIG/

ŚRODEK KRZEMOWY
Roztwór na bazie modyfikowanego krzemianu. 
Nie zawiera rozpuszczalników, a także jest przyjazny 
dla środowiska naturalnego. Charakteryzuje się niską 
lepkością oraz wysoką wchłanialnością. Łatwy w aplikacji, 
termicznie odporny, reaguje z produktami Puder-Ex 
i Spezialchlaemme tworząc wraz z nimi specjalny system 
hydroizolacji AQUASTOPP. Odporny na mróz i sól drogową.

  WCHODZI W SKŁAD SYSTEMU AQUASTOPP
  ZAMYKA PORY KAPILARNE
  ODPORNY NA MRÓZ I SÓL DROGOWĄ
  ŁATWY I BEZPIECZNY W APLIKACJI 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: czerwony 
- Zużycie: około 0,5 kg na 1 m2

- Gęstość: 1,0 kg / l
- Temperatura aplikacji: +5°C do +25°C

art. nr 30621681 / 30621748

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 5 / 15 kg

ilość na palecie 80 / 33

BLOCK C902 TERRA XPRESS
/PUDER-EX/

CEMENT SZYBKOWIĄŻĄCY 
USZCZELNIENIA
Zaprawa cementowa o katalitycznym działaniu 
(wiążącym po kontakcie z wodą). W ciągu kilku sekund 
tworzy trwałe i wodoszczelne wiązanie. Po utwardzeniu 
jest odporna na działanie mrozu, soli drogowej oraz 
czynników atmosferycznych. Składnik specjalnego 
systemu AQUASTOPP.

  USZCZELNIA WYCIEKI I NIESZCZELNOŚCI
  DZIAŁA W KILKA SEKUND
  ODPORNA NA MRÓZ I SÓL DROGOWĄ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary
- Zużycie: około 1,5 kg na 1 m2 na 1 mm
- Gęstość: 1,9 kg / l
- Temperatura aplikacji: +5°C do +25°C
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SPOSÓB UŻYCIA

Mokra ściana

Faseta (wyoblenie)

Pierwszy komponent AQUASTOPP BLOCK C901 TERRA SPECIAL

Drugi komponent AQUASTOPP BLOCK C902 TERRA XPRESS

Trzeci komponent AQUASTOPP BLOCK C903 TERRA LIQUID

Pierwszy komponent AQUASTOPP (ponownie) BLOCK C901 TERRA SPECIAL

Tynk renowacyjny np. RENO C762 FINISH

SZYBKI SYSTEM IZOALCYJNY
Trwale reaktywna bariera bazująca na 3 produktach

PROBLEMY: • napierająca woda, której nie można wyeliminować mechanicznie
  • wiecznie mokre ściany i mury
ZADANIE: • bariera reaktywna trwale wiążąca wodę napierająca w celu powstrzymania
     jej przed degradacją powłoki tynkarskiej lub farby

3 produkty AQUASTOPP działające 
w synergii by stworzyć skuteczne 
rozwiązanie na wilgotne podłoże, 
które nie może zostać skutecznie 
osuszone iniekcyjnie lub 
mechanicznie.

SYSTEM:
  BLOCK C901 TERRA SPECIAL
BLOCK C902 TERRA XPRESS
BLOCK C903 TERRA LIQUID

SYSTEM AQUASTOPP!
IDEALNA REAKTYWNA
BARIERA PRZECIW WILGOCI
OD STRONY NEGATYWNEJ 
IZOLOWANEJ ŚCIANY.
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POTRZEBUJESZ
PORADY TECHNIKA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Eksperci Bostik są gotowi udzielić Ci wsparcia w kwestii 
wyboru produktów, odpowiednich systemów 
i nieszablonowych rozwiązań, tak aby projekt nad którym 
pracujesz zakończył się sukcesem!

Nasz zespół to Twój zespół!
—

SYSTEM:
  BLOCK C901 TERRA SPECIAL
BLOCK C902 TERRA XPRESS
BLOCK C903 TERRA LIQUID
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art. nr 30625032

rodzaj opakowania kanister

pojemność 5 kg

ilość na palecie 96

RENOWACJE 
ŚCIAN I MURÓW   

CLEAN R581 ANTI SULFAT
/ANTISULFAT/
ŚRODEK DO ODSALANIA 
MURÓW
Środek dedykowany do naprawy nasyconych 
solą murów. Wnika głęboko w strukturę 
podłoża reagując ze znajdującymi się 
w ścianach solami. Szkodliwe dla murów
sole krystalizują się dzięki niemu na 
powierzchni ułatwiając ich usuwanie.

—
 SKUTECZNIE WIĄŻE SZKODLIWE SOLE

 NAPRAWA WILGOTNEGO MURU

 WNIKA GŁĘBOKO W POWIERZCHNIĘ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: bezbarwny 
- Gęstość 1 kg/l
- Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C
- Zużycie: w zależności od chłonności podłoża zużycie może 

wynosić od 0,5 do 1,0 kg/m2

Aby wstępnie ocenić możliwe zużycie należy przed 
przystąpieniem do prac wypróbować produkt
na niewielkiej powierzchni

Nie zawsze możemy przygotować 
hydroizolacje od zewnątrz gdyż wpływa 
na to zabudowa przylegająca do budynku 
lub są konkretne wytyczne jak w przypadku 
renowacji kamienic gdzie nie wolno 
ingerować w zewnętrzną część budynku.
Dlatego należy wykorzystać konkretne 
rozwiązania dedykowane do wewnątrz 
budynków.



ŚCIANY I MURY

art. nr 30621812

rodzaj opakowania kanister

pojemność 10 l

ilość na palecie 60
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MIX A793 EMULSION
/HAFTEMULSION-KONZENTRAT/

DYSPERSJA LATEKSOWA
Emulsja stosowana jako dodatek do zapraw, szlamów, 
tynków i jastrychów na bazie dyspersji lateksowej. 
Poprawia przyczepność do podłoża.

 SKUTECZNIE WIĄŻE SZKODLIWE SOLE
 NAPRAWA WILGOTNEGO MURU
 POLEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ SZLAMÓW 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: bezbarwny 
- Gęstość 1 kg/l
- Temperatura aplikacji: +5°C do +35°C
- Zużycie:

Mostek sczepny: 0,15 l/m2.
Dodatek do zaprawy zwiększający przyczepność: około
0,08 do 0,15 l/m2.
Dodatek do BLOCK C514 TERRA 1K FLEX: od 10 do 30% do
wody zarobowej.
Modyfikacja zaprawy, w zależności od grubości warstwy: 
5 do 10% do wody zarobowej.

art. nr 30622828

rodzaj opakowania worek

pojemność 25 kg

ilość na palecie 42

RENO C761 BASE
/SPRITZBEWURF WTA/

OBRZUTKA POD TYNK RENOWACYJNY
Uniwersalna obrzutka tynkarska stosowana jako podkład 
pod tynki mineralne. Charakteryzuje się doskonałą 
przyczepnością do podłoży mineralnych. Po wyschnięciu 
i związaniu zaprawa jest odporna na mróz i sól drogową.

 DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ
 ZASTOSOWANIE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
 ODPORNA NA MRÓZ I SÓL DROGOWĄ 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary  
- Zużycie: około 5 kg na 1 m2

- Czas pracy około 60 minut
- Temperatura aplikacji: +5°C do +25°C
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art. nr 30621777

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 5 kg

ilość na palecie 80

RENO C788 FILL TURBO
/RAPID 8/

SZYBKOWIĄŻĄCY CEMENT 
NAPRAWCZY
Reaktywny cement dedykowany do szybkich napraw 
otworów po odwiertach iniekcyjnych. Stosowany 
wszędzie tam gdzie czas wiązania musi być bardzo krótki.

  ZAMYKA OTWORY PO ODWIERTACH
  SZYBKIE WIĄZANIE (8 MINUT)
  WODOSZCZELNY
  ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
  UMOŻLIWIA SZYBKI MONTAŻ I NAPRAWY 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary
- Czas pracy: 8 minut
- Gęstość świeżej zaprawy: 1,94 kg / l
- Temperatura aplikacji: +5°C do +25°C
- Zużycie: zależne od wielkości ubytku

art. nr 30622670

rodzaj opakowania worek

pojemność 25 kg

ilość na palecie 42

RENO C762 FINISH
/SANIERPUTZ WTA/

UNIWERSALNY TYNK RENOWACYJNY
Uniwersalny, mineralny tynk renowacyjny przeznaczony 
do wilgotnych i zasolonych murów. Można go aplikować 
ręcznie bądź maszynowo. Produkt charakteryzuje się 
wysoką zdolnością do dyfuzji pary wodnej oraz niską 
absorpcją kapilarną.

  DROBNOZIARNISTY
  DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ 
  WYSOKA PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: szary  
- Zużycie: około 1,25 kg na 1 m2 na 1 mm
- Czas pracy: około 60 minut
- Uziarnienie kruszywa: 1,2 mm
- Temperatura aplikacji: +5°C do +25°C



MUR CEGLANY

WILGOĆ KAPILARNA

OTWORY INIEKCYJNE WIERCONE CO 10-12 cm O ROZMIARZE Ø 12 mm

BLOCK A715 HYDRO CREM

KREM ROZCHODZĄCY SIE I USZCZELNIAJĄCY KAPILARY MURU

WYPEŁNIENIE OTWORÓW POINFEKCYJNYCH PREPARATEM
BLOCK C581 HYDRO LOCK

W PEŁNI WYTWORZONA PRZEPONA POZIOMA

ZAMKNIĘTE OTWORY PO INIEKCYJNE PREPARATEM
BLOCK C583 TERRA LOCK
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SCHAMET WYKONANIA INIEKCJI POZIOMEJ
System stosowany do odtworzenia przerwanej przepony poziomej budynku.

INIEKCJE TO CZASEM JEDYNY SPOSÓB
NA OSUSZENIE ŚCIAN!!
PEŁNY SYSTEM DZIAŁAŃ I PRAC JAKIE NALEŻY PODJĄĆ
BY INIEKCJA BYŁA SKUTECZNA.
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Nowoczesne rozwiązanie uszczelniające 
łączące w sobie funkcjonalność 
bitumów, szlamów i hybryd.

AQUABLOCKER 
/ Uniwersalna izolacja hybrydowa 
do aplikowania w pionie 

AQUABLOCKER LIQUID 
/ Uniwersalna izolacja hybrydowa 
do aplikowania w poziomie

UNIWERSALNE

Bostik jako lider w hybrydowych rozwiązaniach 
zawsze jest na czele innowacyjności w  produktach. 
Naszym celem jest posiadać zrównoważone 
portfolio, które nie wpływa szkodliwie na 
środowisko. Dlatego jesteśmy dumni z naszego 
hybrydowego rozwiązania, które oferujemy Wam 
jako rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalność 
wszystkich systemów. Aquablocker można stosować 
z powodzeniem jako system izolacji zewnętrznej, 
przy fundamentowej, wewnętrznej. Jako skuteczne 
rozwiązanie przy izolacji podpłytkowej czy 
izolacji balkonów i tarasów. Uniwersalność tego 
zastosowania jest wręcz niesamowita i pozawala na 
wykonanie szerokiej gamy prac jednym produktem.

www.bostik.pl



UNIWERSALNE

45Jednolity koncept produktów hydroizolacyjnych

AQUABLOCKER

BLOCK H777
AQUA BLOCKER
/AQUABLOCKER/
HYBRYDOWA IZOLACJA 
PRZECIW WODNA PIONOWA
Hybrydowa, jednokomponentowa, 
bezrozpuszczalnikowa, niezawierającą 
wody i bitumów masa uszczelniająca. 
Po wyschnięciu nieprzepuszczalna dla 
agresywnych wód gruntowym oraz 
wypełniająca rysy do 5 mm

—
  BEZROZPUSZCZALNIKOWA

  NIE ZAWIERA BITUMÓW

  WYTRZYMAŁA

   MOSTKUJE PĘKNIĘCIA

  DO PIONOWYCH I POZIOMYCH 
POWIERZCHNI

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: jasnoszary
- Zużycie: około 2,3 kg na 1 m2 przy 2 mm
- Mostkowanie rys: do 5 mm
- Temperatura aplikacji: +5°C do +25°C

art. nr 30621589

rodzaj opakowania wiadro 

pojemność 14 kg

ilość na palecie 30

To hybrydowe rozwiązanie idealnie 
pasujące do aplikacji na powierzchniach 
pionowych. Jest to idealna hydroizolacja, 
którą niezwykle łatwo można aplikować 
czy to wałkiem, pędzlem czy specjalną pacą. 
Sprawdza się jako izolacja fundamentów, 
ścian na zewnątrz czy te z wewnątrz 
pomieszczeń. Jest też niezwykle elastyczna 
co sprawia, że idealnie mostkuje rysy nawet 
w pracujących podłożach.
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BLOCK H778
AQUA BLOCKER LIQUID
/AQUABLOCKER LIQUID/
HYBRYDOWA IZOLACJA 
PRZECIW WODNA POZIOMA

Hybrydowa, jednokomponentowa, bez-
rozpuszczalnikowa, niezawierającą wody 
i bitumów masa uszczelniająca. Idealna 
na duże powierzchnie płaskie.

—
  BEZROZPUSZCZALNIKOWA

  NIE ZAWIERA BITUMÓW

  WYTRZYMAŁA

   MOSTKUJE PĘKNIĘCIA

  DO PIONOWYCH I POZIOMYCH 
POWIERZCHNI

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
—
- Kolor: jasnoszary
- Zużycie: około 2,3 kg na 1 m2 przy 2 mm
- Mostkowanie rys: do 5 mm
- Temperatura aplikacji: +5°C do +25°C

To hybrydowe rozwiązanie idealnie 
pasujące do aplikacji na powierzchniach 
poziomych. Jest to idealna hydroizolacja, 
którą niezwykle łatwo można aplikować 
za pomocą wałka, pędzla czy specjalną 
pacą. Sprawdza się jako izolacja stropów, 
posadzek, na zewnątrz czy wewnątrz 
pomieszczeń. Jest też niezwykle elastyczna 
co sprawia, że idealnie mostkuje rysy nawet 
w pracujących podłożach.

AQUABLOCKER 
LIQUID

art. nr 30621623

rodzaj opakowania wiadro

pojemność 14 kg

ilość na palecie 30
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IDEALNA I UNIWERSALNA TECHNOLOGIA 
DOBRANA POD POTRZEBY NASZYCH KLIENTÓW!

DOSZCZELNIENIE PIWNIC OD WEWNĄTRZ 
+ SYSTEM RENOWACYJNY (BRAK IZOLACJI POZIOMEJ) I

1.	 warstwa neutralizująca sole CLEAN R581 ANTISULFAT x 2

2.	 uzupełnienie fug oraz wyrównanie powierzchni za pomocą 
MIX C500 REPRO

3.	 izolacja odporna na negatywne parcie BLOCK X701 TERRA 2K FLEX

4.	 obrzutka pod tynk renowacyjny RENO C761 BASE

5.	 tynk renowacyjny RENO C762 FINISH o grubości 20 mm

6.	 wyoblenie z masy MIX C500 REPRO

7.	 mur

8.	 jastrych

9.	 otwory iniekcyjne – izolacja pozioma przeciw wilgoci kapilarnej �– 
iniekcja BLOCK A575 HYDRO LIQUID  

Do zalewania otworów po iniekcji użyć preparatu BLOCK C581 HYDRO LOCK.

DOSZCZELNIENIE PIWNIC OD WEWNĄTRZ 
+ SYSTEM RENOWACYJNY (BRAK IZOLACJI POZIOMEJ) II

1.	 warstwa neutralizująca sole CLEAN R581 ANTISULFA x 2

2.	 uzupełnienie fug oraz wyrównanie powierzchni 
za pomocą  BLOCK C583 TERRA LOCK

3.	 izolacja odporna na negatywne parcie BLOCK C514 TERRA 1K FLEX

4.	 obrzutka pod tynk renowacyjny RENO C761 BASE

5.	 tynk renowacyjny RENO C762 FINISH o grubości 20 mm

6.	 wyoblenie z masy BLOCK C583 TERRA LOCK

7.	 mur

8.	 jastrych

9.	 otwory iniekcyjne – izolacja pozioma przeciw wilgoci kapilarnej – iniekcja 
BLOCK A715 HYDRO CREM

DOSZCZELNIENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ OD ZEWNĄTRZ

1.	 uszczelnienie bitumiczne BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT 
lub BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K

2.	 styropian XPS przyklejony na BLOCK B525 TERRA 2K

3.	 wyoblenie z masy MIX C500 REPRO

4.	 uszczelnienie mineralne BLOCK C514 TERRA 1K FLEX

5.	 mur



1.	 Ściana nośna fundamentu – odpylona, oczyszczona ze środków antyadhezyjnych
2.	 Naprawa powierzchni: BLOCK C583 TERRA LOCK / MIX C500 REPRO
3.	 Wybolenie (fasetowanie): BLOCK C583 TERRA LOCK / MIX C500 REPRO
4.	 Opcjonalnie - taśma hydroizolacyjna: BOSTIK SANITARY BAND EXTRA
5.	 Gruntowanie preparatem emulsji bitumicznej: BLOCK B786 TERRA SLIM – rozcieńczony z wodą w proporcji 1:1
6.	 Pierwsza warstwa hydroizolacji bitumicznej grubowarstwowej: BLOCK B525 TERRA 2K / BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT
7.	 Druga warstwa hydroizolacji bitumicznej grubowarstwowej: BLOCK B525 TERRA 2K / BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT
8.	 Styropian montowany albo na piankę poliuretanową lub na placki: BLOCK B525 TERRA 2K / BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT
9.	 Folia kubełkowa
10.	 Geowłóknina drenażowa montowana do foli
11.	 System drenażowy (żwir drenażowy + filc filtracyjny + rura spustowa)
12.	 Profil dociskowy maty drenażowej

48 Jednolity koncept produktów hydroizolacyjnych

SYSTEM IZOLACJI FUNDAMENTU
SYSTEM BITUMICZNY Z PROPOZYCJĄ DRENAŻU



1.	 Ściana nośna fundamentu – odpylona, oczyszczona ze środków antyadhezyjnych
2.	 Naprawa powierzchni: BLOCK C583 TERRA LOCK / MIX C500 REPRO
3.	 Wybolenie (fasetowanie): BLOCK C583 TERRA LOCK / MIX C500 REPRO
4.	 Opcjonalnie - taśma hydroizolacyjna: BOSTIK SANITARY BAND EXTRA
5.	 Gruntowanie szlamem hydroizolacyjnym: BLOCK C514 TERRA 1K FLEX 
6.	 Pierwsza warstwa hydroizolacji hybrydowej: BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT lub cementowej BLOCK C750 FLEX
7.	 Druga warstwa hydroizolacji hybrydowej: BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT lub cementowej BLOCK C750 FLEX
8.	 Styropian montowany albo na piankę poliuretanową lub na placki BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 
9.	 Folia kubełkowa
10.	 Geowłóknina drenażowa montowana do foli
11.	 System drenażowy (żwir drenażowy + filc filtracyjny + rura spustowa)
12.	 Profil dociskowy maty drenażowej
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SYSTEM IZOLACJI FUNDAMENTU
SYSTEM HYBRYDOWY Z PROPOZYCJĄ DRENAŻU

SYSTEM IZOLACJI FUNDAMENTU
SYSTEM BITUMICZNY Z PROPOZYCJĄ DRENAŻU



1.	 Część nośna - odpylona, oczyszczona ze środków antyadhezyjnych
2.	 Naprawa powierzchni: BLOCK C583 TERRA LOCK / MIX C500 REPRO
3.	 Mocowanie przepustów rurowych: ARDAFLEX XTREM / ARDACOLOR XTREM EASY
4.	 Wybolenie (fasetowanie): BLOCK C583 TERRA LOCK / MIX C500 REPRO
5.	 Taśma hydroizolacyjna: BOSTIK SANITARY BAND EXTRA / ARDATAPE FLEX wklejana w pachwiny zbiornika pion-poziom
6.	 Manszety wklejane w przepusty rurowe
7.	 Pierwsza warstwa hydroizolacji: ARDATEX 2K FLEX / BLOCK C 750 FLEX / BLOCK X911 TERRA TURBOT LIGHT
8.	 Druga warstwa hydroizolacji: ARDATEX 2K FLEX / BLOCK C 750 FLEX / BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT
9.	 Klej epoksydowy do okładzin ceramicznych: ARDAFLEX XTREM / ARDAFLEX MULTI / ARDAFLEX FLEXMÖERTEL
10.	 Powłoka ceramiczna
11.	 Fuga epoksydowa: ARDACOLOR XTREM EASY
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IZOLACJA SYSTEMOWA ZBIORNIKA
HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA



1.	 Część nośna - odpylona, oczyszczona ze środków antyadhezyjnych
2.	 Naprawa powierzchni i mocowanie przepustów rurowych: BLOCK C583 TERRA LOCK / MIX C500 REPRO - naprawa 

ARDAFLEX XTREM / ARDACOLOR XTREM EASY / BLOCK H777 AQUABLOCKER - przepusty rurowe
3.	 Klej wytrzymały i elastyczny: ARDAFLEX XTREM / ARDAFLEX MULTI / ARDALFEX SPECJAL
4.	 Membrana hydroizolacyjna: BOSTIK ARDATEC MEMBRANE wklejana w całą powierzchnię zbiornika pion -poziom
5.	 Taśma BOSTIK SANITARY BAND wklejana w łączenia ARDATEC MEMEBRANE używając: ARDATEC 2K FLEX / BLOCK C750 FLEX / 

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT
6.	 Elastyczny i wytrzymały klej do płytek: ARDAFLEX XTREM / ARDAFLEX SPECJAL / ARDAFLEX MULTI
7.	 Okładzina ceramiczna
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SYSTEM DLA ZBIORNIKÓW
GOTOWA MEMBRANA

IZOLACJA SYSTEMOWA ZBIORNIKA
HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA



1.	 Taśma pęczniejąca
2.	 Naprawa powierzchni: BLOCK C583 TERRA LOCK / BLOCK C781 TERRA LOCK XS / MIX C500 REPRO
3.	 Osadzanie i doszczelnianie przepustów rurowych: ARDAFLEX XTREM / ARDACOLOR XTREM EASY
4.	 Osadzanie i doszczelnianie przepustów rurowych: ARDAFLEX XTREM / ARDACOLOR XTREM EASY
5.	 Gruntowanie rozcieńczonym preparatem 1:3 z wodą: MIX A793 EMULSION
6.	 Wklejanie taśmy hydro w pachwiny niecki basenu pion poziom: SANITARY BAND EXTRA / ARDATAPE 100 SPECIAL
7.	 Montowanie manszet doszczelniających: BLOCK H777 AQUABLOCKER 
8.	 Montowanie manszet doszczelniających: BLOCK H777 AQUABLOCKER 
9.	 Pierwsza warstwa hydroizolacji właściwej: ARDATEC 2K FLEX / BLOCK C750 FLEX / BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT
10.	 Druga warstwa hydroizolacji właściwej: ARDATEC 2K FLEX / BLOCK C750 FLEX / BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT
11.	 Klej wysoce odporny i elastyczny: ARDAFLEX XTREM / ARDAFLEX MULTI / ARDAFLEX FLEXMOERTEL / ARDAFLEX SPECJAL
12.	 Okładzina mozaikowa
13.	 Fuga wysoce wytrzymała na wodę basenową: ARDACOLOR XTREM EASY
14.	 Uszczelniacz silikonowy lub poliuretanowy
15.	 Taśma dylatacyjna: BLOCK T151 PRESSURE montowana na klej: ARDAFLEX XTREM
16.	 Uszczelniacz poliuretanowy: P795 SEAL ‘N’ FLEX
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SYSTEM BASENOWY
POWŁOKOWY



1.	 Naprawa powierzchni: BLOCK C583 TERRA LOCK  / BLOCK C781 TERRA LOCK XS / MIX C500 REPRO
2.	 Montaż przepustów rurowych: ARDAFLEX XTREM / ARDACOLOR XTREM EASY
3.	 Montaż przepustów rurowych: ARDAFLEX XTREM / ARDACOLOR XTREM EASY
4.	 Gruntowanie rozcieńczonym preparatem 1:3 z wodą: MIX A793 EMULSION
5.	 Klej elastyczny: ARDAFLEX FLEXMOERTEL / ARDAFLEX MULTI / ARDAFLEX SPECJAL / STIX P956 2K
6.	 Membrana: ARDATEC MEMBRANE
7.	 Manszeta na przepustach rurowych – montowana na: BLOCK H777 AQUABLOCKER
8.	 Manszeta na przepustach rurowych – montowana na: BLOCK H777 AQUABLOCKER
9.	 Taśma hydroizolacyjna: ARDATAPE 100 SPECIAL / SANITARY BAND EXTRA
10.	 Membrana: ARDATEC MEMBRANE
11.	 Klej elastyczny: ARDAFLEX XTREM/ ARDAFLEX FLEXMOERTEL / ARDAFLEX MULTI / ARDAFLEX SPECJAL
12.	 Okładzina ceramiczna 
13.	 Fuga odporna na wodę basenową: ARDACOLOR XTREM EASY
14.	 Poliuretan: P795 SEAl’N’FLEX
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SYSTEM BASENOWY
MEMBRANA ARDATEC

SYSTEM BASENOWY
POWŁOKOWY



1.	 Podłoże betonowe - odpylone i przygotowane zgodnie ze sztuka budowalną
2.	 Podłoże betonowe - odpylone i przygotowane zgodnie ze sztuka budowalną
3.	 Gruntowanie rozcieńczonym preparatem 1:3 z wodą: MIX A793 EMULSION
4.	 Gruntowanie rozcieńczonym preparatem 1:3 z wodą: MIX A793 EMULSION
5.	 Jastrych półsuchy wodoodporny do wykonania spadków: TECHNIS C560 

RAPID
6.	 Naprawa struktury powierzchni: MIX C500 REPRO / BLOCK C583 TERRA LOCK 

/ BLOCK C781 TERRA LOCK XS
7.	 Montowanie przepustów dolnych: ARDAFLEX XTREM / ARDACOLOR XTREM 

EASY / BLOCK H777 AQUABLOCKER
8.	 Montowanie taśmy w pachwiny niecki basenowej: SANIETARY BAND EXTRA / 

ARDATAPE 100 SPECIAL
9.	 Montaż odpływów w pionie: ARDAFLEX XTREM / ARDACOLOR XTREM EASY
10.	 Pierwsza warstwa powłoki hydroizolacyjnej: ARDATEC 2K FLEX / BLOCK C750 

FLEX / BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT
11.	 Montaż manszet w niezwiązana pierwsza warstwę hydroizolacji
12.	 Druga warstwa hydroizolacji: ARDATEC 2K FLEX / BLOCK C750 FLEX / BLOCK 

X911 TERRA TURBO LIGHT
13.	 Klej wysoce wytrzymały: ARDAFLEX XTREM / ARDAFLEX MULTI / ARDAFLEX 

SPECIAL
14.	 Okładzina ceramiczna albo mozaikowa
15.	 Fuga wytrzymała na wodę basenową: ARDACOLOR XTREM EASY
16.	 Uszczelniacz poliuretanowy: P795 SEAL’N’FLEX
17.	 Łącze dylatacyjne
18.	 Podłoże nośne
19.	 Gruntowanie rozcieńczonym preparatem 1:3 z wodą: MIX A793 EMULSION
20.	 Jastrych półsuchy wodoodporny do wykonania spadków: TECHNIS C560 

RAPID
21.	 Taśma dylatacyjna montowana na klej: ARDAFLEX XTREM / BLOCK T151 

PRESSURE
22.	 Pierwsza warstwa powłoki hydroizolacyjnej: ARDATEC 2K FLEX / BLOCK C750 

FLEX / BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT
23.	 Druga warstwa hydroizolacji: ARDATEC 2K FLEX / BLOCK C750 FLEX / BLOCK 

X911 TERRA TURBO LIGHT
24.	 Warstwa odcinająca lub gruntująca
25.	 Wytrzymała wylewka wyrównująca podłoże: SL C980 XPS
26.	 Klej do drewna dedykowany pod drewno tekowe: WOOD H944 XTREM

lub WOOD P910 2K
27.	 Drewno tekowe
29.	 Uszczelniasz poliuretanowy
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SYSTEM BASENOWY
POWŁOKOWY + DREWNO TEKOWE
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SYSTEM BASENOWY
POWŁOKOWY + DREWNO TEKOWE



1.	 Podłoże betonowe przygotowane zgodnie ze sztuką budowalną (odpylone, czyste i nośne)
2.	 Posadzka ze spadkiem 1,5 – 2 % na 1 m szerokości balkonu: TECHNIS C560 RAPID / MIX C500 REPRO
3.	 Grunt PU: HYTEC P510 RENORAPID
4.	 Taśma hydro wklejana w pierwszą warstwę hydroizolacji: SANITARY BAND EXTRA / ARDATAPE 100 SPECIAL 
5.	 Pierwsza warstwa hydroizolacji: BLOCK H777 AQUABLOCKER
6.	 Druga warstwa hydroizolacji: BLOCK H777 AQUABLOCKER
7.	 Piasek kwarcowy o gradacji do 0,5 mm.
8.	 Klej do płytek odporny na działanie temeratur: ARDAFLEX SUPER / ARDAFLEX FLEXMÖERTEL
9.	 Fuga: ARDACOLOR FLEX
10.	 Uszczelniacz poliuretanowy lub hybrydowy: P795 SEAL’N’FLEX
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SYSTEM BALKONOWY
BLOCK H777 AQUBLOCKER



1.	 Stara okładzina ceramiczna, gres itp. odpylona i przygotowana do prac
2.	 Naprawa spękanych lub odspojonych płytek: MIX C500 REPRO
3.	 Taśma hydroizolacyjna: ARDATAPE 100 SPECIAL / SANITARY BAND EXTRA
4.	 Opcjonalnie - Gruntowanie: GRIP A936 XPRESS
5.	 Pierwsza warstwa hydroizolacji: BLOCK C750 FLEX / BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT
6.	 Druga warstwa hydroizolacji: BLOCK C750 FLEX / BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT
7.	 Opcjonalnie jeżeli wykorzystamy: BLOCK H777 AQUBLOCKER – piasek kwarcowy
8.	 Klej do płytek: ARDAFLEX SPECJAL / ARDAFLEX MULTI / ARDAFLEX FLEXMÖERTEL
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SYSTEM BALKONOWY
STARE PŁYTKI

SYSTEM BALKONOWY
BLOCK H777 AQUBLOCKER



1.	 Podłoże betonowe oczyszczone, nośne i gotowe do prac
2.	 Profilowany spadek: TECHNIS C560 RAPIR / MIX C500 REPRO
3.	 Taśma hydroizolacyjna: ARDATAPE 100 SEPCIAL / SANITARY BAND EXTRA
4.	 Pierwsza warstwa hydroizolacji: ARDAFLEX 2K FLEX
5.	 Druga warstwa hydroizolacji: ARDAFLEX 2K FLEX
6.	 Taśma hydroizolacyjna: SANITARY BAND EXTRA pod oknem wklejana w warstwę 
7.	 Klej do płytek: ARDAFLEX FLEXMÖERTEL / ARDAFLEX SUPER / ARDAFLEX MULTI
8.	 Fuga: ARDACOLOR FLEX
9.	 Uszczelniacz np. poliuretanowy: P795 SEAL’N’FLEX
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SYSTEM BALKONOWY
PODSTAWOWY



1.	 Podłoże nośnie - czyste, nośne przygotowane zgodnie ze sztuka budowlaną
2.	 Gruntowanie: HYTEC P510 RENORAPID 1 warstwa (w przypadku użycia BLOCK H777 AUQBLCOKER) – GRUNOTWANIE 
3.	 Taśma hydroizolacyjna: ARDATAPE 100 SPECIAL / SANITRY BAND EXTRA
4.	 Pierwsza warstwa powłoki hydroizolacyjnej: BLOCK H777 AQUABLOCKER
5.	 Druga warstwa powłoki hydroizolacyjnej: BLOCK H777 AQUABLOCKER
6.	 Piasek kwarcowy lub grunt: GRIP A936 XPRESS
7.	 Warstwa dociskowa: TECHNIC C560 RAPID / MIX C500 REPRO
8.	 Klej do płytek lub gresu: ARDAFLEX SPECJAL / ARDAFLEX MULTI / ARDAFLEX FLEXMÖERTEL
9.	 Fuga: ARDACOLOR FLEX / ARDACOLOR XTREM EASY
10.	 Uszczelniacz np. poliuretanowy
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SYSTEM BALKONOWY
POD JASTRYCH DOCISKOWY

SYSTEM BALKONOWY
PODSTAWOWY
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SYSTEMY HYDROIZOLACYJNE
WG SEGMENTÓW ZASTOSOWAŃ

PIWNICE i FUNDAMENTY 14
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA / ZAPRAWY NAPRAWCZE I WYRÓWNUJĄCE  16

BLOCK C583 TERRA LOCK /SPERRMÖRTEL/ UNIWERSALNA ZAPRAWA DO ŚCIAN I PODŁÓG 16

BLOCK C781 TERRA LOCK XS /SPERRMÖRTEL FEIN/ UNIWERSALNA ZAPRAWA DO SZPACHLOWANIA
 UBYTKÓW I NIERÓWNOŚCI 17

MIX C500 REPRO UNIWERSALNA ZAPRAWA DO NAPRAWY NIEKONSTRUKCYJNEJ W KLASIE PCC 18

HYDROIZOLACJE FUNDAMENTÓW / IZOLACJE BITUMICZNE I HYBRYDOWE 20

BLOCK B786 TERRA SLIM /K100 SCHWARZ/ BEZROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA 20

BLOCK B525 TERRA 2K /DICKBESCHICHTUNG 2K+/ ZAPRAWA BITUMICZNA Z WŁÓKNAMI 21

BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT /DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT+/ ZAPRAWA BITUMICZNA Z POLISTYRENEM 21

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT /TURBOTEC 2K+/ HYBRYDOWA MASA HYDROIZOLACYJNA 22

BLOCK B781 TERRA MEMBRAN /SK 300 S DICHTUNGSBAHN/ GOTOWA MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA 22

BALKONY I TARASY 24
HYDROIZOLACJE BALKONÓW I TARASÓW / IZOLACJE MINERALNE I HYBRYDOWE
HYDROIZOALCJE PIWNIC /IZOLACJE HYBRYDOWE I MINERALNE 26

BLOCK C750 FLEX JEDNOKOMPONENTOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA ZBROJONA WŁÓKNAMI 26

ARDATEC 2K FLEX DWUKOMPONENTOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA 27

ARDATAPE 100 SPECIAL SAMOPORZYLEPNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 27

BOSTIK SANITARY-BAND 120/70 TAŚMA HYDROIZOLACYJNA 28

BOSTIK SANITARY-BAND EXTRA TAŚMA HYDROIZOLACYJNA 28

ARDATEC FLEXDICHT ELASTYCZNA FOLIA W PŁYNIE 28

ŚCIANY I MURY 30
OSUSZANIE POMIESZCZEŃ / SYSTEMY POZIOMEJ HYDROIZOLACJI 32

BLOCK A715 HYDRO CREM /KIESEY INJEKTCREME/ IZOLACJA POZIOMA PRZECIW WILGOCI KAPILARMEJ 32

BLOCK A575 HYDRO LIQUID /KIESEY HORIZONTALSTOPP/ IZOLACJA POZIOMA PRZECIW WILGOCI KAPILARMEJ. 33

BLOCK C581 HYDRO LOCK /BOHRLOCHSCHLÄMME/ WODOSZCZELNA ZAPRAWA DO USZCZELNIANIA OTWORÓW 33

BLOCK C514 TERRA 1K FLEX /K 11 SCHLÄMME GRAU/ ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA 34

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX /FLEX SCHLÄMME K11/ DWUKOMPONENTOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA 34

SYSTEM AQUASTOPP / REAKTYWNA BARIERA PRZECIW NAPIERAJĄCEJ WILGOCI OD STRONY NEGATYWNEJ ŚCIANY 36

BLOCK C901 TERRA SPECIAL /SPEZIALSCHLÄMME/ USZCZELNIENIE PO STRONIE NEGATYWNEJ 36

BLOCK C902 TERRA XPRESS /PUDER-EX/ CEMENT SZYBKOWIĄŻĄCY USZCZELNIENIA 37

BLOCK C903 TERRA LIQUID /ISOLIER-FLÜSSIG/ ŚRODEK KRZEMOWY 37

RENOWACJE / ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE DO WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ 40

CLEAN R581 ANTI SULFAT / ANTISULFAT/ ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW 40

MIX A793 EMULSION /HAFTEMULSION-KONZENTRAT/ DYSPERSJA LATEKSOWA 41

RENO C761 BASE /SPRITZBEWURF WTA/ OBRZUTKA POD TYNK RENOWACYJNY 41

RENO C762 FINISH /SANIERPUTZ WTA/ UNIWERSALNY TYNK RENOWACYJNY 42

RENO C788 FILL TURBO /RAPID 8/ SZYBKO WIĄŻĄCY CEMENT NAPRAWCZY 42

UNIWERSALNE 44
AQUABLOCKER / UNIWERSALNA IZOLACJA HYBRYDOWA DO APLIKOWANIA W PIONIE 45

BLOCK H777 AQUA BLOCKER /AQUABLOCKER/ HYBRYDOWA IZOLACJA PRZECIW WODNA PIONOWA 45

AQUABLOCKER LIQUID / UNIWERSALNA IZOLACJA HYBRYDOWA DO APLIKOWANIA W POZIOMIE 46

BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID /AQUABLOCKER LIQUID/ HYBRYDOWA IZOLACJA PRZECIW
 WODNA POZIOMA 46
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