Ficha de Dados de Seguranca

Ficha de dados de seguranga de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006

(REACH)
ISR 70-05 AP BLACK Data da Revisdo 22-Ago-2018
Data de Substituicdo: 20-Out-2017 Numero da Revisdo 1.02

ISeccéo 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do Produto

Nome do Produto ISR 70-05 AP BLACK
Substancia/mistura pura Mistura

1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substéncia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Utilizac&o recomendada Colas e/ou vedantes.
UtilizagcBes desaconselhadas Nenhum conhecido

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Nome da Empresa

Bostik SA

Immeuble "Le Jade"

253 Avenue du President Wilson
93211 La Plaine Saint Denis
Franca

Tel: +33 (0)1 55 99 90 00

Fax: +33 (0)1 55 99 90 01

Endereco eletronico SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Telefone de emergéncia Bostik Tel: +34 93 586 02 00

[Seccéo 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1. Classificacdo da substéncia ou mistura

Classificac&o de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE]

Nao classificado

2.2. Elementos do Rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE]

Nao classificado

Palavra-sinal
Nenhum

Adverténcias de Perigo Especificas da UE
EUH210 - Ficha de seguranca fornecida a pedido

2.3. Outros Perigos

Perigos Gerais
Nao existe informacao disponivel.

Avaliacdo PBT e mPmB
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Os componentes desta formula¢@o ndo satisfazem os critérios para classificagdo como PBT ou mPmB

ISeccdo 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substancias

N&o aplicavel

3.2 Misturas

Nome Quimico N° CE N.° CAS % Peso Classificacdo de [Limite de concentragao Numero de
acordo com o especifico (LCE) registo REACH
Regulamento

(CE) n.° 1272/2008

[CRE]
Silane, ethenyltrimethoxy- | 220-449-8 2768-02-7 1-<5 Acute Tox. 4 01-2119513215-52
(H332) -XXXX
Flam. Liq. 3 (H226)
STOT RE 2 (H373)

Texto integral das frases H e EUH: ver seccgdo 16

Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupagdo a uma concentra¢édo >=0,1% (Regulamento (CE) n.°
1907/2006 (REACH), Artigo 59.°)

ISeccéo 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacéo Geral Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. Retirar a
roupa e o calgcado contaminado.

Inalagéo Retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso numa posi¢ao que
ndo dificulte a respiragdo. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.

Contacto com a pele Lavar imediatamente com sabonete e bastante dgua. Consulte um médico em caso de
irritacdo cutanea ou reacdes alérgicas.

Contacto com os olhos Enxaguar imediata e abundantemente com agua. Apds o enxaguamento inicial, retirar
eventuais lentes de contacto e continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos.
Manter as palpebras afastadas e consultar um médico.

Ingestéo Em caso de ingestéo, ndo provocar o vomito. Consultar imediatamente um médico e
mostrar-lhe a embalagem ou o rétulo. Em caso de ingestéo, lavar repetidamente a boca
com agua (apenas se a vitima estiver consciente).

Autoprotecado do Socorrista Socorrista: tenha atengdo a sua propria protegao!.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas Nenhum conhecido.

4.3. IndicacBes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nota aos médicos Por hidrélise, formam-se pequenas quantidades de metanol (CAS 67-56-1) que se
libertam com o endurecimento.

ISeccéo 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS
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5.1. Meios de extincdo

Meios Adequados de Extingéo )
Diodxido de carbono (CO2). P6 quimico. Agua pulverizada ou névoa de agua. Espuma resistente ao alcool.

Incéndio Grande Quando uma grande quantidade deste material € envolvido num incéndio de grandes
proporg¢des, considere uma distancia inicial de evacuacdo de 300 metros em todas as
direcdes.

Meios Inadequados de extin¢do
Jato de 4gua forte

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

A decomposicdo térmica pode originar a libertagdo de gases e vapores toxicos/corrosivos. Mondxido de carbono. Didxido de
carbono (CO2). Hidrocarbonetos halogenados. Oxidos de azoto (NOX).

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate aincéndios

Utilizar aparelho respiratdrio autbnomo e vestuario de prote¢do. Usar o equipamento de proteccao individual exigido.

ISeccdo 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes Individuais
Utilizar equipamento de protec¢éo individual. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuério. Ndo toque ou caminhe sobre
substancias derramadas.

Para o pessoal responsavel pelaresposta a emergéncia
Utilizar a protecéo individual recomendada na Secgéo 8.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Evitar a entrada em cursos de agua, esgotos, caves ou areas confinadas. Ndo deixar entrar no solo/subsolo. Consultar a
Seccéo 12 para mais Informagéo Ecologica.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de Confinamento Confinar e recolher os derrames com material absorvente ndo combustivel (p. ex. areia,
terra, terra diatomacea, vermiculite) e colocar num recipiente para eliminacéo de acordo
com os regulamentos locais/nacionais (ver Seccao 13). Manter ao abrigo da humidade.

Métodos de limpeza Usar o equipamento de protecgéo individual exigido. Represar. Cubra o derrame liquido
com areia, terra ou outro material absorvente ndo-combustivel. Recolher
mecanicamente, colocando em recipientes adequados para eliminacdo. Limpar bem a
superficie contaminada.

6.4. Remisséao para outras seccdes

Remissao para outras sec¢des Secg¢do 8: CONTROLO DAFXPOSIQAO/PRQTEQAO INDIVIDUAL
Secc¢do 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO

ISeccéo 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauc¢des para um manuseamento seguro

Recomendagdes sobre manuseamento seguro
Usar o equipamento de protecgdo individual exigido. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuério. Medidas de
prevencgdo de incéndios. Nao sdo necessarias medidas especiais.
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Data de Substituicdo: 20-Out-2017

Data da Revisédo 22-Ago-2018
Numero da Revisdo 1.02

Consideracdes Gerais em Matéria de Higiene

Manusear de acordo com as boas praticas de higiene e seguranga industrial. Ndo comer, beber ou fumar durante a utilizagéo
deste produto. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuario. Lavar as méos cuidadosamente apdés manuseamento.
Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

CondicBes de Armazenagem

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Evitar a congelac@o. Temperatura de armazenagem
recomendada. 10 - 35 °C. Manter ao abrigo da humidade. Manter ao abrigo do contacto direto com dgua ou humidade

excessiva.

7.3. Utilizac&o(8es) final(is) especifica(s)

Outras Informagdes

Respeitar a ficha de dados técnicos.

[Seccdo 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECAO INDIVIDUAL

8.1. Parametros de controlo

Limites de Exposicéo

Por hidrélise, formam-se pequenas quantidades de metanol (CAS 67-56-1) que se
libertam com o endurecimento. As Carbon black (1333-86-4) is inextricably bound in the
polymer matrix, it is not expected to be available as an airborne hazard (dust, mist, or
spray) under normal condition of uses.

Nome Quimico Unido Europeia Portugal Espanha
Carbonato de célcio - TWA: 10 mg/m? -
471-34-1
Metanol TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm S*
67-56-1 TWA: 260 mg/m3 TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm
S* TWA: 260 mg/m3 TWA: 266 mg/m3
Calcium stearate - TWA: 10 mg/m?3 TWA: 10 mg/m?
1592-23-0

Nivel Derivado de Exposi¢cdo sem

Efeitos (DNEL)

Concentracdo Previsivelmente
Sem efeitos (PNEC)

8.2. Controlo da exposicao

Controlos Técnicos
Equipamento de Protecéao

Individual
Protecéo Ocular/Facial

Protec&o das Maos

Protec&o da Pele e do Corpo

Protecdo Respiratdria

Portugal, Espanha - PT

Nao existe informacao disponivel

Nao existe informacao disponivel.

Assegurar ventilagdo adequada, sobretudo em areas confinadas.

Utilizar 6culos de seguranga com protecao lateral (ou 6culos de protecao). Utilizar
Oculos de seguranca quimica e protecao facial quando houver possibilidade de contacto
com os olhos e a face devido a salpicos ou pulverizacdo do material. A protegdo ocular
tem de estar em conformidade com a norma EN 166

Usar luvas adequadas. As luvas tém de estar em conformidade com a norma EN 374. A
duracgéo das luvas depende do material, da dureza e da temperatura. Assegurar que a
duracéo do material das luvas néo é ultrapassada. Consultar a informacgéo do
fornecedor das luvas quanto a duragdo do material das luvas especificas. Utilizar luvas
de protecao de borracha butilica. A duragcao o material das luvas mencionado é,
geralmente, superior a 480 minutos. Utilizar luvas de protecéo de borracha nitrilica.
Espessura das luvas > 0.7mm. A duracéo o material das luvas mencionado é,
geralmente, superior a 180 minutos.

Nenhum(a) nas condi¢cdes normais de utilizag&o.

Em condi¢cGes de utilizagdo normais, ndo é necessario equipamento de protecdo. Se os
limites de exposicéo forem excedidos ou caso se sinta irritagdo, pode ser necessaria
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Tipo de Filtro recomendado:

Controlo da Exposicdo Ambiental

ventilacdo e evacuacao. Usar aparelho de protecéo respiratdria em conformidade com a
norma EN 140 com filtro de tipo A/P2 ou superior. Filtro de retencédo de gases e vapores
organicos em conformidade com a norma EN 14387.

Castanho.

N&o permitir a descarga descontrolada do produto para 0 meio ambiente.

[Seccdo 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e guimicas de base

Estado Fisico
Aspeto

Cor

Odor

Limiar olfativo

Propriedade

pH

Ponto de fuséo / ponto de
congelacéao

Ponto de ebulicdo/intervalo de
ebulicéo

Ponto de Inflamagao

Taxa de Evaporacao
Inflamabilidade (sélido, gés)
Limite de Inflamabilidade na
Atmosfera

Liguido
Pasta

Preto
Inodoro

N&o aplicavel
Valores Observacoes * Método
Nao existe informacgao disponivel

Nao existe informacao disponivel

N&o existe informacao disponivel

> 100 °C / > 212 °F
N&o existe informacgao disponivel
Nao existe informacao disponivel

CC (camara fechada)

Limite superior de inflamabilidade N&o existe informacé&o disponivel

ou de explosividade

Limite inferior de inflamabilidade ouN&o existe informacgéo disponivel

de explosividade
Presséo de vapor
Densidade de Vapor
Densidade Relativa
Solubilidade em Agua
Solubilidade Noutros Solventes
Coeficiente de parti¢do
Temperatura de Autoignicao
Temperatura de Decomposi¢cao
Propriedades Explosivas
Propriedades Comburentes
Viscosidade Cinematica

Viscosidade Dinamica

9.2. Outras informacdes
Ponto de Amolecimento
Massa Molecular

Teor de solvente (%)
Teor solido (%)
Densidade

Densidade Aparente

COV (composto orgéanico volatil)

N&o existe informacao disponivel
Nao existe informacao disponivel
Nao existe informacao disponivel
InsolGvel em agua

Nao existe informacao disponivel
Nao existe informacao disponivel
N&o existe informacao disponivel
N&o existe informacao disponivel
N&o existe informacao disponivel
Nao existe informacao disponivel
Nao existe informacao disponivel

20000 - 35000 mPas @ 23°C

N&o existe informacao disponivel
N&o existe informacao disponivel
Nao existe informacao disponivel
Nao existe informacao disponivel
1.5 g/cm3

Sem dados disponiveis

Nao existe informacao disponivel

ISeccdo 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

O produto endurece com a humidade.

10.2. Estabilidade guimica

Portugal, Espanha - PT
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Estavel em condi¢Bes normais.

Dados de Explosividade

Sensibilidade ao Impacto Nenhum.
Mecanico

Sensibilidade & Acumulagdo de  Nenhum.
Cargas Eletrostaticas

10.3. Possibilidade de reacfes perigosas

Possibilidade de Reac¢des Perigosas
Nenhum conhecido.

10.4. Condicdes a evitar

Manter ao abrigo da humidade. O produto endurece com a humidade. Temperaturas extremas e luz solar direta. Evitar a
congelacao.

10.5. Materiais incompativeis

Agua.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Nenhum(a) nas condi¢des normais de utilizagéo.

IConsultar a seccdo 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicolégicos

Informacdes sobre vias de exposicdo provaveis

Informacgdes sobre o Produto
Nao estdo disponiveis informag8es ou dados especificos para o produto acerca deste efeito toxicolégico (para a saude).

Inalag&o Sem dados disponiveis.
Contacto com os olhos Sem dados disponiveis.
Contacto com a pele Sem dados disponiveis.
Ingestéo Sem dados disponiveis.
Sensibilizagdo Sem dados disponiveis.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicao breve e prolongada

Corroséo/Irritagdo Cutanea Nao aplicavel.

Lesdes oculares graveslirritagdo N&o aplicavel.

ocular
Sensibilizagao Nao aplicavel.
Mutagenicidade em Células N&o aplicavel.

Germinativas

Carcinogenicidade Nao aplicavel.
Toxicidade Reprodutiva Né&o existe informacéao disponivel.
STOT - exposigédo Unica Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo séo preenchidos.
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STOT - exposicéo repetida Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Perigo de aspiragao Nao aplicavel.

Medidas numéricas de toxicidade

Toxicidade Aguda

Os valores seguintes sdo calculados com base no capitulo 3.1 do documento GHS mg/kg mg/I
ATEmix (inalag@o-vapores) 412.00 mgl/l

Informacao sobre os Componentes

Dados de Toxicidade Os dados obtidos sobre o(s) componente(s) incluem
Nome Quimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 Inalacdo
Silane, ethenyltrimethoxy- LD 50 = 7120 -7236 mg/kg ( Rat) = 3360 pL/kg ( Rabbit) -
2768-02-7 OECD 401

[Seccdo 12: INFORMACAO ECOLOGICA

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade A classificac8o é apresentada na sec¢éo 2 desta FDS

Informacgao sobre os Componentes
Os dados obtidos sobre o(s) componente(s) incluem

Nome Quimico Algas/plantas aquaticas Peixe Crustaceos Fator M
Silane, ethenyltrimethoxy- EC 50 (72h) > 957 mg/I L50 (96h) = 191 mg/| EC50(48hr) 168.7mg/|
2768-02-7 (Desmodesmus subspicatus) (Oncorhynchus mykiss) (Daphnia magna)
EU Method C.3

12.2. Persisténcia e degradabilidade

N&o existe informacao disponivel.

12.3. Potencial de bioacumulacéo

Nao existe informacao disponivel.
Coeficiente de particdo Né&o existe informacéao disponivel

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade no solo N&o existe informacao disponivel.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Os componentes desta formulagdo ndo satisfazem os critérios para classificagdo como PBT ou mPmB.

12.6. Outros efeitos adversos

Nao existe informacao disponivel

Informagdes sobre o Desregulador Endécrino
Este produto ndo contém quaisquer desreguladores enddcrinos conhecidos ou suspeitos.
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ISeccdo 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos de Excedentes/Produtos A eliminagdo deve ser efetuada de acordo com a legislagdo e os regulamentos
ndo Utilizados europeus, nacionais e locais em vigor.

Embalagem Contaminada Tratar as embalagens contaminadas da mesma forma que o proprio produto.

Catalogo Europeu de Residuos 08 04 10

ISeccao 14: INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1 Namero ONU N&o regulamentado
14.2 Designagdo oficial de N&o regulamentado
transporte

14.3 Classes de perigo para N&o regulamentado
efeitos de transporte

14.4 Grupo de embalagem Nao regulamentado
14.5 Perigos para o ambiente Nao aplicavel

14.6 DisposicBes Especiais Nenhum

IMDG

14.1 Numero ONU N&o regulamentado
14.2 Designagdo oficial de N&o regulamentado
transporte

14.3 Classes de perigo para Nao regulamentado
efeitos de transporte

14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado
14.5 Poluente Marinho Np

14.6 Disposicdes Especiais Nenhum

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo |l da Convencéo N&o existe informacao disponivel

MARPOL 73/78 e o Cddigo IBC

Transporte por via aérea
(ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Ndamero ONU N&o regulamentado
14.2 Designacdo oficial de N&o regulamentado
transporte

14.3 Classes de perigo para N&o regulamentado
efeitos de transporte

14.4 Grupo de embalagem Nao regulamentado
14.5 Perigos para o ambiente Nao aplicavel

14.6 DisposicOes Especiais Nenhum

[Seccdo 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1. Requlamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente

Unido Europeia

Regulamento (CE) n.° 1907/2006 relativo ao registo, avaliacdo, autorizacdo e restricdo de produtos guimicos (REACH)

REACH (CE) (1907/2006) — Lista de Substancias Candidatas a Substancias que Suscitam uma Elevada Preocupacio
(SVHC) para Autorizagao, de acordo com o artigo 59°
Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupag¢ao a uma concentra¢do >=0,1%
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(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.°)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restricdes de utilizacao
Este produto contém uma ou mais substancias sujeitas a restricdes (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII).

Nome Quimico N.° CAS Substancia sujeita a restricdes de
acordo com o Anexo XVII do
REACH
Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, reaction products with 93925-43-0 3
bis(acetyloxy)dioctylstannane 20
40

REACH (CE) (1907/2006) — Anexo XIV - Lista das substancias sujeitas a Autorizagao
Este produto ndo contém substancias sujeitas a autorizagdo (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XIV)

Regulamento (CE) n.° 1005/2009 relativo a substancias que empobrecem a camada de ozono (ODS)
Nao aplicavel

Poluentes Orgéanicos Persistentes
Nao aplicavel

15.2. Avaliacdo da seguranca gquimica

[Seccdo 16: OUTRAS INFORMACOES

Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrénimos utilizados na ficha de dados de sequranca

Texto integral das adverténcias H referidas na secc¢éo 3

H332 - Nocivo por inalagéo

H226 - Liquido e vapor inflamaveis

H373 - Pode afetar os 6rgdos apds exposicdo prolongada ou repetida
H318 - Provoca lesdes oculares graves

Legenda
SVHC: Substancias candidatas a autorizagédo que suscitam uma elevada preocupacao:

Legenda SECCAO 8: Controlo da exposicio/proteccio individual

TWA (média TWA (média ponderada em fungado do STEL (limite de  STEL (Limite de Exposi¢édo de Curta
ponderada no tempo) exposicado de curtaDuragéo)

tempo) duracéo)

Méximo Valor limite maximo * Designac¢éo cutanea

PBT Produtos quimicos persistentes, bioacumulaveis e tdxicos (PBT)
STOT (RE): Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - Exposicao repetida
STOT (SE): Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - Exposi¢édo unica
EWC: Catalogo Europeu de Residuos

Principais referéncias bibliograficas e fontes de dados
Classification and labeling data calculated from data received from raw material suppliers

Preparado Por Seguranca do Produto e Assuntos Regulamentares
Data da Reviséao 22-Ago-2018

Indicacao de alteracdes
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Recomendagdes acerca da Quando se trabalha com materiais perigosos, a lei exige que os operadores recebam
Formacgéao formacéao periodicamente

Outras informagdes Né&o existe informacéao disponivel

Esta ficha de dados de seguranga esta em conformidade com os requisitos do Regulamento (CE) n.° 1907/2006

Exoneracgéo de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informag8es e convicgdes, as informagdes fornecidas nesta Ficha de Dados de
Seguranca sao corretas a data da sua publicacdo. As informagfes dadas foram concebidas meramente a titulo de orientacao
para a sua seguranga durante 0 manuseamento, a utilizagéo, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminacéo e
a libertagéo e ndo séo consideradas como garantia ou especificagdo de qualidade. As informacdes referem-se apenas ao
material especifico designado e podem néo ser vélidas para 0 mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais
ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Seguranca
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