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ANCHO DE LA JUNTA

RESISTENCIA AL FUEGO EN MINUTOS

5 MM 8 MM 20 MM 25 MM 30 MM 40 MM

RF 240 - - - - - -

RF 180 D D D D D -

RF 120 B,D B,D B,D D D -

RF 90 B,D B,D,A B,D D D -

RF 60 B,D B,D,A B,D D D -

RF 45 B,D B,D,A B,D,A D D -

RF 30 B,D B,D,A B,D,A D,A D,A -

ANCHO DE LA JUNTA

RESISTENCIA AL FUEGO EN MINUTOS

5 MM 8 MM 20 MM 25 MM 30 MM 40 MM

RF 240 C,E H,I - - - -

RF 180 C,D,E D,H,I D,H,I D,H,I D,H,I I

RF 120 B,C,D,E A,B,D,H,I B,D,H,I D,H,I D,H,I I

RF 90 B,C,D,E A,B,D,H,I B,D,H,I D,H,I D,H,I I

RF 60 B,C,D,E A,B,D,E,H,I A,B,D,E,H,I D,E,H,I D,H,I I

RF 45 B,C,D,E A,B,C,D,E,H,I A,B,C,D,E,H,I A,D,E,H,I A,D,H,I I

RF 30 B,C,D,E A,B,C,D,E,H,I A,B,C,D,E,H,I A,D,E,H,I A,D,H,I I

Diseño de junta vertical para muros entre 100 mm y 115 mm de grosor. Muros de hormigón, hormigón aligerado y ladrillo.  

Diseño de junta vertical para muros de grosor superior a 115 mm. Muros de hormigón, hormigón aligerado y ladrillo.  

DISEÑO DE UNA JUNTA 

RETARDANTE AL FUEGO 

NORMA EN 1366-4

Junta sellada con  

espuma FP 404

Doble sellado  

con acrílico FP 401

Sellado simple 

con acrílico FP 401

Doble sellado con 

silicona FP 402

Sellado simple 

con silicona FP 402

Combinado de acrílico 

FP 401 y espuma FP 404

Combinado de silicona 

FP 402 y espuma FP 404

A B C

D

I

E H


