
Latex
Bağlayıcı Katkı

Ürün Tanımı
Latex, içerisine konulduğu karışımın daha kolay 
uygulanmasını ve çatlaksız donmasını sağlayan ve yüzeylere 
yapışma gücünü ve su geçirimsizlik özelliğini artıran, beyaz 
renkte, çimento esaslı harçlar için kopolimer dispersiyon 
esaslı sıvı sentetik kauçuk katkıdır.

Kullanıldığı Yerler
- Tüm tamir harçlarında,
- Çimentolu sıvalarda,
- Beton döküm işlerinde,
- Tüm çimentolu tamiratlarda

Özellİkler
- İçerisine katıldığı karışımda güçlü ve kalıcı bir bağ 
oluşturur.
- Harcın yapışma mukavemetini ve elastikiyetini artırır.
- Zayıf kimyasallara karşı dayanımı artırır.
- Su geçirimsizlik sağlar.
- Uygulama kolaylığı sağlar.
- Ani kurumayı engelleyerek, çatlakları minimize eder.
- Bayındırlık Poz no: 04.6131-i

SarFİyat
350 dozluk 1 m³ harç için yaklaşık 5 kg Bostik Latex ilave 
edilmelidir. Sarfiyat miktarları teorik değerlerdir.

Ambalaj
10 kg’lık ve 30 kg’lık plastik bidonda. 

Depolama
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Açılmış bidonun ağzı derhal kapatılmalıdır, ağzı açık 
unutulmuş bidonlar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Güvenlİk Önlemlerİ
Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, 
uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı 
Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.
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AKILLI AVANTAJLAR

- Çok amaçlı
- Kullanıma hazır
- Kolay işlenebilirlik

TEKNİK VERİLER

Renk Beyaz

Katkı madde oranı % 40

Birim hacim ağırlığı (kg / lt) 1,10 + 0,2

Uygulama için ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Sertleşen sıvının dayanımı -25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava 
nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5°C ~ +35°C



BOSTİK MÜŞTERİ HATTI

   444 10 99
“Smart” yardım:

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem 
sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini 
yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik 
bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik 
bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.
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Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7 
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr
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