
MIPLAFIX 800
Yüksek PerForMAnsLI AkrİLİk esAsLI ZeMİn kAPLAMA YAPIştIrIcIsI

ÜrÜn Tanımı
MIPLAFIX 800, vinil, LVT (Lüks Vinil karolar), PVC, linolyum, 
halı, keçe destekli muşamba ve mantar zemin kaplamalarının 
yanı sıra yüksek trafiğin olduğu ticari uygulamalarda,spor 
zemin kaplamalarının yapıştırılmasında, kauçuk ve vinil 
kaplamaların merdiven basamaklarına yapıştırılmasında 
kullanılan, yüksek kesme ve yapışma mukavemetli, 
mükemmel mala yeteneği, hızlı birleşme / kapma, düşük 
koku, kolay temizlenebilen, solvent içermeyen, tek bileşenli, 
su bazlı, “ıslak set” ya da “geçiş basınca duyarlı” uygulama 
yöntemlerini sağlayan özel akrilik polimer emülsiyonlar 
kullanılarak hazırlanan bir yapıştırıcı olup, özellikle birçok 
esnek döşeme montajı için formüle edilmiştir. 

Kullanıldığı Yerler
- Tüm esnek zemin kaplamalaranının yapıştırılması için 
uygundur.
- Düzgün hazırlanmış beton, kontrplak, çimento levha, ve 
radyan ısı sistemlerinde kullanılabilir.
- LVT ( Lüks Vinil Karo) kaplamaların yapıştırılmasında,
- PVC zeminler ve duvar kaplamalarının yapıştırılmasında,
- PVC’yi PVC’ye yapıştırmak için , renovasyonlarda,
- Linolyum kaplamaların yapıştırılmasında,
- Düzgünleştirilmiş alt zeminlerde,
- Yalnızca iç mekânlarda kullanım içindir.

ÖzellİKler
- Olağanüstü yapışma kuvvetine sahiptir.
- Yoğun trafik ve döner yükler için mükemmel sonuç sağlar.
- Yüksek yapışma özelliği ile kıvrımlı zeminler ve duvar 
kaplamaları için uygundur.
- Mala ya da rulo ile uygulaması kolaydır.
- Uzun çalışma süresine sahiptir (ortam sıcaklığına bağlı 
olarak 45-50 dakika aralığında).
- Solventsizdir; insanların bulunduğu mekânlarda 
kullanılması tavsiye edilir.
- Trafiğe açma süresi kısadır.
- Düşük VOC, EC1 Plus A+
- Yerden ısıtma sistemleri için uygundur.
- LEED ve BREEAM şartlarını sağlar.

uYgulama Öncesİ HazırlıK
- Uygulama yapılacak zemin sağlam, düz, pürüzsüz, kuru ve 
önceki yapıştırıcı kalıntıları, kalıp yağı, toz, yağ veya diğer 
kirliliğe neden olan maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
- Mekanik taşlama ve kazıma yapılarak kirlenmeye neden 
olan maddeler temizlenmelidir. 
- Astar veya zemin düzlemesi gerektiğinde, Bostik 
Kendinden Tesviye Harcı ve zemine uygun astar 
kullanılmalıdır. Doğru uygulama için Bostik teknik ekibe 
danışınız. 
- Aşırı nem ve / veya baziklik sorunları var olan ya da beton 
döşemeden meydana gelebilecek tesisler için Bostik Eponal 
336 Nem Bariyer Kaplama kullanımı tavsiye edilir. Bu nem 
buhar bariyeri kaplamaları kullanırken düzgün uygulama 
yöntemleri için ürün teknik föyü “Uygulama” bölümüne 
bakın.
- Islak, tozlu, kirli ya da gevrek yüzeylerde kullanmayın; 

derzli veya kür bileşikleri ile işlenmiş yüzeylerde / levhalar 
üzerinde kullanmayın; hidrostatik basınca maruz kalan 
alanlarda kullanmayın. 
- 24 saatten daha az olmamak kaydıyla, yoğun trafik veya 
ağır yüklere izin vermeyin.
- Kauçuk merdiven basamaklarına uygulamadan önce, 
hafifçe tüm taban ve sırt kısmı kumlama yapın, ve düzgün 
yapışmaya engel olabilecek muhtelif kirleri çıkarmak 
için denatüre alkol ile silin. Bu yöntem, merdiven sırt 
uygulamalarında kullanılan homojen geri dönüştürülmüş 
kauçuk döşeme için geçerli değildir.
- MIPLAFIX 800’ü hiçbir alçı bazlı malzemede kullanmayın.

uYgulama
- MIPLAFIX 800 uygulama yapılacak alana uygun bir mala 
yardımıyla düzgün şekilde yayılır. 
- Yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna ve atmosferik 
koşullara bağlı olarak (örneğin ısı, nem, havalandırma) 
prizlenme süresi değişebilir. En iyi sonuçlar için, yapıştırıcı, 
zemin kaplaması ve oda ısısını 24 saat uygulama öncesi ve 
sonrasında (18 ° C - 25 ° C) arası istikrarlı bir sıcaklıkta tutmak 
gerekir. Bağıl nem % 75’den daha büyük olmamalıdır. 
- Uygulama yapılan zemin türüne özel öneriler için aşağıda 
önerilen mala ve flaş süresi çizelgesine bakın. Kurulum 
sırasında haddeleme ve / veya zemin çapraz haddeleme 
için üreticinin tavsiyelerine uyun. % 80’den daha büyük bir 
düzgün kaplama sağlamak için periyodik olarak gerideki 
döşeme zemin yüzeyi kontrol edin.
- Daha yüksek sıcaklıklar kürlenme süresini etkiler, daha 
yüksek sıcaklık daha hızlı kürlenme süresi. Alt tabakanın su 
geçirgenliği ve döşeme malzemeleri de kürlenme sürelerini 
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- Olağanüstü yapışma kuvvetine sahiptir. 
- Düşük VOC, EC1 Plus A+, LEED ve BREEAM şartlarını sağlar. 
- Yerden ısıtma sistemleri için uygundur.

TeKnİK Verİler

Renk Fildişi

PVC Yapışma Süresi 
Kauçuk Yapışma Süresi

10-15 dakika
5 dakika, ıslak kurulum

PVC Uygulama Süresi (23°C) %55 RH
Kauçuk Uygulama Süresi (23°C) %55 RH

60 dakika
30 dakika

Trafiğe Açılma Süresi 12 saat

Tam Kürlenme 24 saat

Uygulama Sıcaklığı + 10°C ile + 25°C arası

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava 
nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir. 



BOSTİK MÜŞTERİ HATTI

   444 10 99
“Smart” yardım:

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem 
sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini 
yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik 
bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik 
bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.
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Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
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etkiler. Normal koşullar altında (20 ° C ve % 50 bağıl nem), 
hafif yaya trafiği 12 saat sonra kabul edilebilir; normal trafik 
24 saat sonradır.

sarfİYaT
Yaklaşık. 200 - 250 g / m2 (A2 mala pürüzsüz sırt yüzey)
Yaklaşık. 300 - 350 g / m2 (B1 mala kaba sırt yüzey)
Mala boyutu yapıştırıcı kapsamı en üst düzeye çıkarmak 
için önerilmektedir. Döşeme ürünün arkasına en az % 80 
transferi sağlamak için periyodik olarak kaldırın. Dengesiz 
Zeminler bir dolgu / yama malzemesinin kullanımını 
gerektirebilir.

uYgulama sonrası TemİzlİK
Siz çalışırken, esnek döşemedeki herhangi bir yapıştırıcı 
kalıntısını hemen bol su ve sabunla temiz bir bez kullanarak 
temizleyin. Yapıştırıcı sertleşmeden önce derhal tüm araç 
ve gereçleri temizleyiniz. Temizlik için döşeme imalatçının 
tavsiyesini izleyin. Ürün serin ve kuru bir yerde ve 
doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde ve orijinal kabında 
saklanmalıdır. 

ambaLaJ
18 kg’lık plastik kovada.

depolama
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk 
etapta tüketilmelidir.
- +10°C ile +30°C arasında açılmamış orijinal ambalajında 
muhafaza edilmelidir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde 
depolama ömrü maksimum 12 aydır.

güVenlİK Önlemlerİ
Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, 
uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı 
Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.


