» smart adhesives

NivoTech MarmoPrim

EMIiCi OLMAYAN YUZEY ASTARI

- Kullanima hazir
- Mikemmel yapisma
- Tim ylzeyler icin

NivoTech MarmoPrim, akrilik kopolimer esasli, mikemmel
yapisma ve ortuculik o6zelligine sahip, emici ve gézenekli
olmayan parlak ylzeyler icin uygun, kullanima hazir,
kendinden yayilan saplar icin 6zel astardir.

- TUm mineral esasli alt zeminler lizerinde,
- Cam, seramik, vb. emici olmayan parlak yuzeyler,
- I¢ ve dis mekanlarda.

- Dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Sarfiyati azaltir - + 52C’nin Uzerinde, direkt giin 1sigina maruz kalmayacak

-Yapigmayi artinr sekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

- Ust kaplamanin émrunt uzatir . o - Acilmis bidonun agzi derhal kapatilmalidir, agzi acik

- Daha homojen ve muntazam sap yuzeyi elde edilmesini unutulmus bidonlar imha edilmelidir.

saglar - Depolama émri acilmamis ambalajinda maksimum 1yildir.
Yaklasik 0,200 - 0,250 kg / m*. Genelinsaat yapim kurallari ve guvenlik énlemleri geregince,

Uyari: Kullanmadan &nce karistirilmalidir. uygulama esnasinda, Glvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanimli

Risk (H) ve Onlem (P) kurallarina dikkat edilmelidir.
18 kg‘lik plastik kovada.

“Smart” yardim:
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Uyari: BOSTIK sadece rlinun kalitesinden sorumlu olup; tGrlnin nerede ve/veya nasil kullanilacagina iliskin dneriler disinda ve/veya hatali kullanilmasi durumunda sorumlu tutulamaz. Minferit haller icin istem
sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanim olasiliklarinin coklugu ve Urinlerin kontrolimuz altinda olmayan depolama ve islem kosullari nedeniyle mimkun degildir. Gerekli hallerde kullanici kendi testlerini
yapmalidir. Yerel diizenlemeler nedeniyle Uriin performanslari Ulkeden Ulkeye farkliliklar gésterebilir. isbu teknik bilten, yenisi olusturulana kadar gegerlidir. Yenisinin yayinlanmasiyla bundan dnceki teknik
biltenlerin gegerliligi sona erer. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda Uriinlerde degisiklik yapma hakkini sakl tutar. Urlinlerin givenligiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri iceren Uriine ait malzeme guvenlik
bilgi formuna (GBF) basvurulmalidir.
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