
Ürün Tanımı
Bostik WBC Akrilik Beton Kürü, beton ve Bostik SH Zemin 
Sertleştirici uygulanmış yüzeylere kür malzemesi olarak 
uygulanır. Harçtaki karışım suyunun hızlı buharlaşması 
sonucu yüzeyde meydana gelebilecek çatlakları engellemek 
için kullanılan akrilik reçine esaslı, tek bileşenli bir sıvı kür 
malzemesidir. 

Kullanıldığı Yerler
- Beton şaplarda, 
- Kapalı ve açık otoparklarda, depolarda,
- Sıcak havalarda yapılan beton dökümlerinde,
- Bostik SH Zemin Sertleştirici uygulanmış yüzeylerde.

Özellİkler
- Beton ve şap yüzeylerin aşınmasını önler.
- Tozumayan ve sert bir yüzey elde edilir.
- Oluşan şeffaf film tabakası betonun su geçirimsizliğini 
arttırır.
- Taze betonun suyunu hızlı bir şekilde kaybetmesini 
engelleyerek, kuruma ve priz alma aşamasında çatlak 
oluşumu riskini minimuma indirir.
- Betonun gözenekli bir yüzeye sahip olmasını engeller.
- Bayındırlık Poz no: 04.613/1-f

Uygulama Öncesİ Hazırlık
- Bostik WBC Akrilik Beton Kürü, taze betona yüzey parlaklığı 
geçer geçmez ve beton üzerinde yürünebilecek kadar 
sertleştiğinde uygulanabilir.
- Beton yüzey üzerine Bostik SH uygulandıktan en az 30 
dakika sonra yüzeye uygulanmalıdır.
 
Uygulama
- Uygulamada önce bidon iyice çalkalanmalıdır. 
- Bostik WBC Akrilik Beton Kürü yüzeye fırça, rulo veya 
düşük başınçlı püskürtme ekipmanları ile eşit şekilde 
dağıtılarak uygulanmalıdır. 
- Yüzeyde Bostik WBC Akrilik Beton Kürü birikintisi 
kalmamalıdır, oluşan birikintilerdeki malzeme bir fırça 
yardımı ile dağıtılmalıdır. 
- Uygulama yağmur altında yapılmamalıdır.

Uygulama Sonrası Bakım
Taze yapıştırılmış kaplamalı yüzeyler, ilk günlerde doğrudan 
güneş ışığına, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C 
üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı 
korunmalıdır.

Sarfİyat
Yaklaşık 0,200 - 0,250 kg / m². 
Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde 
sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye 
ederiz.

Ambalaj
30 kg’lık plastik bidonda.

Depolama
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- +5ºC’nin üzerinde, direkt gün ışığına maruz kalmayacak 
şekilde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Açılmış bidonun ağzı derhal kapatılmalıdır, ağzı açık 
unutulmuş bidonlar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü açılmamış ambalajında maksimum 12 
aydır. 

Güvenlİk Önlemlerİ
Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, 
uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı 
Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.

TEKNİK VERİLER

Renk Beyaz

Kuruma süresi (saat) 1

Yoğunluk (+20°C de) 1,0 kg / lt

Uygulama için ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava 
nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

WBC
Akrİlİk Beton Kürü
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AKILLI AVANTAJLAR

- Kullanıma hazır
- Tozuma yapmaz
- Akrilik reçine esaslı
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BOSTİK MÜŞTERİ HATTI

   444 10 99
“Smart” yardım:

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem 
sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini 
yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik 
bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik 
bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.
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Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7 
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr

2/2


