
EMİCİ OLMAYAN YÜZEYLER İÇİN ADERANS ARTTIRICI KUMLAMA  ASTARI

TEMEL AVANTAJLARI

*Orijinal olarak üretim tarihinden itibaren, açılmamış

ambalajında, temiz bir zeminde, serin, kuru koşullarda +5°C

ile +25°C sıcaklık aralığında ve doğrudan güneş ışığı

almayacak şekilde depolayınız. Soğuktan, nemden,

buğulaşma ve çiyden koruyun.

**Bu süreler +23°C ve %50 bağıl nemde normalde emici olan

yüzeyler için belirlenir

• Çok amaçlı, yüksek performanslı, solventsiz, 

kokusuz

• Zaman kazandırır: zımparalama ihtiyacını

ortadan kaldırır

• Kolay kullanım: ürün rulo ile uygulanır

AÇIKLAMA

GRIP A936 XPRESS, kendiliğinden yayılan şaplar ve

yüzeyler arasındaki yapışmayı arttıran su bazlı astar

ve yapışma arttırıcıdır.

Epoksi nem geçirmez membran HYTEC E336

XTREM ile birlikte hızlı bir sistem sağlar.

KULLANIM ALANI

Pürüzsüz, yoğun ve emici olmayan beton
yüzeylere, seramik karolara, terrazzoya, doğal ve
suni taş plakalara, magnezya şaplara çok iyi yapışır…
Sadece iç mekanlarda kullanım içindir.

Uygulama alanları: 

• Tüm gözenekli veya gözeneksiz çimento esaslı 
yüzeyler

• Epoksi reçineler 
• Her türlü eski yapışkan kalıntısı, 
• Eski zemin boyaları 
• Isıtılmış zeminler 
• Beton döşemeler 
• Mekanik olarak planyalanmış beton 
• Mevcut seramik karolar 
• Yarı esnek ve vinil asbestli yer karoları 
• Tüm eski yapıştırıcıların kalıntıları 
• Mevcut alt döşeme boyaları 

Renk Beyaz, şeffaf

Bileşim Su bazlı solüsyon

Saklama / Raf Ömrü* 12 Ay

Kürleşme süresi */ 

Yüzeye uygulama**
2 saat

Sarfiyat 80 - 120 g/m²

Uygulama sıcaklığı +10°C - 25°C

ÜRÜN ÖZELLİKLERİUYGULAMALAR



BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

UYGULAMA

12 mm yün rulo veya fırça kullanarak GRIP A936
XPRESS'i uygulayınız ve ince, düz bir kat elde
edilmesini sağlayın (Sarfiyat: kat başına yaklaşık 80
- 120 g/m²).

Gözenekli yüzeylerde veya tesviye şapında hava
delikleri oluşturabilecek yüzeylerde, ikinci bir
uygulama gerekli olabilir.

Aşırı miktarda uygulamayın ve su birikimini
engelleyin.

KURUMA SÜRESİ

Kendiliğinden yayılan bir şap ile üstünü kaplamadan
önce en az 2 saat kurumaya bırakılmalıdır.
Kürleşme süresi, alt zeminin ne kadar emici
olduğuna, ortam ve zemin sıcaklığına ve neme
bağlıdır.

Soğuk ve nemli koşullarda kuruma süresi uzar.
Kuruma süreleri iyi bir havalandırma, düşük ortam
nemi ve orta derecede ısı ile azaltılabilir.

Kuruma hızını yavaşlatacağından, yakıt yakan alan
ısıtıcıları gibi su buharı üreten ısıtıcılar
kullanmaktan kaçınılmalıdır.

TEMİZLEME

Malzeme kurumuşsa alet ve ekipmanı kullanımdan
hemen sonra su veya sentetik tiner ile
temizlenebilir.

HAZIRLIK

Alt döşeme:
Alt döşemenin bina standartlarına uygun
olduğundan emin olun. Alt döşemeler temiz,
sağlam, kuru olmalı ve yapışmayı engelleyebilecek
toz, gres, boya, sıva, cila, suda yumuşayan
yapıştırıcı gibi kirletici maddelerden arındırılmış
olmalıdır.

Zeminde eski yapıştırıcı kalıntısı var ise ; yapıştırıcı
kalıntılarının sert, sağlam ve suda
yumuşamadığından ve tesviye şapı uygulaması için
yeterli kohezyon gücüne sahip olduğundan emin
olmak için kalan yapıştırıcı kalıntıları kontrol
edilmelidir.

Sert yapıştırıcı kalıntıları mekanik olarak
minimuma indirilmelidir. Zayıf veya su ile
yumuşayan yapıştırıcılar temizlenmelidir.

Uygulama eski seramik karolar üzerine
yapılacaksa; Karolar tabana sıkıca yapışmalı,
gerekirse yeniden sabitlenmelidir. Karolar kolayca
çıkarılabiliyorsa tamamen çıkartılmalıdır.

Astarın uygulanması ve kuruması süresince zemin
sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında tutulmalıdır.

0,8 mm'den küçük çatlaklar ve derzlere QS2 kum
ile kumlanması gereken RENO E742 STRUCTURE
ile muamele edilmelidir.

Yerden ısıtmalı sistemler:
Yerden ısıtmalı sistemler uygulamadan 48 saat
önce kapatılmalıdır. Uygulamadan sonra yerden
ısıtmayı kademeli olarak açmadan önce 7 gün
bekleyiniz.

Kod UC PCB PALLET. GENCOD

153012094 7 kg 1 48 3549212484866

GÜVENLİK

Daha fazla ayrıntı için 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.

Burada verilen bilgiler ve öneriler yalnızca Bostik araştırmalarına dayanmaktadır ve
doğruluğu garanti edilmemektedir. Ürünün performansı, raf ömrü ve uygulama özellikleri,
ürünün uygulanacağı malzeme türü, ürünün depolandığı veya uygulandığı ortam ve
uygulama için kullanılan ekipman dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu
değişkenlerin herhangi birindeki değişiklikler, ürünün performansını etkileyebilir. Ürünü
kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu, kullanım anındaki koşullar
altında test etmek alıcının yükümlülüğündedir. Bostik, ürünün herhangi bir özel uygulama
için uygunluğunu garanti etmez. Ürün, satış sırasında ürünle birlikte gelen Bostik Satış
Hüküm ve Koşullarına göre satılmaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler, ilgili patentlerin
bulunmadığını ima edecek veya herhangi bir patentin kapsadığı herhangi bir buluşu, patent
sahibinin yetkisi olmadan uygulamak üzere izin, teşvik veya tavsiye teşkil edecek şekilde
yorumlanamaz.
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Beton döşeme

Kür ürününün ortadan 
kaldırılması

BAP

Sıvı çimento şap

Kalsiyum sülfat şap Kalıntı nem ölçümü

Isıtmalı ve/veya 
soğutmalı zeminler + 
ERP

Isıtmanın 
gerçekleştirildiğini kontrol 
edin
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Katı beton

Duvarın ön kısmını kontrol 
edin ve ardından yüksek 
basınçlı sıcak su ile 
temizleyin.

Su geçirmez alçıpan Toz oluşumu
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Karolar Su ve soda temizleyin, 
ardından temiz su ile 
durulayın

Asbestsiz yarı esnek 
levha

Akrilik tutkal izleri
Kazıyarak mümkün 
olduğunca çıkarın

Asbestsiz bitümlü 
yapıştırıcı izleri

0,5 mm'den fazla kalınlıkları 
temizleyin veya tamamını 
temizleyin

Zemin boyaları

Pürüzlülüğü eski haline 
getirmek için zımparalayın 
ve ardından karolara aynı 
temizlik işlemini uygulayın

Zemin reçinesi
Zımparalayın ardından 
zemin boyası ile aynı şekilde 
uygulama yapın

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

